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Peiny wykaz kitow produkowanych i sprzedawanych przez fir me AVT jest zamieszczany co miesiqc 
w miesigczniku Elektronika Praktyczna. W SR 2/97 przedstawilismy wybrany wykaz kitow dotyczqcy 
urzqdzen radiowych , ktore naszym zdaniem mogiy zainteresowac rowniez naszych czytelnikow. Tym 
razem zamieszczamy opisy tylko kilku wybranych kitow , ktore w ubiegiytn roku cieszyly si$ duza 
populamoscia. 

Przy podawaniu cen posiuzono si$ nastepujacym oznaczeniem: 

A • pfytka drukowana z dokumentacjq 

B- kit , czyli kompletny zestaw elementow z piytkq drukowanq i dokumentacja 
C- urzqdzenie zmontowane i urchomione 
Ceny nie zawierajq podatku VAT (A, B - 7%, C - 22%) 


Jest to kieszonkowy odbiornik FM (opis EP 
12/94) z zastosowaniem tylko jednego ukladu 
scalonego CXA 1019S przystosowanego zaro- 
wno do systemu CCIRT jak i OIRT. Z tego spe- 
cjalizowanego ukladu scalonego firmy Sony 
wykorzystano sekcjq FM zawierajqcq: 

/ wzmacniacz w.cz. z mieszaczem oraz oscy- 

latorem 

/ wzmacniacz p.cz. 10,7MHz 
/ detektor kwadraturowy 
/ diodowy wskaznik dostrojenia 
/ wzmacniacz malej czqstotliwoSci. 

Napiqcie zasilania odbiornika wynosi jedy- 
nie 3V (2...9V). Maksymalna moc wyjSciowa 
malej czqstotliwosci moze dochodzk! nawet 
do 1W (przy typowym napiqciu zasilania 6V 
i impedancji gloSnika 8W). W ukladzie p.cz. 
zastosowano trdjkoficdwkowy filtr piezocera- 
miczny o czqstotliwosci Srodkowej 10,7MHz 
decydujqcy o selektywnoSci calego toru od 
biornika, aw ukladzie demodulatora koincy- 
dencyjnego FM dwukoficdwkowy rezonator 
piezoceramiczny o takiej samej czqstotliwoSci 
Srodkowej. Do wyjScia odbiornika mozna pod- 
Iqczy C dowolne sluchawki, np. od walkmana, 
lub glosnik o impedancji 8...40W/0,3W. Uklad 
zostal uproszczony do niezbqdnego mini- 
mum, bowiem nie zawiera zewnetrznego ob- 
rotowego potencjometru sily glosu (lecz jedy- 
nie potencjometr montazowy) ani kondensa 
tora strojeniowego, bowiem odbiornik z zalo 
zenia jest przystosowany do odbioru jednej 
wybranej stacji FM. 

Caly uklad odbiornika zmontowano na 
jednostronnej plytce drukowanej o wymiarach 
40x50mm. Jedynymi elementami, jakie nalezy 
wykonac we wlasnym zakresie, sq trzy iden- 
tyczne cewki powietrzne nawiniqte drutem 
miedzianym w emalii. 


A - 3,0 zl 


B - 24,0 zl 


Modem AVT226 (opis EP 9, 10/95) jest dodatko- 
wym urzqdzeniem poSredniczqcym mi^dzy kom- 
puterem (PC 286/386/486) a radiotelefonem FM 
(cz?stotliwoSci pasma 2m: 144,625, 144,650, 
144,675MHz) i wraz z programem BayCom np. 
w wersji 1.50 umozliwia prac$ emisjq Packet Radio 
w zakresie amatorskiego pasma 2m czy 70cm. 

Urzadzenie ze wzgl^du na prostot^ wykonania 
oraz brak skomplikowanej regulacji Qak to mialo 
miejsce wprzypadku modembw wykonanych na 
ukladach XR2211 i XR2206) jest doskonalym wypo- 
sazeniem stacji paketowej nie tylko poczqtkujacego 
kr6tkofalowca. 

W urzqdzeniu zastosowano dwa specjalizowa- 
ne uklady scalone TCM3105 (wykorzystywany do 
modulacji/demodulacji mi^dzy innymi w niektdrych / • . , 
modemach telefonicznych) oraz AAAX232 (podwdj- 
ny nadajnik/odbiornik interfejsu RS232). TCM3105 
wykonany w technologii CMOS jest uniwersalnym 
jednoukladowym modemem FSK umozliwiajqcym 
modulacj$ i demodulacje z przesuwem czqstotli- 
woSci (1200 i 2200Hz) z sz/bkoSciq 1200 bit6w/s). 

Gniazdo DIN5 Iqczy si^ poprzez odpowiednie 
styki z radiotelefonem z nost^pujqcymi obwodami: 

/ wyjScie sluchawkowe (RX) 

/ wejScie mikrofonowe (TX) 

/ wejScie sterowania (PTT). 

Na poszczeg6lnych n6zkach wtyku DB9 zaslo- 
sowanego w modemie wystepujq nastepujqce 
sygnaly: 

TXD- wyjScie taktu do zasilania: 3, (2) 

DTR - dane nadawane ±10V: 4, (20) 

GND - masa: 5, (7) 

RTS - przelqczenie na nadawanie / PTT (-10V dla 

RX, +10V dla TX): 7, (4) 

CTS - dane odbierane: 8, (5) 

W nawiasach podane sq numery odpowiada- 
jqce wtykowi zlaaa 25-nozkowego. 

Zasilanie odbywa siq bezpoSrednio z kompute- 
ra sygnalami TXD, DTR, RTS poprzez sumator dio- 
dowy. Przelqczanie nadawanie/odbior (PTT) jest do- 
konywane automatycznie - sygnalem RTS za poSred- 
nidwem dodalkowego tranzystora. Zmontowanq 
plytk? drukowanq wraz z gniazdami DB9F oraz DIN5 
wstawia si$ do obudowy plastykowej przystosowa- 
nej do cartridge'a o wymiarach 19x68x90mm. 

Podczas odbioru modem wymaga wlaSciwego 
ustawienia blokady szumdw w radiotelefonie (po- 
kr?tla SQUELCH). 


A - 5,0 zl 


B - 67,0 zl 


Pilot zdalnego sterowania (opis EP12/93) 
oparty jest na ukladzie scalonym MC145026. 
Uklad pracuje na cz^stotliwosci nosnej 
430MHz i umozliwia generacjs dwoch roz- 
nych koddw, uruchamianych przyciskami SI 
i S2 (zalqczenie zasilania ukladu) 

Podanie zasilania na MC145026 powoduje 
uruchomienie generatora i wysterowanie wy- 
j^cia ukladu kodem zaprogramowanym za 
pomocq wejSd adresowych A1...A9. Pelny cykl 
kodowania obejmuje dwukrotnq emisjq kodu, 
co zajmuje 228 okresow generatora (okolo 
57ms). Wygenerowany kod steruje bazq do- 
datkowego tranzystora pracujqcego w ukla- 
dzie generatora w.cz. ze wspdlnq bazq. Wy- 
trawiona cewka na plytce drukowanej pracuje 
jednoczesnie jako antena pilota. Dioda LED 
zapewnia wizualnq kontrolq pracy pilota. 

Plytka wykonana jest czqsciowo w techni- 
ce SMD. Zaprogramowanie kodu dokonuje siq 
jednorazowo przez podlqczenie wyprowa- 
dzeh A1 ... A9 ukladu zwybranym biegunem 
zasilania (lub pozostawienie ich nie podlqczo- 
nymi) co odpowiada trzem mozliwym wartos- 
ciom dla kazdego wyprowadzenia programu- 
jqcego (A1...A9). Zasilanie pilota stanowi bate- 
ria alkaliczna typu 23A 12V. 

Pilot przystosowany jest do wspolpracy 
z odbiornikiem AVT502 oraz zdalnym stero- 
waniem rygla AVT503 i zapewnia wykorzysta- 
nie go np. jako autoalarmu czy do zdalnego 
otwierania drzwi garazu. 

W sklad kitu wchodzi takze plastykowa 
obudowa (cena obudowy jest wzglqdniona 
w cenie kitu). 


Radiowy pilot zdalnego 
sterowania 


Miniodbiomik radiowy FM 


Modem Packet Radio 



Odbiomik zdainego 
sterowania 



mm 

Sterownik rygla 


Wyhrane ksiy 

z oferty handlowej 


Odbiornik AVT 502 (opis EP 1/94) jest 
przystosowany do wspolpracy z pilotami 
AVT 501 - nadajnikami bez stabilizacji 
czestotliwoSci generatora, co wiqze si$ 
z koniecznoSciq zapewnienia szerokiego 
pasma przenoszenia (rzqdu 4MHz). Od- 
biornik pracuje wuktadzie superreakcyj- 
nym, co umozliwia uzyskanie znacznej 
czuloSci przy minimalnych kosztach. Syg- 
nal z detektora jest wzmacniany w czte- 
rech stopniach wzmacniaczy zbudowa- 
nych rdwniez na tranzystorach bipolar- 
nych. 

Plytka drukowana odbiornika jest wy- 
konana technikq SMD, co zapewnia duza 
stabilno££ pracy i mala wraziiwosd na 
wstrzasy. Cewki wykonane sq na iamina- 
cie plytki i wraz ze wspdlpracujqcymi kon- 
densatorami zapewniajq prac? na cz?s- 
totliwoSci okolo 430MHz. 

Odbiornik przystosowany jest do napiq- 
cia zasilania 12V np. z akumulatora samo- 
chodu i ma wyprowadzenia sluzqce do po- 
Iqczenia modulu sterujqcego (AVT 503). 


A - 3,0 zl B - 12,5 zl C - 18,0 zl 






Sterownik rygla (opis EP 1/94) sklada si$ z za- 
silacza jednopolowkowego, dekodera z ukladem 
MC145028, ukladu wydluzania impulsu oraz 
z przekaZnika sterujqcego procq rygla. Uklad 
scalony porownuje dane z odbiornika zkodem 
zaprogramowanym za pomoca wyprowadzen 
A1...A9. Jezeli odebrany kod pokrywa si? zko- 
dem zaprogramowanym i pr^dkoSC transmisji 
odpowiada zalozonej 11000bps), to nastqpi wy- 
sterowanie tranzystora wykonawczego. Przy 
ustalonej pr^dkosci transmisji rozpoznanie pilota 
wystqpi po 57ms i w konsekwencji nastqpi dzi^ki 
ukladowi tranzystorowemu zalaczenie przekaZ- 
nika sterujqcego ryglem. Stala czasowa usfala 
czas podtrzymania zasilania uzwojenia rygla 
i wynosi od 4 do 8s. 

Urzqdzenie pracuje poprawnie wszerokim 
zakresie napi^r? zasilajqcych od 7 do 12V (nalezy 
zastosowad przekaZnik odpowiedni dla danego 
napi^cia). AVT 503 rdwniez mozna zasilid napi?- 
ciem stalym 12V z akumUatora. 

Podczas montazu nalezy zwrbcid uwage aby 
zapewnid takq samq kombinacjq kodowq jak 
w pilocie. 

Zasi^g dziaiania urzqdzenia (AVT 501 ,502) 
silnie zaiezy od dlugoSci anteny, przeszkdd tere- 
nowych, napi^cia zasilania i Srednio wynosi oko- 
lo 50m. 

A - 3,5 zl B - 15.0 zl C - 19,0 zl 

~ *“ 7 - r 9 -^ — ■ 
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Prosty mikrofon bezprzewodowy 


Wsklad urzqdzenia wchodzi generator FM 
(nadajnik) na tranzystorze polowym BF245, modu- 
lator na diodzie pojemnoSciowej BB105 oraz miro- 
fon elektretowy Me061. Cz^stotliwoSc tali noSnej 
(65-108MHZ) jest ustalana poprzez korekcje obwo- 
du rezonansowego LC. Maksymalny zasi?g nadaj- 
nika przy zasilaniu z baterii 12V oraz antenq w po- 
staci odcinka przewodu o dlugosci 20cm wynosi 
okoio 50m. Odbiornikiem moze byd uruchomiony 
kit AVT 155 lub dowolny radioodbiornik UKF-FM. 



B - 6.0 zl 


Radio satelilarns Hi-Fi 
Mininadajnik CVV/80m ... 
Konvwxter 2m/CB .. 


Aktywny rozdzislacz svonaiu IV . 
Walkie-talkie 


Minlaturcwe ladle Fm .. 

Odbiomik nasiuchowy CW/SS 8 - 8!)/20m 

Wzmacaniacze vv.cz (do Iransce.veta SSB) .. 

Modui nieszacza SSB 

(Mir - oDcja na zamdwienie) .... 

Odbiomik nashrchovvy na pasmo 80m 

Wzmacniacz m;-cy w cz. na pasmo 145MHz . 

Generator VF0 (do tianscelvera SSB) 

Prcgramov/alna skaia cz?$tolliow$cl 

(do liansceivtia SSB) 

t 6 -kanal 0 tfy skramble: z FX224 

Generator BF0 (do tianscelvera SSB) 

Wzmacniacz m cz. (do transceivers SSB) 

Prze^cznik DCM.cz . 


Wzmacniacz mocy (do tianscelvera SSB) 

Fillr wyjsclowy (do transceivers SSB) 

Filti kwarcowy (do Iransceiveia SSB) 

Naiprosts/y modem radiowy do PC 

Modem packet tadio 

fG\ i .Miemlk cz^slotllwoSci i okresu * karta do PC 

,-t -V -Byskietkaizaprogfam GAL 

269 ^ ffAjemik czvstoiilwoS:l do komputeia PC 

* |R)^sS^ipf^wnem ............. — 

MtethikpojemnoScl 

Preskater raSP8660.: 

Preskaler F/1000 

Pieskaler FZ100 . 


Cytrowa skaia czeslotilwoSci ........... 

Ptzyslawka do pomiaru pojemno§ci 

Pf/ysla<ska do pomlaiu Indukcyjncicl 

Prosty generator przeSiegu sinusoldalnego 

CzfstoScomierz unlwersalny — — 

Miemlk cz$slotliwo$ci z MAX7128E 

ZacrogtamowanyEPM7128 

Szerokopasmcwy generator AM/FM 

Skaia czeslotihvoscl do generatora 

Ra&OT,?piioi7dalneg0 sterowania .... ........ 

' m' 


150 

151 
188 


172 

-174 

175 

|J78_ 


loolonbozi 

jtedaz koncowek 
ig^ynowyah 
o d podanych cen 
p rzy sJuguJesJ^^ 

icftSMtF/CB 

^4. ;.... .. 

Sinr^czfslblltK'oici napasroo CB 

(uvraga - bez pasma 2 m) 

Nastawnik dziesijtny 

Wzmacniacz mccy KF 


Haslauvnik numer'u kaoaki 
do syntezy c 2 $stotl... 


- 


2aprograo»«any GAL 1 6V8 

Sprzfcl lienlngowy ARS (nadajnik l odbiornik) ... 

Prosly minitransceivef DSB 

Hajproslszy ladioleleton FM - 2m 

Odbiomik o roo ranm I PR 


! 

Cena 

A 

B 

c 

6.5 

97.0 


3.0 

135 


5.0 



4.0 



2.5 

24,0 


3.0 

24.0 


6.0 

65.0 


4.0 

30.0 


4.0 

20.0 

120.0 

4.0 

245 


4.0 

32.0 

i 

3.0 

265 


18.0 

67.0 


3.5 103.0 


3.0 

18.0 


: 3.0 

18,0 


3.0 

10.0 


3.0 

22.0 


3.0 

12.0 

: 

3.0 

15.0 


3.0 

18.5 


5.0 

67.0 


45.0 

91.0 

20.0 

45.0 

180.0 

30.0 

4.5 

95.0 


25 



2.5 

235 

28.0 

3.5 

26,0 


4.5 

21.0 


4.0 

14.0 

17.0 

3.0 

14.0 

17.0 

2.5 

95 


19.5 135.0 2025 

170.0 240.0 




150.0 

9.0 

45,0 


18.0 



35 

14.0 

19,0 

3,0 

12.5 

18.0 

3.5 

15.0 

19.0 

32.0 


30.0 

3.0 



395 

6.0 

30.0 

3.0 

415 


9,0 



25 

195 


4.0 

75.0 


• 3.o" 

' 54.0 


3.0 



105 


10.0 

3.5 



35 



4.5 

54.0 






Wszystkie oferowane przez AVT wyroby sq sprzedawane: 

*■ iv s klepach firmowych AVT: 

✓ Warszawa, ul. Graniczna 4, tel. (0-22) 624-96-18, poniedzialek-piqtek w godz. 10-18, 
sobota 10-14; 

✓ Olsztyn, PI. Pulaskiego 6, Dom Elektroniki “DOMAR" tel. (0-89) 27-44-37, 
poniedzialek - piqtek w godz. 10 - 18, sob. 10 - 14; 

✓ Krakow, ul. Limanowskiego 27, tel. (090) 29-25-34, poniedzialek - piqtek w godz. 9-18, 
druga i ostatnia sobota w godz. 10-14; 

*- wysylkowo za pobraniem pocztowym 

Przy wysylce za pobraniem pocztowym koszty opakowania i spedycji przesyiki wynoszq: 
5,5 zl dla przesylek o wartosci mniejszej niz 55 zl, 10% dla przesylek o wartosci od 55,0 zl do 
300,0 zl oraz 30,0 zl dla przesylek o wartosci powyzej 300 zl. Termin reallzacjl zamdwienia 2-3 
tygodnie. Zamdwienia prosimy kierowad pod adresem: 

01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 
tel./fax: (0-22) 35-67-67, tel.: 35-66-77, 35-66-88 


Uwaga: ceny nie zawieraj^ podatku VAT (A, B - 7%, C - 22%). 
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Najwazniejsza antena? 

Dzisiaj, po przeszlo stu latach od slynnych wynalazkdw, 
uznanych pozniej za poczqtki radio, wszyscy wiemy doskonale, jak 
wielkq rolp odgrywa antena. Nie chcialbym w tym miejscu pi sac 
czym ona jest, jako ze taki tematjuz znalazl sip na naszych famach. 
ani charakteiyzowad rdznych jej rodzajdw. Ki/ka op i sow amen 
p rofesjona Inych i amatorskich zamiescilismy wewnqtrz tego nit- 
mem SR. a Jacek Matuszczyk SP2MBE vt> swoon Poradniku Ante- 
nowym, wydanym nakladern WKiL, zaprezentowal kolejne. Ja 
chcialbym cofnqc sip do poprzedniego wieku i przyponmiec jak 
doszfo do wynalezienia anteny, poniewaz trudno jest podac jedno- 
znacznie, kto jest jej tworcq. Jak mdwi przyslowie: sukces ma 
wielu ojcdw... 

Odkrywanie radio, a zarazem anteny , nie bylo larwe. Na po- 
czqtkn spory pomipdzy Maxwellem a Weberem, pozniej slynne eks- 
perymenty Hertza doprowadzify fizykow do zainteresowania no - 
wym rodzajem fal jako potencjalnym nosnikiem infonnacji. Chod 
Hertz nie znalazl lepszego sposobu detekcji sygnalu wielkiej czps- 
totliwosci jak wpattywanie sip w wyladowania pomipdzy dwoma 
zblizonymi rezonatorami, to korzystajqc z jego osiqgnipc ttczynil 
to Lodge, ktdry by I w stanie w IS94 r. za potnocq swojego kohere- 
ra wykrywac fale elektromagnetyczne w odleglosci kilkuset met- 
rdw. Kolejne, najwipksze sukcesy historia przypisuje jednak Mar - 
conienm. ktdry wraz ze swoim bratem eksperymentujqc \v winni- 
cach z kawafkami blach - dipoli jako antenami srwierdzil zwipk- 
szenie zasipgu. gdy przypadkowo upuscil jednq z nich na zietnip. 
Ten wynalazek - nowa antena niesymettycztia z uziemieniem - ode- 
gral wielkq rolp w pbzniejszych konstrukcjach anten. Doktadnie 
sto lat (emu dzipki takiej antenie Marconi przeprowadzil pierwszq 
fqcznodd bez drutu poprzez Kanal La Manche. Te i inne kolejne 
ttdane eksperymenty Marconiego pozostawily w cieniu inne wybit- 
ne postaci dramatu odkrywania radio: Jackson a (pierwsza Iqcz- 
nosc radiowa mipdzy statkami), Brauna (odkrywca detektora 
krysztafkowego) czy Popowa, ktdry. w przeciwienstwie do Marco- 
niego, po raz pietrwszy po stronie odbiorczej zastosowaf antenp 
typu dlugi drut (longwire). 

Pozniej nadszedl czas inzynierii i zmian w konstrukcji anten. 
Dzisiaj, podobnie jak sto lat tetnu, wiemy to samo: dobrze zapro- 
jektowana, starannie wykonana i zainstalowana antena jest trod - 
lent duzego zasipgu Iqcznosci. Powinni o tym pamiptac zardwno 
decydenci odbudowy masztu PR L finny uruchamiajqce kolejne 
komdrki GSM. CB-sci i krdtkofalowcy - zwlaszcza przed zblizajq- 
cymi sip, prestizowymi zxiwodami SP-DX-Cantest. 

Andrzej Janeczek 
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Konkurencyjne ceny 

CENTERTELU 

Przez niemal caly ubiegiy rok w PTK 
CENTERTEL trwaly spory o wladz? mi?- 
dzy jego udzialowcami. Zakoriczyly si? 
one dopiero w grudniu '96, kiedy to 
amerykariski Ameritex sprzedat swoje 
akcje CENTERTELU i od tej pory firma 
stala si? wylqcznq wlasnoSciq Telekomu- 
nikacji Polskiej SA i francuskiego Trans- 
Telekom. Ktopoty wewnqtrz firmy nie 
przeszkodzily iednak zdobyc nowych 
klientdw. Na poczqtku tego roku CEN- 
TERTEL zanotowal ponad 150 tys. abo- 
nentdw. W ciqgu ubieglego roku niemal- 
ze podwojono liczb? uzytkownikow, co 
w pewnym stopniu jest zaslugq kampa- 
nii reklamowych GSM, bowiem wi?k- 
szosc klientow byta zainteresowana za- 
si?giem, a - jak wiemy - PTK ma ponad 
90% pokrycia powierzchni Polski. 

Od 15 stycznia br. w PTK-CENTER- 
TEL obowiqzuje nowy cennik, konku- 
rencyjny w stosunku do sieci GSM (w 
nawiasach podano ceny brutto). 
Miesi?czny abonament: 70,00 (74,90) 
Oplala aktywacyjna: 300,00 (321,00) 
Stawki za 1 minut? polqczenia w godzi- 
nach szczytu wynoszq odpowiednio: 
POZIOM Poza siec PTK W sieci PTK 

I (1-60 min.) 1,50(1,62) 0,95(1,01) 

II (60-120 min) 1,40 (1,49) 0,95(1,01) 

III (121-240 min.) 1,25(1,35) 0,95(1,01) 

IV (241-480 min.) 1,05 (1,12) 0,95(1,01) 

V (ponad 480 min)0,80 (0,95) 0,95 (1,01) 

Poza godzinami szczytu, niezaleznie 
od poziomu, stawka za 1 minut? polq- 
czenia wynosi 0,32 zl. 

Ponizej podajemy ceny telefonow ko- 
morkowych (analogowych) w sprzedazy 
gotowkowej w PTK. Do podanych cen 
(netto) nalezy doliczyc jeszcze VAT=7%. 
MOTOROLA ASSOCIATE 2000 - 1 .999,00 
NOKIA TALKMAN 720 - 1.850,00 
NOKIA CITYMAN 720 - 1 .850,00 
MAXON DELUXE - 999,00 
SPECTRONIC - 999,00 
NOKIA 440 - 1.499,00 
NOKIA 450 -2.199,00 
BENEFON DELTA - 1.850,00 



50 lat Sony 

Sony Corporation obchodzif w 1996 
roku rocznic? 50 lat dzialalnosci. Firma 
swoimi produktami nieuslannie zaskaku- 
je wszystkich milo^nikdvv perfekcyjnego 
dzwi?ku i obrazu na calym swiecie. Przez 
lata dzialalnosci, poprzez wiele innowa- 
cji i oryginalnych pomysidvv, Sony Corpo- 
ration udowodnila, ze oferowany przez 
firm? najwyzszej jakoisci sprz?t wyprze- 
dza konkurencj? i cieszy si? olbrzymim 
autor)4elem i popularnosciq. 



Historia Sony zacz?ia si? w 1 946 roku, 
kiedy inzynier Masaru Ibuka i fi- 
zyk Akio Morita zalozyli firm? To- 
kyo Tsushin Kogyo (Tokyo Tele- 
communications Engineering Cor- 
poration) - protoplast? Sony. Dzia- 
lalnosc firmy mi ala obejmowac 
badania i produkcj? sprz?tu tele- 
komunikacyjnego i pomiarowego. 

Od poczqtku zwiqzana byla jed- 
nak z produktami umozliwiajqcy- 
mi przekazywanie dzwi?ku. Pro- 
dukty Tokyo Tsushin Kogyo posia- 
daly wszystkie cechy charakterystyczne 
dla calej gamy sprz?tu oferowanego 
przez Sony - innowacyjnosd, ekspansyw- 
nosc i najwyzszq jakosc. 

Artykul na temat Sony zamiescilis'my 
w SR 9/96. 

Wi?c.ej o sposobie dzialania jednego 
z szefow Sony Corporation dowiedzied 
si? mozna z ksiqzki Akio Mority pi. "Ma- 
de in Japan" - Akio Morita i Sony". Ten 
bestseller w Stanach Zjednoczonych 
i Europie Zachodniej by! dost?pny pod 
koniec ubieglego roku. Doswiadczenia, 


ktorymi dzieli si? Akio Morita oraz vvspo- 
mnienia z poczqtkow firmy Sony staly si? 
przykladami z zakresu zarzqdzania na 
polskich uczelniach. Wartko i ciekawie 
napisana ksiqzka, pefna przygdd japoris- 
kiego businessmana w zachodnim ^wie- 
cie, traktuje w przyst?pny sposob o strate- 
giach povvstawania i rozwoju mi?dzyna- 
rodowej firmy. 

PoraizeJ 

zamieszczamy kilka 
oowosci Sony 

Betacam SX 

Betacam SX to najnowszy, cyfrowy for- 
mat zapisu sygnalow wizyjnych opraco- 
wany przez firm? Sony do zastosowan 
w urzqdzeniach do realizacji profesjonal- 
nych programow telewizyjnych. Oterta 
urzqdzetf formatu Betacam SX firmy Sony 
obejmuje wszyslko, co jest potrzebne do 
rejestracji i montazu materialu w plene- 
rze, przesylania materialu przy pomocy 
Iqczy satelitarnych do studia, montazu 
w warunkach studyjnych oraz emisji pro- 
gramu. 

W urzqdzeniach formatu Betacam SX 
zastosowano szereg nowalorskich roz- 
wiqzan. Jednq z nowoSci, ktora bardzo 
usprawnia i wzbogaca technologi? reali- 
zacji programow jest hybrydowy rejestra- 
tor DNW-A100P, umozliwiajqcy zapis 
sygnalu zarowno na tasmie magnetycz- 
nej, jak w typowym magnetowidzie, jak 


i na 90-min. dysku twardym z 4-krotnq 
szybko^ciq przegrania materialu. Inna no- 
wosc to przenosny zestaw montazowy 
DNE-50 - urzqdzenie do montazu off-line 
programow w warunkach plenerowych. 
Do zastosowan w warunkach studyjnych 
przeznaczone sq hybrydowe zestawy 
montazowe DNE-100, DNE-1000 i DLE- 
110 umozliwiajqce prac? na tasmie oraz 
dysku. Zestaw DLE-110 przeznaczony 
jest przede wszystkim do realizacji pro- 
gramow telewizyjnych na zywo, np. 
transmisji sportowych. Kamery formatu 
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Aktualnosci 


Betacam SX zapewniajq najwyzszq tech- 
nicznie jakoSd obrazu dzi?ki zastosowa- 
niu przetwornikow obrazowych najnow- 
szej generacji oraz cyfrowego przetwa- 
rzania sygnalu. W urzqdzeniach do reali- 
zacji programow telewizyjnych firma So- 
ny przywiqzuje duzq wag? do jakoSci 
d2wi?ku. W formacie Beracam SX mozna 
zapisywac rownoczesnie cztery cyfrowe 
kanaly dzwi?kowe bez kompresji. 

MD Walkman MZ-E40 

Pod koniec ubiegiego roku Sony Po- 
land wprowadzifa do sprzedazy nowy 
przeno^ny odtwarzacz piyt MiniDisc. Jest 
on uzupelnieniem szerokiej oferty MD fir- 
my Sony. Od 2 lat w sprzedazy dost?pne 
sq stacjonarne urzqdzenia nagrywajqce, 
przenosny nagrywajqcy MiniDisc, radio 



samochodowe z odtwarzaczem MD. 

Nowy model MZ-E40 przeznaczony 
jest dla wszystkich uzytkownikdw domo- 
wych systembw MiniDisc, ktbrzy posia- 
dajq juz swojq pfytotek? na MD. Dzi?ki 
nowemu MD Walkman fani muzyki mogq 
cieszyc si? cyfrowq jakoSciq dzwi?ku 
w dowolnym miejscu i czasie bez kom- 
promisu dla jakoSci dzwi?ku i wygody 
obstugi. MZ-E40 jest niezwykle maly 
i lekki, dzi?ki czemu zmieSci si? w kie- 
szeni koszuli lub spodni. Pami?d odporna 
na wstrzqsy gwarantuje ciqglosd odtwa- 
rzania nawet w czasie biegania czy jazdy 
na rowerze na wybojach. Dzi?ki natych- 
miastowemu dost?powi do utwordw, 
mozliwosci programowania lub odtwa- 
rzania w kolejnoSci przypadkowej nigdy 
si? nie znudzimy - nawet sluchajqc po raz 
kolejny tej samej plyty. WySwietlacz na 
odtwarzaczu informuje o poziomie nata- 
dowania baterii. MZ-E40 zasilany jest 
przez akumulatorki BP-DM20 lub stan- 
dardowe baterie R (paluszki). 

YPPY 

Ekstrawagancja, fascynujqce kolory, 
rewelacyjne brzmienie, trwalo^d i za- 
awansowane rozwiqzanie tcchniczne to 
cechy nowych model i odtwarzaczy Wal- 



kman Sony-YPPY. Oferowane sq w dzie- 
si?ciu oryginalnych wzorach dzi?ki cze- 
mu dajq tym samym pewnosc, ze kazdy 
z nich jest inny. YPPY sq niepowtarzalne. 
Ich obudowy, odporne na uderzenia, od- 
ksztalcenia i zarysowania, wykonane sq 
z metalu, plastyku, bawelny, nylonu oraz 
materialow skoropodobnych. Kazdy mo- 
ze dobrac model najbardziej dostosowa- 
ny do swego gustu i stylu. Walkman 
Mountain Bouncer, przeznaczony dla mi- 
loSnikow gdrskich przygdd, wykonany 
zostal w kolorze soczystej pomarariczy. 
Kombinacja material6w zastosowanych 
w modelu YPPY rock Pitcher sprawia, ze 
jest on prawdziwq przyn?tq dla oka. Me- 
talowa obudowa YPPY Ocean Singer za- 
pewnia maksymalnq ochron?, a kolory 
oraz wykonanie wywolujq spore wraze- 
nie. 

Mechanika YPPY oparta jest na naj- 
nowszych osiqgni?ciach technicznych 
odtwarzaczy Walkman firmy Sony. YPPY 
to superstabilny i oszcz?dny mechanizm. 
Dwie baterie (paluszki) wystarczajq na 1 8 
godz. ciqgiego odtwarzania. Wszystkie 
modele odtwarzaczy Walkman YPPY po- 
siadajq AVLS - system automatycznego 
ograniczenia glo$no£ci, sluchawki typu 
Fonotopia, MegaBass, Autoreverse oraz 
AntiRolling. 

Pager w komorce 

Jako pierwszy na Swiecie dostawca in- 
frastruktury komdrkowej, koncern Moto- 
rola wprowadza do wszystkich wybudo- 
wanych przez siebie cyfrowych systemow 
CDMA uslug? Short Message Service 
(SMS), dajqcq telefonowi komdrkowemu 
mozliwosci pagera. 

Pierwszym operatorem, ktdry zastoso- 
wal SMS w sieci zainstalowanej przez 


Motorol?, jest amerykariska firma Air- 
Touch Communications - wlaSciciel syste- 
mu CDMA w Los Angeles. Wsrbd opera- 
tordw z USA, ktdrzy juz wprowadzili 
SMS, mozna wymienid PrimeCo Personal 
Communications, ktdry zarzqdza sied- 
mioma sieciami w roznych regionach Sta- 
ndw Zjednoczonych. W 1997 roku 
wszystkie sieci CDMA wybudowane 
przez Motorol? zaoferujq swym abonen- 
tom wzbogacenie mozliwoSci telefonu. 

Nowa usluga pozwala uzytkownikom 
CDMA na odbieranie cyfrowych i litero- 
wych wiadomoSci na wyswietlaczach te- 
lefondw bezprzewodowych - tak, jak 
w pagerze. Ma jednak znacznq przewag? 
nad analogowymi systemami przywofaw- 
czymi - umozliwia przyjmowanie poczty 
glosowej, odbieranie informacji o pogo- 
dzie, notowaniach giefdowych czy nawet 
komunikatow o nat?zeniu ruchu na dro- 
gach. Teksty mogq byd diuzsze niz 
w zwyklych systemach pagingowych. 
Short Message Service umozliwia takze 
bezprzewodowy dost?p do e-mailu. 

Konwerter TV-S AT 

Znany na Swiecie producent konwerte- 
rdw satelitarnych Continental Satellite TV 
Limted jest cz?$ciq Continental Microwa- 
ve Group holdingu obecnego na giefdzie 
londyriskiej - Continental Microwave 
(Holding) PLC. Powstaia w 1973 roku 
grupa przemysfowa Continental Group 
stala si? jednym z wi?kszych europejs- 
kich producentdw sprz?tu na bardzo wy- 
sokie cz?stotliwoSci - do 60GHz. 

Obecnie Continental zatrudnia ponad 
300 os6b w oSmiu fabrykach na terenie 
Wlk. Brytanii, osiqgajqc obrdt roczny ok. 
30mln funtdw angielskich. 

Wyroby Continentala posiadajq certy- 
fikaty BS5750 oraz ISO 9001, co Swiad- 
czy o ich wysokiej jakosci. 

Continental produkuje konwertery do 
odbioru programdw z satelit europejskich 
takich jak ASTRA i EUTELSAT, TELCOM, 
THOR, SIRIUS oraz pozaeuropejskich: 
ARABSAT, INTELSAT, JOS AT, KOREASAT, 
OPTUS, PANAMSAT, TELE-X, THAICOM. 

W Polsce najpopularniejsze sq dwa 
produkty firmy Continental: konwerter 
rozszerzony serii EURO 100 na pasmo 
10,7 do 1 1 ,8GHz oraz konwerter uniwer- 
salny (tzw. full-band) serii SPECTRA 200 
na pasmo 10,7 do 12,75GHz. Obydwn 
konwertery charakteryzujq si? bardzo 
dobrym wzmocnieniem dochodzqcym do 
65dB, co jest bardzo wazne szczegdlnie 
we wschodniej cz?.<ci naszego kraju, 
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gclzie sygnal jest o wieie slabszy niz w po- (MTC). System ten dziala rowniez ocJ lis- USD. Nowa fabryka b^dzic dostarczac 

zbstalych regionach. Rownfez cjrugi istOfc- topada 1 994 roku i takze zostal wybudo* rocznie 1 80.000 sztuk 13;3^taloWyeh : ek|}f r 

ny parametric! la konwerterow - szumy vvany przez Motorola. Pierwotnie mial • • -.randw do B$dq; . 

wlasne - jest barcizo niski bo 0,8dB. Sta- pojemnosc 50 tysi^cy numer6w. W 1995 one prod uko wane ria bazie podjozy 

tystycznfe tyiko dla ok. 20% ogolnej pro- roku zostal rozbiidowany o drugie tyle. szklanych df;wyfiiiam£h 60Cit726mm, 

du kc j i konwerterow N , E jest wyzszej Ostatnia modermzacja, ktora zakonczy. ktore firma « .Samsunga jako <pierwsza . 

i osiqga : 1,0dB. t ; si<? na poczqtku 1997 roku, zwi^kszy po- wprowadzi db produkcji jako wieiko^c 

^ t jemnosc sieci MTC do co najmmej 1(6 standardowq. Jak przewtduje Samsung/ 

Net hi fid Siqsku :/[•; ; tysi^cy abonentow w. miastach Kuwejtt ppdlpzaoej ^iqlkbscj czasem/zastqpiq 

Firma Netia Suth sp. z o.o. otrzyma jahra i Ahmadi. Kontrakt jest wart ponad pod Joza o wymiarze 550x650mm. 

115 min USD kredytu na budowp sieei te- 7 miliondw dolarow. \AT Polsce koncern dziala od marca 

lekomunikacyjnej w wojewodziwie-kato-; fp: : j1996 r. ppprzez spolk^ Samsunga Electro- 

wickim. Liniqi kredytowq gwarantujq: jed- KoniOtki W Bmzyiii nics Polska, w ktbrej SEC ma 1 00% udzia- 

na z najwipkszych korpbraqi tihanso- Panamerykariski Oddzial Intrastrulctury low. Prod ukty firmy dost^pne sq w ok. 10 

wych swiata - Chase Investment Bank Komorkowej TPWID; koncernu Motorola tys. $klep6w na terenie Calego kraju, firma 

oraz Bank Handlowy w Warszawlc. podpisal kontrakt na budowp sieci komors- posiada w Polsce takze siep 50 autoryzo- 

Netia South jest firmq powolanq do ri- kowej w brazylijskim stanie Sao Paulo. Wanych punktow serwisowych. Samsung 

nansowania przedsi^wzi^c telekomuni- Siectzamowil jeden z najwi^kszych iope- wspolpracujez polsklmi firmami: bydgos- 

kacyjnych. Spblka Telkom Silesia, na ktd- ralorow vv Brazylji - TELESP. ki Elektronix ocl 1 991 r. montuje male 

rej rozwoj jest przeznaczona pozyczka, Kontrakt - wart 97 milionow USD - i srednie telewizory Samsunga (w tym tak- 
posiada koncesj^ na wojewodztwo 'katof opiewa na budoW^ pod klucz sieci syste- ze jz podzespofow produkowanych 

wickie (bez Katowic, Gliwic, Sosnowca, mu AMPS {Advanced Mobile Phone Ser- w Polsce), Thomson i Curtis na zlccenie 

Bytomia, Mikolowa i Tych). W tej chwili vice) dla ponad 100 tysi^cy abonentow Samsunga produkujq kineskopy i obudo- 

najbardziej zaawansowana jest budowa , w stanie Sao Paulo. System ruszy w drur wy olqcznej wartosci ponad 10 min USD 

sieci w Jaworznie. Roboty trwajq rowniez gim kwartale 1 997 1 ‘okp. rocznie. 

w BqJzinie. tELESP obecnie dostarcza u^lugi tele- 

Telekom Silesia korzysta z najnowo- foni komorkowej w mi esc ie Campinas/ IOTA 

czeSniejszej technologii. Klienci otrzymu- drugiej co do wielko^ci aglomeracji sta- Klub krotkofalarski SPGZDAz Wrocla- 

dzi^ki niej dostq) do szerokiej oferty nu. Jest to barcizo g^sto zaludniony ob- wia wspolnie z klubem CB-Echo Echo or- 

uslug, w tym do uslug dodatkowych. szar, zamieszkany przez ponad milion ganizuje 1..4 maja 1997 r. IOTA - ekspe- 

tqcznie planowane inwestycje Netii osob. Cz^sciq kontraktu jest zatem dycj^ na wysp^ Wolin. Zamierza rowniez 

w ciqgu trzech lat si^gajq okolo 600 mi- wzmocnienie istniejqcej sieci 
lion{)w USD. Pozwoli to na wybudowa- centralq komorkowq (v^zlem ko- 


nie ok. 600 tysi^cy linii. 

GSM w Turcjt i w Kuwejcie 


mutacyjnym) EMX2500 o duzej 
pojemnosci oraz stacjami bazo- 
wymi ThinCell. 



Koncern Motorola wygral dwa kon- Advanced Mobil Phone Servi- 

trakty na rozbudow^ cyfrowych sieci tele- ce jest amerykariskim analogo- 

fonii komorkowej GSM w Turcji i Kuwej^ wym standardcm telefon H ko- 

cie. Dzi^ki dodatkowej infrastrukturze moi kowej, dzialajqcym w pasmie 

doslarczoncj przez Molorol? pojemnosc 800MHz. lego zaletq jest m.in. 

obydwu sieci znacznie wzrosnie. Razem niski koszt uzytkowania. 

kontrakly sq warte 97 milionow USD. Brazylia jest najwi^kszym ryn- 

Telsim, turecki operator telefonii ko- kiem telefonii komorkowej 

morkowej, zamowil w Motoroli sprz^t w Ameryce Poludniowej, wynosi 

i uslugi wartosci 90 milionow USD. Sys- dzis 1,6 miliona. Pod koniec 

tcm Telsimu dziala od listopacJa 1994 ro- 1995 roku Brazylia byla jedenas- 

ku. Zostal za i n sta Iowa ny rowniez przez tym co do liczby uzytkownikdw 

Motorola Gwaltownie rosnqca liczba rynkiem komorkowym na swie- 

abonentdw i plany zdecydowanej eks- c;io. Do roku 2000 ma przesunqc 

pansji w 1997 roku sklonily operatora do si£ na szostq pozycj^. 

zamowienia dodatkowej infrastruktury 

(skladajqcej sit? m.in. ze stacji bazowych Nowotfd Samsunga 

InCell i nowej generacji M-Cell), ktora po- 7 stycznia 1997 r. - Samsung 

zwoli na podwojenie pojemnosci sieci. Electronics Co. (SEC) oglosil 
System b^dzie gotow przed koricem w Seulu rozpocz^cie budowy no- 
1997 roku. wej tabryki wyswietlaczy ciek- 

Znacznie szybciej zostanie rozbudo- lokrystalicznych. Koszt inwesty- 

wana siec GSM w Kuwejcie, nalezqca do cji, ktora zakonczona zostanie 

Mobile Telecomunications Company w 1998 r., wyniesie 900 min 


POLISH SCOUTS AMATEUR RADIO CLUB STATION 
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oprocz praey z samego Wollna przepro- 
wadzi c pierwsze aktywacje z co naj- 
ormiej dwoch innych, rrmiejszych wy- 
sepek znajdii jqcycH si? na Zatoce 
Szczecinskiej. B?dzie pracowai na pas- 
mach KF i UKF rdznymi emisjami, jak 
rowniez na CB : . 

Organizatorzy vvyprawy cHcq, a by 
Iqcznosci mozna bylo potwierdzic ladny- 
mi, koiorowymi kartkami, tokimi jqkie 
wysyla wiele zachodnich ekspedycji. 
NIeslely, koszty lakich kart sq wysokie, 
dla lego tez klub star a si? znalezc sponso- 
row. 

OSrodek tqcznosci ZHP ? 

5P6ZDA 

ul. Dembowskiego 35a : 

51-673 Wroclaw 9 

Alternafywa dla 
radii] Mary jot 

Nalczqcc do archicficcczji krakowskiej 
radio Marinckie, zmienilo swojq nazvv? 
na radio Plus. Zmiana ta zgodna jest z in- 
lencjami wlascieieli rozglosni, by upo- 
dobnic swoj program do gdanskiego, tak- 
ze kntolickiego, radia Plus, klore od davv- 
na cieszy si? najwi?kszq sluchalnosciq 
w r Trdjmiescie, dystansujqc wszystkie in no 
rozglosnie lokalne i ogolnopolskie. Mowi 
sip rownicz o tym, ze do zmiany nazwy 
na Plusa przygotowujq sip niektbre inne 
slacje diccczjalnc. Ks. Marek Hadyla, dy- 
rektoi Pkisn w Krakow ie zapowinda, ze 
nowy program jego rozglosni, bardziej 
dynamiczny i otwariy na potrzeby kalo- 
lickich sluchaczy, takze lych mlodszych, 
bpdzie alternatywq dla oferty radia Mary- 
ja. Ma bowiem szukac zmodyfikowanej 
formuty gloszenia Ewangelii, wzbogaca- 
jqc propozycje Kosciola. W muzyce do- 
mi no war. b?dq lata 70. i BO. W publieys- 
lyce - "proba refloksji z punklu widzenia 
ko n se rwa ty wnego " , bliski kontakt ze slu- 
chaezem i nowoczesny sposob prczenta- 
cji problemow winry i religii. Krakowskie 
radio Plus zmienilo zakres nadawnnia na 
wysokich c.zpstotliwosciach na 93,70 FM. 
Uruchomilo tez nadajnik w Luboniu 
Wiolkim, obcjmujqc swym zasipgiem 
Podhale. 

Potcncjaf Super FM 

Super FM, czyli porozumienie 12 sta- 
cji radiowych, z ktorych polowa zwiqza- 
na jest ze Zjednoczonymi Przedsipbiors- 
twami Rozrywkowymi poinformowalo, 
ze obejmuje swym zasipgiem 6 milionbw 


polskich sluchaczy. W grupie wiekowcj 
IB - 59 lat, w miastach powyze) 100 Jys. 
micszkancdw,,a wipe szczegolnie atrak- 
cyjnej dla reklamodawcdw, porozumie- 
nie to dociera do 1/3 audytorium (wedfug 
badah SMG/KRC). Super FM jest jednq 
z 6 dzi.alajqcych dzis vv Pol see sieci radio- 
wych; zawiqzywanych w celu wzrnoi nie- 
nia pozycji komercyjnych staeji lokal- 
nych jako mediow reklamowych i zdoby- 
cia dzipki temu wiekszyeh pienipdzy na 
utrzymanie rozglosni. Dlatego wszyscy 
sygnatariusze lego porozuinienia prowa- 
dzq wspoinq polityk? reklamowq, a staeje 
nalezqce do 2 PR, dodaikowp, wspoinq 
politykp programowq. Super FM, w ra- 
mach autopromocji, patronuje wielu im- 
prezom muzyeznym. W tej chwili pr.zy- 
gotowuje na przyklad wiosenne tournee 
Evvy Demarczyk po szesciu najwipkszych 
miastach w Polsce. 

Radio dla kierowcow 

Pol ski rynek samochodowych radioed- 
biornikow oraz radioodtwarzaezy kaselo- 
wych i CD to dzisiaj okolo 300 lysipey 
urzvqelzeri, sprzedawanych w ciqgu roku. 
30 procenl rynku slanowi sprzpt renomo- 
wanych firm, wsrod ktorych krolujq Pa- 
nasonic, Sony i Philips, Pozostalq 
czpsc rynku opanowaly firmy polu- 
dntowokoreanskie oraz wyroby ro- 
dzimego Polmoiu, a takze prywatny 
imporl lanich, ale tez i kiepskich 
podrc5bek, Szczytcm techniki olcktro- 
nieznej, doslppnym juz na polskim 
rynku jest produkowane przez Panasonic 
CQ-AV ISO, urzqdzenie audio-wideu po- 
siadajqce 5-calowy ckran cieklokrysta- 
liczny odiwarzajqcy program tv lub <ibraz 
grafieznej plyly kompaktowej. 

Pager siy hroni 

Wbrew niektorym czarnym pro roc: t- 
wom, gwaltowny rozw^Sj cyfrowej telefo- 
nii komorkowej wcale nie mu si oznaezac: 
upadku systemow przywolawczych, czyli 
tzw. pagingu. Szansq dla pagerdw mo ze 
si? bowiem stac mi?dzynarodowy stan- 
dard ERMES, opracowany w podobny 
sposob, jak standard teleibnii GSM, a 2 a- 
pewniajqcy korzystame z tego samego 
pager a w sieciach przywolawczych 
w roznych krajach. Co vvipcej, standard 
len umozliwia takze przekazywanie dlu- 
gich informaeji o objptosci 64 kB. Zasto- 
sowany przy tym tzw. iryb przez roc zy sty 
pozwala na lcpS2e wykorzystanie kana- 


I6w radiowych, zwipkszajqc/ich wydaj- 
nosc o 65 procent. Wkrofce^ ERMES ma 
bye wzboga cony o mozliwosc dwukie- 
runkowego ruchu w si?ci. W tym roku 
planuje sip, ze standard ten, dzialajqcy 
juz w .6 krajach, zaeznie bye dostppny 
w kolejnych 20. Koncepcja systemu ER- 
M|S f European Radio Messaging! Service) 
tO; wyn ik pbrozumienia;(|dropejskich ope- 
ratorpw i producentow; systemow przy- 
wolawezych powstala pod koniec lat 80. 
Pierwszym krajem, ktdry wprowaclzil go 
u siebie, byla Frajicja. 

i n . Polkomte! konlra TP SA 

Poikomtel, operator sieci komdrkowej 
Plus GSM, zwrdcil si? do minislra iqcz- 
nos'ei o pomoc w ustaleniu oplat za polq- 
ezenia mipcJzy swojq sieciq a sieciq TP 
SA. Zarzqd firmy twierdzi, ze przyjql wa- 
runki rozliczeniowe TP jedynie w intere- 
st swoich klientow, ale uwaza jc za wy- 
jqtkowo dla siebie niekorzystne oraz "na- 
rzucone i jednostronne". Z kolei TP SA 
iwierdzi, ze nizsze opfaty sprawitby, ze 
Telekomunikacja musiafaby doplacac do 
kazdego abonenta GSM. 

Post^py Fry 

Operator tele ton ii komorkow'oj Era 
GSM pocl koniec ubieglego roku rozsze- 
rzyt zasipg swojej sieci do 35 miast. Ro- 
bert Niczewski z Ery GSM poinformowal, 
ze do koilca [jierwszego kwartalu lego ro- 
ku, clo sieci zostanie wiqczonycii kolejnych 
kilkanascie miast, w tym Bialystok, Gn iezno, 
Lublin, Radom, Sopot i Nowy Dwor Mazo- 
wiecki. Do korica 1997 roku siec ma ob- 
jqc 75 procent powierzchni kraju. 

Prywatnych przybywa 

Wedlug iondyhskiego instytutu Euro- 
monitor, w ciqgu najblizszych pipciu lat 
rynek tclcfonii ruchomej bpclzie czerpal 
zyski przede wszystkim ze zwipkszajqcej 
si? liezby a bo non tow prywatnych. Ich 
udzial w tym rynku wzrosnie z 14 do 72 
proc. Jednoczesnie zmniejszy si? z 86 
proc. w 1994 roku clo 28 proc. vv 2000 
roku udzial tzw. klientow bizne- 
sowych. tqczna liezba abonentow 
GSM, wedle szacunkow znanej z produk- 
cji system<)vv komorkowych firmy Erics- 
son, powinna pod koniec stilled a prze- 
kroezve 100 min. Szacuje si? tez, ze za 
trzy lata inwestycje w budow? sieci GSM 
si?gnq 80 mid dolarow, 

A.H. 
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Lqcznosc 


Nowosc 


przenosny radiotelefon 
VHF LOW BAND HP3050 






W radiokomunikacji l^dowej rucho- 
mej wykorzystywane sq rozne cz?stot- 
liwosci: od 33MHz do 470MHz. O ilc 
oferta radiotelefonow 
samochodowych jest 
bogata na kazde 
pasmo, to brako- 
wato na rynku prze- 
nosnych radiotelefo- 
now w pasmie do 
50MHz - a wtasnie 
w tym pasmie pracu- 
ja Lasy Paristwowe, 

Pogotowie Gazo- 
we i wiele sieci 
dyspozytorskich. 

Sytuacja po- 
prawita si? na 
pocz^tku roku, 
kiedy pojawity 
si? w sprzedazy 
radiotelefony 

HP305Q. 

Radiotelefon ten 

jest nowoczesnym urzqdzeniem prze- 
znaczonym do pracy zardwno w pros- 
tych sieciach l^cznos'ci, jak tez w no- 
woczesnych i rozbudowanych syste- 
mach wykorzystuj^cych rdznorodne 
techniki dost?pu do sieci: identyfikacj? 
korespondentdw, wielopoziomow^ 
hierarchi? upra- 
wnien czy pra- 
c? w gru- 
pach w ob- 
r?bie jednej 
sieci. 

HP3050 mo- 
ze pracowac 
na r6znej cz?s- 
totliwosci dla 
odbioru i nada- 
wania na tym 
samym kanale 
(duosimplex). 
Posiada takze 
funkcj? prze- 
szukiwania za- 
programowa- 
nych kanalow 


(scanning), jak 
rdwniez monitoro- 
wania innego ka- 
nalu niz kanal pra- 
cy (dual watch). 

W dowolnym mo- 
mencie mozna 
wlqczyd kanal priorytetowy poprzez 
nacisni?cie CALL. Moc nadawania mo- 
ze bye regulowana skokowo w zakresie 
0,5/2,5/4,5W. Wszystkie zalqczo- 
ne opeje pokazywa- 
ne s$ na wielo- 
fu n keyj ny m 
wyswietla- 
czu ciek- 
lokrysta- 
I i c z n y m . 
Radiotele- 
fon progra- 
muje si? 
z komputera kla- 
sy PC poprzez gniazdo mikrofono- 
glo^nika. To samo gniazdo stuzy do la- 
dowania akumulatora przy pomocy la- 
dowarki samochodowej lub Sciennej. 

Natomiast ladowanie staejonarne 
odbywa si? przez wstawienie radia do 
ladowarki stolowej. Duz^ zaletq HP 
3050 jest jego zwarta i mala masa 
(420g ze standardowym akumulato- 
rem). 

Podstawowe parametry techniczne 
radiotelefonu HP3050: 

/zakres cz?stotliwo£ci: 39MHz- 
50MHz, 

/rodzaj pracy: simplex i duo- 
simplex, 

/ iloSc kanalow: 99, 

/odst?p mi?dzykanalowy: 

HP-3050 25kHz 
HP-3050N 12,5kHz 

/moc wyjSciowa: 0,5/2, 5/ 

4,5W 

/akumulator standard: 

1 2V/600mAh w wyposa- 
zeniu dodatkowym 12V/ 

900mAh, 

/zakres napi?cia zasila- 
nia: 9,5V do 16V, 


/sredni pobdr pr^du przy odbiorze: 
28mA, 

/pobdr pr^du przy nadawaniu: 
mala moc 30mA 
srednia moc 700mA 
duza moc 950A 
/signalling: CTCSS, DTMF (opeja), 
/wymiary: 1 12x54x37mm, 

/waga z akumulatorem: 420g, 
/swiadectwo homologacji nr 1121/96 
(dla wersji z odst?pem 12,5kHz). 
Radio jest juz dost?pne w firmie 
Alan i w sieci dystrybutorow na terenie 
catego kraju. 

Cena detaliezna wersji standard nie 
przekraeza 950 zt (H'97). 


zmELZ^I 
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W skarbnicy programow 

ogolnoinformacyjnych 


Sposrod ogromnego 
bogactwa tresci 
informacyjnych, 
oswiatowych, kulturalnych, 
rozrywkowych (takze 
propagandowych, tych 

ostatnich coraz to mniej), 
jakie mozna znalezc 
m / audycjach radiofonii 
migdzynarodowych, na 
czoio pod wzglpdem 
aktualnosci i roznorodnosci 
wybijaja sip programy 
ogotnoinformacyjne. 

Wypada w pierwszym rzpdzie spro- 
bowac okres'lic, o czym mowa, Jak juz 
pisalem w poprzednim odcinku tego 
cyklu ("Co kto lubi czyJi wpdrdwka po 
dziennikach radiowych") programy 
ogolnoinformacyjne stanowiq rozwinip- 
tq formp, uzupelnienie i poszerzenie 
dziennikow radiowych. Nieraz bywa 
tak, ze krolki, 5-minulowy, dziennik sta- 
nowl wstpp wyliczajqcy tematy, ktore 
zaraz po jego zakoriczeniu pojawiajq 
sip z wipkszq liczbq szczegolow w au- 
dycji ogolnoinformacyjnej. Taki jest np. 
charakter pdlgodzinnych blokow pro- 
gramowych, nadawanych przez zagra- 
niczne sekcje Radia Finlandia {R. Fin- 
land); w wersji niemieckiej "Kompass 
Nord". 

Na ogol przewaza co innego. 
Ogromna wipkszosc stacji radiofonicz- 
nych posluguje sip barclziej rozwiniptq 
formulq podobnych programow. Pod- 
stawowy (zawierajqcy glownie naj- 
swiezsze wiadomosci polityczne i ko- 
mentarze wydarzen) typ programu 
ogolnoinformacyjnego jest starannie 
oddzielony od pozostalych audycji. 
Zajmuje wipkszosc czasu emisji 
w danym segmencie godzinowym 
(np. od 19.05 do 19.55) lub okofo je- 
go polowy (np. od 17.10 do 17.30) i roz- 
poczyna sip od krdtkiego wyliczenia za- 
wartosci programu. 

Opisany tu model me jest jedyny. 
Chcqc lepiej pokazac roznice mipdzy 
nimi i wskazac, na czym polega istotna 
wartosc kazdego z nich, opiszp calq 


rzecz na przykladach, zaczerpniptych 
z sekcji niemieckiej Deutsche Welle. 

Stacja, o ktorej bpdzie mowa, jest ca- 
iodobowq radioton iq, nadajqcq cl la po- 
trzeb niemieckich turystow, luclzi inte- 
resu i innych obywateli RFN, przebywa- 
jqcych w podrozach zagranicznych. 
Deutsche Welle nie zapomina tez o nie- 
mieckich emigrantach. Przy okazji 
z "niemieckiej fa I i ,r/ korzystajq rowniez 
cudzoziemcy, znajqcy jpzyk Goethego. 
W naszym k raj u DW po niemiecku sly- 
chac bardzo dobrze na 6075kHz, 
a w nocy na 3980. 

Podstawowyin typem, audycji ogol- 
noinformacyjnej jest tu Das Funkjour- 
nal, trwajqcy ok. 25 mi nut i nadawony 
5 mi nut po kazdej nieparzystej godzinie 
czasu srodkowoeuropejskiego. 07.05 
i 19.05 tegoz czasu na antenie DW po- 
jawia sip Morgen i Abendjournal. Te 
dwa glowne wydania - poranne i wie- 
czorne trwajq ok. 50 minul. Pierwsza, 
25-minutowa czpsc niewiele sip rozni 
od tego, co mozna uslyszec w kazdym 
z Funkjournali. Po clzienniku, trwajq- 
cym 5 mi nut, zaczynajq sip korespon- 
dencje z kraju i ze swiata. W polowie 
godziny pojawia sip trzyminutowy skrot 
najnowszych wiadomosci, po czym na- 
stppuje Umschau im Journal. Ten ok. 
12-minutowy program sklada sip z do- 
niesien korespondentow na tematy nie 
dotyczqce z reguly bezposrednich wy- 
darzeri z dziedziny biezqcej polityki. 
Jest to cenna forma radiowa, poniewaz 
pomaga wyrobic sobie zdanie na temat 
da wydarzen w roznych krajach swiata. 

Na przyklad podczas kampanii pre- 
zydenckiej w Ameryce mozna si^ bylo 
przekonac, jak bardzo wiele hasel wy- 
borczych obu glownych kandydatow 
bylo oderwanych od rzeczywistych Ido- 
potcSw tego wielkiego kraju. Wreszcie 
ostatni, czwarty kwadrans, tak w Mor- 
gen-, jak w Abendjournal, to Funkjour- 
nal kompakt, znowu koresponeclencje 
na rozne tematy biezqce. 

Wszyslkie programy ogolnoinforma- 
cyjne w DW sekcji niemieckiej sq po- 
przedzone zapowieclziami ich zawar- 
tosci, nadawanymi w przypadku "zur- 
nali" (uwaga, osobliwoscl) o godzinie 
00. Tak wipe np. Funkjournal z godziny 
1 3, ktory zaczyna sip o 1 3.05 staje sip 
przejrzysty juz o 13.00, bo wtedy spiker 
wylicza tematy, ktore zostanq w nim 
omowione zgodnie z przedstawionq ko- 
lejnosciq. Wyliczenie tematyki przed 
rozpoczpciem programu nie jest nieste- 
ty regulq bez wyjqtkow. Wiele innych, 
skqdinqd powaznych rozglosni obywa 
sip bez tego. Rzecz jasna, z obustronnq 


szkoclq, bo radiosfuchacz, ktorego inte- 
resujq w danej chwili np. szczegoly nt. 
wydarzen w Gwatemali, po uslyszeniu 
reporlazu np. o glodzie w Afryce moze 
sit^ zniecierpliwic i wylqczyc odbiornik. 

W ten sposob closzlismy do jednego 
z dwoch podstawowych kryleridw, kto- 
re roznicujq programy ogdlnoinforma- 
cyjne. Mamy z a tern na talach wszyst- 
kich rozgfosni mi^dzynarodowych do 
czynienia z programami dolyczqcymi 
biezqcych wydarzen politycznych oraz 
z audycjami, ukaztjjqcymi rozne zagacl- 
nienia zycia spolecznego w perspekty- 
wie znacznie dfuzszej. Te drugie sq na 
ogof zwiqzane z o wiele wnikiiwszq 
analizq i charakteryzujq sip- bardziej 
przemyslanymi komenlarzami. 

Procz lego mozemy korzystac a I bo 
z zestawieri szeregu drobniejszych ko- 
respondencji, albo z obszernych repor- 
tazy poswipconych wyfqcznie jednej 
sprawie, jednemu krajowl, czy tez tylko 
jednemu wydarzen iu. Praktycznq stronp 
tej typologii postaram sip teraz naswiet- 
lic na przykladach wziptych z programu 
niemieckojpzycznego serwisu Deutsche 
Welle. 

Podstawowy program ogolnoinfor- 
macyjny, ukazujqcy biezqce wyclarze- 
nia polityczne juz przedsta wilem. 
Oczywiscie w takim program ie mozna 
stworzyc przewagp 1 ? spraw krajowych al- 
bo zagranicznych. W DW wybrano tp 
pierwszq mozliwosc. Jednak po to, aby 
wsrod Niemcow przebywajqcych za 
granicq nie powstai niedosyt wiadomos- 
ci z Heimatu tudziez Vaterlandu, ser- 
wuje sip im rowniez Landerspiegel. Ten 
niespetna pofgodzinny program jest po- 
swipcony wyfqcznie wydarzen iom poli- 
tycznym (ale nie tylko) w niemieckich 
krajach zwiqzkowych, niechiujnie zwa- 
nych u nas iandami. Tematyka, ktorej 
nie nalezy nie doceniac rowniez za gra- 
nicq. Rzqd w Bonn zawiaduje bowiem 
tylko obronq narodowq, politykq zagra- 
nicznq, finansami i komunikacjq. Cala 
reszta - to sprawy wewnptrzne rzqdow kra- 
jowych. Warto zatem znac petny roz- 
klacl naclawania rowniez Lanclerspiegla, 
ktorego mozemy sluchac w poniedziaf- 
ki o 14.34, 18.34 i 22.34 naszego cza- 
su. Cokolwiek to skqpo jak na sprawy 
wewnptrzne tak znaczqcego kraju jak 
Ntemcy, a zatem sq jeszcze dwa inne 
programy ogolnoinformacyjne, ktore te 
zagadnienia prezentujq. "Bericht aus 
Bonn" pojawia sip w soboty o7.10, 
15.10 i 23.10 naszego czasu. W tych 
samych godzinach, ale w niedzielp 
mozna sluchac programu ogolnoinfor- 
macyjnego "Haupstad Berlin". Ten 



Swiat Radio Marzec 1997 


Rozgtosnie 


ostatni zawiera nieco wi?cej doniesieri 
zdzieclziny najszerzej rozumianej nie- 
mieckiej polityki zagranicznej. 

Na tym jednak me koniec opisywa- 
nych tu bogactw niematerialnych. Sek- 
eja niemiecka DW nadaje (rowniez 
w niedziel?) swietny program korespon- 
dencji analitycznych z calego swiata pt. 
Weltspiegel (11.10 i 21.10). W klasie 
programow ogolnoinformacyjnych ofe- 
rujqcych uj?cia reportazowe mamy tam 
przede wszystkim Politik um Zeitges- 
chehen (poniedzialek 10.34, wtorek 

2.34 i 18.34, sroda 2.34, czwarlek 

10.34 i 18.34, pi qtek 2.34, 10.34 
i 18.34, wreszde sobota - 2.34). Pod 
tym naglowkiem kryje si? jednak szereg 
innych programow ogolnoinformacyj- 
nych, a przede wszystkim jedyny pro- 
gram kontynentalny. Jego formula na- 
wiqzuje raczej do programow temalycz- 
nych, niz do dzienniktiw radiowych 

0 tovmule kontynentalnej (np. African 
News w BBC African Service). Chodzi 
tu o Euiopa- Report (wtorek 1 0.34) oraz 
Europa 3001 (piqlek 14.34 i 22.34, so- 
bota 6.34). Ten drugi program, przygo- 
towany we wspolpracy z innymi nie- 
mieckoj?zycznymi radiotoniami Europy 
Zachodniej (z sekcjq niemieckq BBC na 
czele) mozna smialo uznac za typowo 
ogolnoinformacyjny. Oczywiscie oba sq 
przydatne glow nit 1 pod k a re in wiado- 
mosci nt. rdznych dziedzin zycia w za- 
chodniej i polnocnej cz?sci naszego 
kontynenlu. Autorzy zapuszcznjq si? co 
prawda i na inne tereny, ale ocl razu 
okazuje si?, ze niewiele rozumiejq z te- 
go, co slarajq si? przekazac... 

Sposrod wszystkich radiofonii nie- 
mieckoj?zycznych z Deutsche Welle 
najblizej spokrewnione sq Deutsch land- 
funk oraz Deutschlands-Radio Berlin 
czyli DLF i DRB. 

Owo pokrewienstwo dotyezy row- 
niez programow ogolnoinformacyj- 
nych. I tu i tam majq one podobnq bu- 
dow? (najpierw zapowiedz zawartosci, 
a potem szereg uwag korespondeneji, 
czytanych przez samych koresponden- 
tow krajowych i zagranicznych). I tu 

1 tam noszq rozne tytuly i dzielq si? na 

aktualne, analityczno, jedno i wielowqt- 
kowe (patrz tabela). v 

Tu krdlka porada praktyezna. Do od- 
bioru obu orcyciekawych rozglosni naj- 
lepiej przydajq si? dwa typy odbiorni- 
kow. Tam, gdzie nie wyst?pujq zaktoco- 
nia pochodzenia elektrycznego (maszy- 
ny szwalnicze, samochody, itp.) mozna 
si? ograniezye do tranzystorowego ocl- 
biornika baleryjnego (wzgl?dnie z zasi- 
laczem) produkcji radzieckiej albo 
WNP. 

Szczerze doradzam zaopatrzenie si? 
w odbiornik posiadajqcy wylqcznie 
dwa zakresy tab dtugich i srednich. 
Uklady odbioreze niskich cz?stotliwos- 
ci 2 tego kierunku geografieznego cha- 
rakteryzujq si? duzq czulosciq, co wy- 
niklo z nastawienia produkcji na za- 
pewnienie jak najlepszego odbioru na 


falach dlugich Radia Muskwa, Dzi?ki 
takiemu odbiornikowi mozna uzvskac 
(pod warunkiem niewyst?powania wy- 
zej wspomnianych zakfoceri) idealny, 
calodobowy nasfuch DRB na 177kHz, 
a DLF na 207kHz. 

Kto mieszkn w miescie albo w uprze- 
myslowionym rejonie wiejskim, ten mu- 
si (o ile chce korzystac ze wszystkich 
wyzej opisanych programow) zaopat- 
rzyc si? w odbiornik, opisany przeze 
mnie w artykule o falach Srednich. 

Na falach srednich nadaje rowniez 
inna niemiecka pot?ga ogolnoinforma- 
cyjna. Chodzi o rozglosni? M DR- Info. 
Praktycznie co godzin?, w przyslowio- 
wy swiqtek, piqtek i niedziel? przewija 
si? tam mnostwo wiadomosci na rozne 
lemaly, gldwnie wewnqlrzniemieckie. 
Piervvsze trzy, cztery kwadransy to pro- 
gram ogolnoinformacyjny z dzienni- 
kiern, ostatni kwadrans jest z reguly za- 
rezerwowany na zagadnienia sportowe. 

Jnkby chcqc trafic w upodobania slu- 
chaezy memieckoj?zycznych, sporq 
rozmaitosciq programow ogolnoinfor- 
macyjnych moze si? tez pochlubic sek- 
eja niemiecka Gfosu Rosji. Oprocz 
glovvnego, krajowo- 2 agranicznego, ak- 
tualno-wiclowqtkowego wydania "Das 
Intormationsmagazin" (ocl poniedzialku 
do soboty o 11.10 117.10; w sobot? 

0 18.08 naszego czasu), jest tez szereg 
podobnych pozyeji. Np. sobotni, jedno- 
wqtkowy Russland-Deustchland konkret 
(17.13) czy tez das aktuelle Kommentar 
(8 minut po danej godzinie). 

Swoje tr 2 y razy po pi?c minut ma tez 
do powiedzenia po niemiecku Radio 
Ukraina w krajowym program ie Blick in 
die Ukraine (19.1 5 i 22.1 5MEZ). 

Codziennie z programem ogolnoin- 
formacyjnym zgfasza si? o 17.15 

1 19.15 MEZ, rowniez sekeja rosyjska 
Deutsche Welle. W dni powszednie jest 
to Radiotechnika Niemieckoj Wolny; 
bogaty w tresci zestaw korespondeneji 
i komentarzy z calego swiata, z krajami 
WNP na czele. W niedziel? o tej porze 
mozna podziwiac rzetelnosc rosyjsko- 
j?zycznych dziennikarzy niemieckich 
w analitycznym programie jednotema- 
towym Miezdunarodnoje obozrenje 
Niemieckoj Wolny. 


Az trzema programami ogolnoinfor- 
macyjnymi posluguje si? sekeja rosyjska 
BBC. Sq to: Gladia iz tondona (12.05, 
14.05, 17.05, 20.05 i 22.05 czasu war- 
szawskiego), Radius (19.05) i Radioga- 
zeta Argument (18.05 i 21,05). Pierwszy 
z tych programow to szablonowy ze- 
staw korespondeneji ze swiata (cz?sto 
bardzo wnikliwych). Drug! (Radius) na- 
lezy ocenic bardzo wysoko jako jedno 
z najlepszych zrodef wiadomosci o bie- 
zqcych wydarzeniach w krajach Wspdl- 
noty Niepodleglych Pahstw. Pewnie 
dlalego ukazuje si? tylko raz dziennie... 
Wreszcie trzeci z ww. stara si? pokazac 
na jak bardzo zwariowanym swiecie 
przyszfo nam dzisiaj zyc. Trzeba dodac, 
ze swietne uzupelnienie Radiusa stano- 
wiq programy ogdlnoinformacyjne ro- 
syjskoj?zycznego serwisu azjatyckicgo 
BBC. Ich odbior jest dose latwy... o ile 
ma si? w r?ku aktualny spis cz?stotli- 
wosci i czasu nadawania. 

Nikomu natomiasl nie polecam au- 
dycji ogolnoinformacyjnej sekcji rosyj's- 
koj?zycznej Glosu Ameryki (VoA Wa- 
shington). Dziennik o 1 5.00 czasu pras- 
kiego... i juz wiesz wszyslko, co wazne- 
go ta radiofonia miala do powiedzenia, 
Skromniutki jest tez program aktualnej 
mtormacji politycznej w sekcji rosyjs- 
kiej RFI Paris (15-20 minut po rozpocz?- 
ciu nadawania). Lepiej juz zaufac siost- 
rzanej (wzgl?dem VoA) rozglosni Radio 
Swaboda (R. Liberty), kldre w calodobo- 
wej audycji Liberty life (10 minut po 
kazdej parzystej godzinie MEZ) dzieli 
sj? ze sluchaczami mnostwem wiado- 
mosci rosy jsk ich. 

Byloby rzeczq dziwnq, gdyby w tej 
ostatniej dziedzinie nie miala zbyt wiele 
do powiedzenia rosyjskoj?zyczna sek- 
eja Glosu Rosji. Zwlaszcza nadawany 
od ponied2ialku do soboty program 
W Rasji i riadom (ostatnio 20.10, 22.10 
i 9.10 czasu warszawskiego - przy czym 
pierwsza z wymienionych tu godzin to 
wydanie pierwotne, a dwie pozostale to 
powtorzenia). Nie wybija si? na tie po- 
zostalych sekcji j?zykowych radia mos- 
kiewskiego program komentarzy i anali- 
zy spraw zagranicznych Wzgliad iz 
Maskwy. Owszem, dla kogos, kto woli 
sluchac stanowiska rzqdu prez. jelcyna 


GadzinaTytul 

Rozglosnia Zawarto^c 

Klasyfikacja 

5.05 

Informationen am Morgen 

DLF 

Krajowo-zagraniczna 

Aktualny, wielow^tkowy 

5.05 

DeutschlandRadio OrtsZeit 

DRB 

Krajowo-zagraniczna 

Aktualny, wielowqtkowy 

9.10 

Europa heute 

DLF 

Zagraniczna 

Aktualny, wielow^tkowy 

12.10 

inlormattonen am Mittag 

DLF 

Krajowo-zagraniczna 

Aktualny, wielow^tkowy 
+ lekka muzyka 

12.30 

Deutschland Radio 0rts2eit 

DRB 

Krajowo-zagraniczna 

Aktualny, wlelowqtkowy 

14.10 

Deutschland heute 

DLF 

Krajowa 

Aktualny, wielowqtkowy 

17.00 

DeutschlandRadio OrsZeit 

ORB 

Krajowo-zagraniczna 

Aktualny, wielowqtkowy 

17.35 

OrtsZeit Akzent 

DRB 

Krajowa 

Aktualny, wielowqtkowy 

18.10 

Informationen am Abend 

DLF 

Krajowo-zagraniczna 

Aktualny, wieiowqtkowy 

18.40 

Hintergrund Politik 

DLF 

Zmienna 

Analityczno, jednokanalowy 

19.15 

DLF'Magazin 

DLF 

Krajowa (kraje zwi^zkowe) 

Analityczno, wielowqtkowy 

19.35 

Weltzeit 

DRB 

Zagraniczna 

Analityczny, jednow^tkowy 

22.30 

DeutschlandRadio OrtZeit 

DRB 

Krajowo-zagraniczna 

Aktualny, wielowqtkowy 

23.10 

Das war derTag 

DLF 

Krajowo-zagraniczna 

Aktualny, wieiowqtkowy 


(czas srodkowoeuropejski, tj . Mitteleuropaische Zeii. - MEZ = czas warszawski) 
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w sprawach polityki mi$dzynarodowej 
po rosyjsku, jest rownie dobry jak 
"News and Views" clla tych, ktorzy nad 
inne j^zyki przedkladajq angielski. War- 
to jeszcze zaznaczyc, ze wspomniana 
radiofonia nadaje (o 14.10 i 18.10 
i 18.10 w kazdq ntedziel?) tygodniowy 
przeglqd wydarzeri w Rosji i w jej poli- 
tyce zagranicznej p.n. Minuwszaja nie- 
dielia. 

Radiofonie angloj^zyczne 

Rozwijajqc cialej wqtek Gfosu Rosji 
(Vo Russia) trzeba koniecznie odniesc 
si$ do jego sekcji angielskiej. Oprocz 
wspomnianych News and Views (we 
wszystkie dni tygodnia, m.in. o 11.10, 
4x10 i 17.10 UTC) wyst^pujq tam dwa 
inne, wartosciowe programy. Chodzi 

0 Commonwealth Update (10.10, 14.10 

1 18.1 0 UTC od poniedziafku do soboty) 
oraz Focus on Asia and Pacific (tylko 
w soboty o8.10, 12.10 i 16.10). Ten 
pierwszy stanowi odpowiednik ro- 
syjskoj^zycznego Radiusa w BBC. 
Drugi podaje calkiem sprawdzone 
wiadomosci z obszaru Azji Wschod- 
niej. Sprawy nurtujqce kraje rasy zoltej 
znajdujq zresztq wnikliwe naswietlanie 
rowniez w innych stacjach angloj^zycz- 
nych. 

Prnwdziwq pot^gq informacyjnq, 
obejmujqcq swym zainteresowaniem 
caly Daleki Wschod, jest Radio Austra- 
lia. Ta na pozor bardzo egzotyczna sta- 
cja jest dose dobrze slyszalna w naszym 
kraju juz na sredniej klasy odbiornikach 
globalnych. W zasadzie mozna mowic 
o kilku roznych serwisach R. Australia: 
europejskim, azjatyckim i pacyficznym. 
Wszystkie trzy mozna odbierac w Pols- 
ce i to nieraz z zadziwiajqco dobrq ja- 
kosciq, co stanowi dowdd doskonalej 
sprawnosci zawodowej technikow 
z Sheparlon (polnocna cz^sc stanu Wik- 
toria). W czasie lelnim najlepszy odbior 
mozna uzyskac na cz^stotl iwosci 
17880kHz (od 4.00 do 7.59 UTC), 
a w miesiqcach czasu zimowego nalezy 
polegac na cz. 21725 (8.00-10.59). Dab 
sze szczegoly postaram si^ publikowac 
na biezqco w moich labelach przeglq- 
dowych. 

Ze wzgl^du na duze zroznicowanie 
przekazywanych przez t<? radiofoni^ 
wiadomosci zmuszony jestem ponow- 
nie uciec si^ do tabeli. 

Radio Australia - dzienniki hour (in 
UTC) name 

R. Australia - News Desks 

8.05 Australian News 

9.05AAsian and Pacific News 

14.05 Australian News 

Radio Australia - serwis pacyficzny R. 
Australia Pacific Based 

7.00 World News 

7.10 Pacific News 

Radio Australia - programy ogdlnoinfor- 
macyjne R. Australia - News Hours R. 
Australia Pacific Based 

4.10-4.59 In the Pacific 


R. Australia for Asia and Europe sin- 
ce Monday until! Friday (ocl ponledzial- 


ku do piqtku) 
8.30-55 

International Report 

9.30-55 

Australia Today 

10.10-29 

Asia Focus 

10.30-55 

International Report 

12.10-59 

Australia Today 

12.30-55 

International Report 

12.30-55 

International Report 

13.10-29 

Asia Focus 

14.10-29 

Australia Today 

14.30-55 

International Report 

16.10-29 

Asia Focus 

16.30-55 

International Report 

18.30-55 

Australia Today 

Oprocz tego R. 

, Australia nadaje pro- 


gramy analityczne: Pacific Extra Report 
(od pon. do pt. o 9.20 UTC) oraz Radio 
Australia Background Report (w soboty 
o 18.30). Ten pierwszy jest jednowqtko- 
wy, ten drugi zas v/ielowqtkowy. 

Podobne, kontynentalne programy 
ogolnoinformacyjne wyst^pujq rowniez 
w sekcji angloj^zycznej RFI Paris oraz 
VoAmerica. W przypadku raclia fran- 
cuskiego pojawiajq si$ w soboty: Focus 
on Africa o 12.30, a takze 16.30UTC, 
zas Asia File okolo 14.30. W dni po- 
wszednie program ogolnoinforma- 
cyjny lypu (bardzo zresztq rozpo- 
wszechnionego w radiofoniach ang- 
loj^zycznych) "niech si$ korespon- 
denci wygadajq" czyli "our corespon- 
dents talk-show" pojawia si$ okolo 15 
min. po rozpocz^ciu programu, awpo- 
iowie godziny mamy przyjemnosc sko- 
rzystac z ok. 1 0-minutowego programi- 
ku analitycznego. 

Angloj^zyczny serwis swiatowy Glo- 
su Ameryki serwuje w dni powszednie: 
Asian Report (14.1 0UTC), Merit's Edi- 
tion - program spraw krajowych i zagra- 
nicznych (o 16.05) oraz VoA News 
Europe Edilin (19.10). Przy sposobnosci 
warto wspomniec European Journal 
w sekcji angielskiej Deutsch Welle (od 
pon. do pt. o 1 9.07). 

Oczywiscie pot^gq w dziedzinie pro- 
gramow ogolnoinformacyjnych jest tez 
serwis swiatowy BBC (BBC WS London). 
W naszym kraju jest doskonaie slyszal- 
ny na cz^stotliwosciach: 12095kHz (w 
porze dziennej), 9410 (wieezorami i ra- 
no) oraz 3980 i 6195 (w porze nocnej), 
Glowne 25-mi nutowe wydania dzienni- 
kow pojawiajq si$ o 1 0.00 i 1 1 .00 UTC, 
a takze o 19.00 we wszystkie dni tygo- 
dnia. Program typu "our corespondents 
talk-show" (News Hour) o 8.08, 13.10, 
20,20, a porzqdny zestaw koresponden- 
cyjno-reportazowy z zapowiedziami te- 
matow (World Today) o 17.10 i 22.10. 

Na tym koncz<*. Co do mnie, 
mial powody do zadowolenia, jesli uda 
mi si$ pozyteeznie wykorzystad polow$ 
przedstawionych tu propozycji progra- 
mowych, czego tez zycz$ PT Czytelni- 
kom. 

Grzegorz Wasiluk 


Aktualnosci 

Po ponad 50 latach BBC World Service 
zrezygnowaf z nadawania na jednej 
z najbardziej znanych cz^stotliwosci - 
1570kHz, lezqcej poza pasmem radiofo- 
nieznym 19m (1 51 00-1 5600kHz). Od 27 
pazdziernika 1996 Swiatowy Serwis BBC 
uzywa cz^stotliwosci 15575kHz. 

Paristwa, ktore nie sq cz tonka mi Kon 
fereneji, kontynuujq emisj^ swoich pro- 
gramow radiowych w wyzej wymienio- 
nych zakresach. Sq to: Arabia Saudyjska 
(BSKSA - 15060kHz), Indie (AIR - 15020, 
15050, 15075kHz), Iran ([RIB Teheran - 
15084kHz), Kostaryka (REPI - 15050kHz), 
27 pazdziernika 1996 Islandia rozpocz^ta 
nadawanie swoich audycji o14,30UTC 
na zwolnionej cz^stotliwos'ci 15070kHz 
(USB). Pahstwa WNP wykorzystujq 6205 
i 6240kHz, Czechy i Szwecja - 6200kHz, 
areligijna rozglosnia Trans World Radio 
zMonako - 6230 i 6235kHz. Wslady 
BBC poszedl Glos Wietnamu, ktory zre- 
zygnowal z nadawania na cz^stolliwosci 
15010kHz i zastqpil jq 12020kHz. 

& k 

Radio ABC Denmark zawiesito nada- 
wanie niedzielnych audycji na cz^stotli- 
wosci 7570kHz poprzez centrum nadaw- 
cze w Kaliningradzie. Ostalnia audyeja 
zostala wyemitowana 20 pazdziernika 
1996 r. Radiosluchacze, ktorzy wyslali ra- 
porty o slyszalnosci z prosbq o przyslanie 
karty QSL powinni uzbroic si$ w cierpli- 
wosc. Stacja obiecuje wyslac je jak tylko 
zostanq wydrukowane. 

k k & 

Nowa rozglosnia z Irlandii pojawila si^ 
na falach krotkich. West Coast radio Ire- 
land od 31 pazdziernika 1996 nadaje 
w kazdy czwartek za posrednictwem nie- 
mieckiego centrum nadawczego w Julich 
swoje audycje w j^zyku angielskim do 
Ameryki Polnocnej, Europy i Afryki. Go- 
dzinna audyeja do Europy jest emitowana 
od 15.00UTC na 6015kHz. Stacja prosi 
o przyslanie raportow o slyszalnosci na 
adres: WCRI, Morning, Post Office, Clare- 
morris, Co. Mayo, Ireland. 

k k k 

Niemiecka rozglosnia Radio Bremen 
(Brema) zrezygnowala z emisji swojego 
programu na falach krotkich na cz^stotli- 
wosci 6190kHz. Obecnie RB nadaje na 
falach ultrakrotkich oraz na tali sredniej 
o cz^stotliwosci 936kHz poprzez nadaj- 
nik o mocy lOOkW. Stacja ch^tnie wysyla 
karty QSL. W\dres: Radio Bremen, 
Burgermeister-Spitta-Allee 45, 28329 Bre- 
men, Germany. WNiemczech vv dal- 
szym ciqgu na falach krotkich jest obec- 
nych kilka rozglosni regionalnych. Oto 
one: Deutschlandradio Berlin na 

6005kHz, Adres: Hans Rosenthal Platz, 
10825 Berlin Schoneberg, Germany; 
Suddeutscher Rundfunk na 6030kHz, Ad- 
res: SDR, 70159 Stuttgart, Germany; 
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Bayerischer Rundfunk na 6085kHz, Ad- 
res: Br, 80300 Munich, Germany; 
Siidwestfunk ha 7265 kHz, Ad res: SWF, 
Hans-Bredow-Strasse, 76530 Baden-Ba- 
den, Germany. 

^ ^ 

Polska sekcja Swiatowego Radi a Ad- 
wentystdw (Adventist World Radio) - Ra- 
dio Glos Nadziei z dnicm 31 sierpnia 
1996 zaprzestaio nadawania audycji na 
falach krotkich poprzez centrum nadaw- 
cze w Samarze (Rosja). Obecnie audycje 
AWR pu polsku sq nadawane za posred- 
nictwem rdzriych polskich rozglosni na 
talach ultra krotkich. 

Polska sekcja niemieckiej rozglosni 
Deutsche Welle zmienila w listopadzie 
jednq z cz^stotliwosci nadawania wie- 
czornej, polgodzinnej audycji o 1 7.30 
UTC. Teraz zamiast 7200kHz DW uzywa 
3995kHz. Druga cz^stotliwosc 5995kHz 
pozostala nie zmieniona. 

& iSr-fr 

Ostatnio w Szwajcarii kilka sreclniofa- 
lowych nadajnikow, w przeszlosci uzy- 
wanych przez panstwowq radiofoniq 
SBC, znalazlo siq w rqkach prywalnych. 
Na czqstotliwosd 531kHz jest slyszana 
komercyjna stacja Musik Welle, a na 
1566kHz - Radio Eviva, klore wykorzystu- 
je nadajnik w Beromunster pod Lucerne . 
Adres rozglosni: Radio Eviva, Kreutz Stras- 
se 26, 8008 Zurich, Switzerland. 

☆ *sSr 

Radio Democrat International, emigra- 
cyjna rozglosnia nigeryjskiej opozycji, 
zmienilo nazwq na Radio Kudirat. Audy- 
cje w jqzyku angielskim, krytykujqce nigeryj- 
ski rezim, sq nadawane dla sluchaczy w Nige- 
rii poprzez osrodek nadawczy w Meyer- 
ton (RPA) od 19.00 od 20.05UTC na 
6205kHz. Raporty o slyszalnosci mozna 
wyslac pc>cl aclresem: Malicon UK, P.O. Box 
9663, London SE1 3LZ, United Kingdom. 

-fa ☆ 

Od 3 listopada 1996 r. jordanska roz- 
glo^nia Radio Jordan nadaje kilkugodzin- 
ny program po angielsku od 12.00 do 
17.30 UTC no 11690kHz. Raporty o sly- 
szalnosci rmlezy wyslac pod adres; Radio 
Jordan, P.O. Box909, Amman, Jordan. 

☆ ik 

29 wrzesnia 1996 po ra2 pierwszy po- 
jawilo siq Radio Wolna Azja nadajqc au- 
dycje w mandarybskim dialekcie jqzyka 
chinskiego. Podaje ona do wiadomosci 
publicznej jedynie godziny nadawania 
swych audycji nie informujqc oczqstotli- 
wosciach nadawania. 

Audycje wjqzyku chinskim sq nada- 
wane 2 razy dziennie olS.OOUTC 
i 23.00UTC, } powtarzane o 15.30 
i 23.30UTC. Pierwsza audycja jest emito- 
vvana na czqstotliwosriach: 6240kHz po- 
przez nadajniki w Tadzykistanie, 
7355kHz via Kazachstan, 7530kHz via 


Armenia i 9455kHz za posredniclwem 
centrum nadawczego amerykarlskiej roz- 
glosni Monitor Radio International na 
wyspie Saipan. Druga audycja jest nada- 
wan a na: 6240kHz via Tadzykistan, 
7430kHz via Armenia, 7495kHz via Ka- 
zachston, 7530kHz via Armenia 
i 1 3800kHz via Saipan. 

Do niedawna jeszcze RFA korzyslafo 
goscinnie z waszyngtoriskich studiow Ra- 
di a Wolna Europa i Swoboda, a obecnie 
nadaje o no juz z wlasnych studiow. 
Wkrotce Radio Free Asia rozpocznie na- 
dawanie rowniez do innych paristw. 
W pierwszej kolejnosci - do Tybetu, Lao- 
su i Korei Polnocnej. Na poczqtku 1997 
RFA zamierza nadawac audycje w 7 jqzy- 
kach: po birmarisku, chihsku, kambo- 
dzansku, koreansku, laotyhsku, tybetaris- 
ku i wietnamsku. 

Raporty o slyszalnosci mozna wyslac 
na adres: Radio Free Asia, 1 201 Connecti- 
cut Ave NW, Washington DC 20036, USA. 

& ☆ ★ 

Poludniowoafrykanskiej rozglosni 
Channel Africa jeszcze do niedawna gro- 
zilo znikniqcie z eleru z powodu kiopo- 
tow finansowych. Na szczqscie rzqd RPA 
obiecal kontynuowac finansowanie tej 
stacji przynajmniej do marca 1997 r. 

Radio Channel Africa po raz pierwszy 
pojawilo siq w eterze 1 maja 1966. Wow- 
czas nosilo ono nazwq Radio South Africa 
International. W pazdzierniku 1992 rozglos- 
nia zmienila nazwq na obecnie uzywanq. 

W okresie zimowym Channel Africa 
po angielsku jest slyszany w Polsce od 
15.00 do 17.55UTC na czqstotliwosci 
9685kHz. Raporty o slyszalnosci nalezy 
wysylac na adres: Sentech (Pty) Ltd, PB 
X06 Honeydew 2040, South Africa 

& & 

Ostatnio czqsto slyszy siq o rozpoczq- 
ciu przez kolejnq rozglosni q nadawania 
emisjq cyfrowq. Rzadko jednak sq to 
emisje regularne. Zazwyczaj bywajq ' tyl- 
ko emisje eksperymentalne. Racliowy syg- 
nal cyfrowy moze bye przesylany rdzny- 
mi drogami. Najbardziej zaawansowanq 
w tej chwili jest transmisja cyfrowych au- 
dycji radiowych za posrednictwem 
sztucznych satelitdw. Sq prowadzone 
rowniez proby z wykorzystaniem na- 
ziemnych nadajnikdw w specjalnie prze- 
znaczonych do tego celu zakresach czqs- 
totliwosci. Obie to metody wymagajq jed- 
nak od sluchaczy zakupu calkowicie no- 
wych odbiornikow. Oczywiscie opoznia 
to powszechne zastosowanie nowej tech- 
no I ogii pozwalajqcej na odbior radiowy 
jakosciowo porownyv/alny z plytq kom- 
paktowq. 

Od pewnego czasu prowadzone sq 
takze badania nad mozliwosdq wyko- 
rzystania fal krdtkich do przesylania ra- 
diowych sygnalow cyfrowych. Okazuje 
siq, ze ten najmniej bolesny wariant dla 
milionow sluchaczy rozglosni miqdzyna- 
rodowych jest w pelni realny. Swiadczq 


otym wyniki badari prowadzonych przez 
dwie wiodqce europejskie firmy: niemiec- 
kiego Telefunkena i francuskq firmq 
Thomncast. Przedstawiciele tych firm wy- 
stqpili na konfereneji prasowej zorganizo- 
wanej podezas odbywajqcej siq w Am- 
sterdamie we wrzesniu 1996 konfereneji 
poswiqconej radiofonii mi^dzynarodo- 
wej. Teiefunken i Thomcast zamierzajq 
wkrotce wprowadzic na rynek krdtk<jfdlo- 
we nadajniki z zastosowaniem cyfrowej 
modufaeji i kompresji, Projekt ten nosi 
nazw^ 'Ionosphere Wave 2000". W Nie- 
mezech nadawane sq juz probne audy- 
cje. Osrodek nadawczy w Julich emituje 
podany kompresji sygnal cyfrowy na 
cz^stotliwosci 5910kHz. Audycje te na- 
dawane od poniedzialku do piqtku od 
1 2.00 do 1 2.55UTC sq odbierane w Berli- 
nie, gdzie znajduje si^ specjalne laborato- 
rium. Jak poinformowal przeclstawicie! fir- 
my Thomcast, obecnie prace badawcze 
nad radiofoniq cyfrowq na falach krdtkich 
sq prowadzone w dwoch kierunkach. 
Pierwszy wariant to emisja wylqcznie cyf- 
rowego sygnalu. Drugi - to jednoczesna 
transmisja zarowno sygnalu analogowe- 
go, ktory moze bye odbiemny przez od- 
biorniki standardowe, jak tez sygnalu cyf- 
rowego ze zredukowanym poziomem 
mocy, ktory rowniez moze bye odbierany 
przez odbiorniki standardowe, pod wa- 
runkiem, ze b<?dq one wyposazone w do- 
datkowy uklad elektroniezny. Producenci 
zapewniajq, ze wyposazenie radioodbior- 
nikow w taki uklad nie spowoduje pod- 
niesienia ich cen. 

Do bardziej intensywnych badaii nad 
radiofoniq cyfrowq na falach krdtkich 
w ostatnim okresie przyczynil si^ jeszcze 
jeden czynnik. Otoz w trakeie prdbnych 
audycji w specjalnie fjrzeznaczonym do 
tego celu pasmie 1500MHz okazalo si^, 
ze dobry jakosciowo odbior cyfrowego 
sygnalu w domach z zelazobetonowymi 
scianami jest moziiwy tylko przy dosta- 
teeznie wysokim jego poziomie. Sygnal 
o tak wysokiej cz^stolliwosci jest narazo- 
ny na silne tlumienie zarowno przez drze- 
wa, jak rowniez przez deszcz. Problemy 
tego typu znikajq przy zastosowaniu fal 
krdtkich. Jak wykazaly badania, odbior 
dobrej jakosci jest moziiwy na falach krdt- 
kich nawet przy bardzo niskim poziomie 
sygnalu. 

W chwili obecnej jakosc odbioru syg- 
nalu analogowego na falach krdtkich jest 
porownywalna z jakoSc iq odbioru sygna- 
lu na falach srednich. Eksperci jednak 
obiecujq podwyzszenie jakosci w przy- 
szlosci. Obecnie sq oni zaj^ci rozwiqza- 
niem innych powaznych p rob I e mow. 

Jak widac, fale krotkie mogq wkrotce 
stac si^ jednq z glownych metod transmis- 
ji radiofonii cyfrowej. Jesli uda si<? opraco- 
wac ogolnie przyj^ty swiatowy standard 
transmisji, b^dzie to oznaczalo dla milio- 
now sluchaczy rozglosni mi^dzynarodo- 
wych na calym swiecie mozliwosc odbio- 
ru bez zaklocen i zanikow sygnalu. 

Andrzej Zejdier 
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Wydarzenia 


Interradio w zmienionej formie 


Corocznie na przelomie pazdziernika i listopada 
w Hanowerze odbywaty sip targi dla 
krdtkofalowcow i radioamatorow pod nazwq 

“Interradio”. 


Wycieczki organizowane no 
targi, poczqtkowo przez "Fur- 
tour" we wrzeSniu, a poznicj 
"Simon" w Poznaniu pozwoliiy 
od roku 1990 uczeslniczyc 
w wyjazdach autokarowych na 
targi ponad trzystu krotkofalow- 
com i zainteresowanym. 

Przekazywanie informacji 
uczestnikdw wycieczek odost?- 
pie do niespotykanego dotqd u nas 
sprz?tu dla krdtkofalowcow 

1 wielkoSci imprezy "Interradio" 
slalo si? rowniez popularne 
w wyjazdach indywidualnych. 

Targi trwaly dwa dni, w so- 
bol? i niedziel? do roku 1992 
w hali nr 19, a od roku 1993 
w znacznie wi?kszej hali nr 

2 Mi?dzynarodowych Targow 
w Hanowerze, w ktorych jak in- 
formowal CQDL, uczeslniczylo 
zawsze ponad 12000 osob. 
Obiekt wystawowy podzielony 
by! na dwie cz?sci, jednq cz?sc 
zajmowaly firmy profesjonalne, 
wystawiajqce i sprzedajqce 
sprz?t nowy, w cz?sci drugiej, 
na lozslawionych stolach odby- 
wa! si? tzw. pchli targ, gdzie 
mozna bylo kupid wszystko 
uzywane i nowe. 

Od 1996 r. nastqpily zmiany 
organizacyjne tej popularnej 
imprezy, prawdopodobnie spo- 
wodowane wzgl?dami ekono- 
micznymi. 

W dniu 19 pazdziernika 
w hali nr 24 odbyt si? Amateur 
Funk Flohmarkt Hannover 
(w skrocie AFU - Flohmarkt 
Hannover). Zmiany organiza- 
cyjne targow i ma!o informacji 
na ich temat spowodowalo re- 
zygnacj? z przygotowail do wy- 
cieczki autokarowej. Posiadane 
dane na ten temat staraiem si? 
przekazad zainteresowanym, 
namawiajqc jednoczesnie do 
wyjazddw indywidualnych. 

OsobiScie przygotowalem 
wyjazd dla 8 osob mikrobusem 
i okazaio si? to trafne. Zostala 
sprawdzona nowa, wygodniej- 
sza forma wyjazdow. Ford Tran- 
zit kosztowal nas 65 gr/km, to 
przy ok. 1 230km w obie strony 
na trasie Wrzesnia-Hanower kosz- 
towalo uczestnikow porownywal- 
nie z wyjazdem autokarowym. 
Podroz znieslismy dobrze, ocze- 
kujqc na granicy po 3 godz. 


Na terenach targowych by- 
li£my o godz. 9.30 i z cieka- 
woSciq zaistnialych zmian 
udalismy si? do hali 24. Wy- 
kupilismy bilety po 7 DM 
i stwierdziliSmy, ze znacznie 
stanialy. Po wejsciu do hali, 
ktora byla czynna od godz. 
9.oo do 17.oo przekonalismy 
si?, ze wielkosc: imprezy zostala 
podtrzymana jak dawniej, co 
oczywiscie nas ucieszylo. Roze- 
szli£my si? wg swoich zaintere- 
sowari. 

Ha I a nieco mniejsza od 
ubieglorocznej, wypelniona, 
mi mo wczesnych godzin, tlu- 
mem ludzi. Jej strony boczne 
zagospodarowane zostaly przez 
firmy profesjonalne z artykula- 
mi nowymi. To widoczna zmia- 
na do lat ubieglych. Zlikwido- 
wano dotychczasowe stoiska 
targowe, ktore prawdopodobnie 
byly zbyt kosztowne dla wy- 
stawccSw na Iqdzie i ich sprze- 
dazy. 

Srodek hali to Flohmarkt - 
pchli targ. Jak zwykle tlum ludzi 
i wielu kupujqcych. Co chwil? 
widac kogoS z zakupami wynb- 
szonymi na parking do aula, 
cz?sto wspomagajqc si? wozka- 
mi. Nie jestem w stanie szcze- 
golowo opisac asortymentu ofe- 
rowanego towaru, ale rzuca si? 
w oczy kupowanie aparatury 
pomiarowo-kontrolnej i to cz?s- 
to wysokiej klasy, ponadto 
sprz?t komputerowy, TV, audio, 
wideo, CB, a dominuje sprz?t 
krotkofalarski i radioamatorski. 
Mniej niz w ostatnich latach 
jest sprz?tu Iqcznosci po bylych 
wojskach wschodnich. 

Sprz?t krotkofalarski jest 
dose drogi, czascm trafia si? cos 
taniego, ale z przeznaczeniem 
do remontu. O godz. 15.oo do- 
konalem zapisania cen ofero- 
wanych transceiverbw mialy 
ladny wyglqd i wskazywaly na 
pelnq sprawnoSc. Cz?sto posia- 
daly dodalkowe wyposazenie 
lub stanowily lini?. Mimo to 
sprz?t ten nie wzbudza! wiel- 
kiego zainteresowania. 

Ceny DM - KF: 

TS50 + AT - 1 800, TS1 80 + 
PS + SP - 1250, TS 820 - 1350, 
IC720 - 1000, IC725 - 1600, 
IC735 - 1 850 


FT7 - 750, FT102 - 1450, 
FT301 D - 990, FT707 - 795, FT 
747 - 1200, FT767GX - 2800, 
FT767GX + 144 + 430 - 3500, 
FT901D - 1250, FT901 DM - 
1000, FT980 - 1950 

TR7 - 2500, TR7 - 2300, TR4 
- 600, Uniden 2020 - 750, Atlas 
21 Ox - 550, Rotar ant. T2X - 
400. 

Ceny DM - UKF: 

TR9130 (zniszczony) - 750, 
TS780 - 2000, TS790E - 3500, 
IC201 - 500, IC202-750, 
IC251E - 1250, IC251E - 850, 
IC451E - 1500, IC490E - 900, 
IC1275E - 3900 

FT290RII - 650, FT736GR - 
3000, FT480R- 1000, FT780R - 
1250, C5400 - 999 

Zm?czenie w godzinach po- 
poludniowych wykazalo drob- 
ne mankamenty imprezy. Brak 
miejsc siedzqcych do odpo- 
czynku by! bardzo dokuezliwy, 
a do tego nieregularne rozsta- 
wienie stolow na pchlim targu 
powodowalo cz?ste blqdzenie 
mi?dzy stanowiskami i dodat- 
kowy wysilek. 


Warto wspomniec, ze wi?k- 
sza swoboda poruszania si? 
w godzinach popoludniowych 
sprzyjala wielu spotkaniom ze 
znajomymi z Polski. A bylo ich 
wielu, stwierdzajqc, ze po pier- 
wszym kontakeie z tq imprezq, 
jezdzi si? juz co roku. Byly od- 
czucia wrazeri, opowiadania 
wspomnieri i oczywiscie zdj?- 
cia oraz wideo. 

Po godz. 16. ruszylismy 
w drog? powrotnq. Na granicy 
znow ponad trzy godziny ocze- 
kiwania, a odprawa pi?c minut. 
O 3.30 dojechaliSmy do 
Wrzesni. Uwzgl?dniajqc zdo- 
byte dos'wiadczenia z opisy- 
wanego wyjazdu, postanowi- 
lem calkowicie zrezygnowad 
z przygotowania wycieczek 
autokarowych do Hanoweru. 
Zach?c:am jednak zaintereso- 
wanych na wyjazdy mikrobu- 
sem w malych grupach z wlas- 
nego miejsca zamieszkania. 
Jest to nieco kosztowniejsze 
od wyjazdu samochodem 
osobowym, ale wi?cej vvygo- 
dy dla siebie. 

Jerzy Kfobon, SP3FFN 


Mikroprocesorowe, programowalne miemiki 
cz^stoHiwosci o nieprzeci$tnych mozliwosciach. 



MC51, MC52I 


- zakres pomlarowy od 0,125 Hz do 50MHz 

- wsp6tpnaea z dowolnym pmskalerem o stopniu podzlalu od 2 do 256 ( np. MCW-2 
produkql WUM ) 

- moiliwo56 zaprogramowanla 8 lub 16 konfiguracjl ustawienia miomfka 

- dwa algorytmy pomlaru | normalny I mrtomatyany ) 

- pomlar cz?stot1fwo$d wzgl^dnoj zar6wno w tryblo dodawanla (ak I odejmo wania 

- sze££ cyfr ( 10mm lob 13mm ) U^0 

- cztery stopnie |asno§a wySwiettaczy 

- podgkjd s>6dm<H niewidocznel cyfry 

- wide innych funkcji 


KUPISZ RAZ - BFDZIESZ NASZ ! 


Warsztatowe miemiki cz^stottiwosci 


■ : - " M \ 


MC200 


- zakres cz?stotliwo§d od 100Hz do 200MHz w trzech lub czteredi podzakresach 

- sz e£6 cyfr ( 10mm lob 13mm ) LED 

- ideafny do iledzenta cz?stofllwo5d urzadzen iKjdawczo-odblorczych, np. CB radio 


| 


Produkcja Urzqdzen Elektronicznych s.c. 

01-866 Warszawa, ul. Podczaszynskiego 31/7, 
tel./fax: 34-00 24 
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Jak zostac krotkofalowcem? 


“Nazywam si? Patryk 
Janiszewski, mieszkam 
w Opolu i proszp abyscie na 
famach miesipcznika 
zamiescili informacj? jak 
zostac krotkofalowcem oraz 
od ilu tat mozna zdawac 
egzamin”. 

Poniewaz takich listow 
i telefonow otrzymujemy 
bardzo wiele, wipe 
postanowilismy ponizej 
zamiescic label?, ktora 
zawiera prawie wszystkie 
wiadomosci dotyczqce 
wydawanych zezwolen . 

Aby zostac krotkofalowcem, czyli 
aby moc legalnie nawiqzywac Iqcznos- 
ci racliowe na specjalnie przydzielo- 
nych do tego celu pasmach cz^stotli- 
woSci, nalezy bye osobq odpowiednio 
uprawnionq, to znaezy przeszkolonq 
i przygotowanq do pelnienia swej sluz- 
by. Staranie si$ o uzyskanie odpowied- 
niego zezvvolenia (kategoria: 1 ,2,3,4) 
musi bye poprzedzone zdobyciem 
swiadectwa radiooperatora uzyskanego 
w wyniku pozyiywnego zlozenia egza- 
minu paristwowego. Inaczej mdwiqc 
nalezy najpierw zdobyc odpowiednie 
wiadomosci, udac si? na egzamin orga- 
nizowany kilkanascie razy w roku 
w siedzibach Zarzqdbw Okr?gowych 


Pahstwowej Agencji Radiowokomuni- 
kacyjnej (ZO PAR) a nast?pnie po uzys- 
kaniu swiadectwa radiooperatora (kla- 
sa: A,B,C,D) wystqpic ponownie do ZO 
PAR o wydanie odpowiedniego zezwu- 
lenia (licencji). Majqc juz zezwolenie 
nalezy jeszcze dokonac odpowiedniej 
oplaty za uzywanie urzqdzenia radio- 
wego (rowniez na konio ZO PAR) i do- 
piero mozna naiqzywac fqcznosci 
z krotkota lowcami cafego swiata. 
Oczywiscie nalezy przy tym przestrze- 
gab odpowiednich zakresow cz?stotli- 
wosci, emisji, mocy wyjsciowej nadaj- 
nika oraz regulaiminu eterowego. 
Wszystkiego tego mozna nauezyb si? 
na specjalnie prowadzonych kursach 
krotkofalarskich w klubach iqcznosci 
(m. in. obozach harcerskich) a takze 
z (iteratury. Wszystkie niezb?dne wia- 
domosci teoretyezne wymagane na eg- 
zaminach na swiadectwo radiooperato- 
ra zamieszczalismy przez poltora roku 
na lamach naszego miesi?cznia (no j- 
pierw "Od radio do audio" - RA a poz- 
niej "Swiat Radio" - SR). 

Wszystkie nunnery archiwalne mie- 
si?cznikdw sq jeszcze do zdobycia po- 
przez siec handlowq AVT lub poprzez 
sprzedaz wysytkowq. Wystarczy wy- 
peinic znajdujqcy si? r6wniez w tym 
numerze przekaz pocztowy by odpo- 
wiednie numery miesi?cznika otrzy- 
mac drogq pocztowq, 

Ponizej zamieszczamy obowiqzujq- 
ce tematy egzaminacyjne wraz z poda- 
niem numeru archiwalnego pisma, 
gdzie zamieszczono takie wiadomosci: 

- wiadomosci ogolne (1/95) 

- podstawy elektrycznosci i radio tech- 
niki (RA 2/95) 

- elementy obwodow (RA 3,4,5/95) 

- obwody i uklady elektroniezne (RA 6/ 
95) 

- odbiorniki (RA 7/95) 


- nadajniki (RA 8/95) 

- anteny i linie zasilajqce (SR t/95) 

- propagaeja fal radiowych (SR 2/95) 

- pomiary (SR 3/95) 

- zakfocenia radioelektryczne (SR 1/ 
96) 

- bezpieczeristwo pracy przy urzqdze- 
niach elektrycznych i nadawezyeh 
(SR 2/96) 

- przepisy i procedury operatorskie (SR 
3/96) 

- przepisy dotyczqce sfuzby amators- 
kiej (SR 4/96) 

- prowadzenie fqcznosci (SR 5/96) 
Osoby ubiegajqce si? o swiadectwo 

radiooperatorskie klasy A i C muszq 
wykazac si? umiej?tnosciq r?czuego 
nadawania i odbioru alfabetu Morse'a. 
Minimum informaeji jak sarnemu nau- 
czyc si? telegrafii zamiescilismy w SR 
1/97. 

Wskazane jest, aby kazdy poczqtku- 
jqcy radioamator, zanim przystqpi do 
egzaminu na swiadectwo uzdolnienia, 
uzyskaf najpierw licencj? nasfuchowq 
(SVVL). Staz nasfuchowy w rarnach li- 
cencji SWL przyezynia si? w duzym 
stopniu do doskonalenia umiej?tnosci 
operatorskich. 

Podstawowe informaeje, jak zdobyc 
licencj? nasiuchowq, zamiescilismy 
w SR3/95. 

Wykaz pasm amatorskich KF i UKF 
z podzialem na emisje i omowieniem 
poszczegolnych jej rodzajow zamiesci- 
lismy w RA 5/95. 

Przewiduje si? rowniez w tym roku 
wydawanie zezwolen kategorii 5 doty- 
czqcej analogovvych i cyfrowych staeji 
automatycznych (m. in. przemienniki 
amatorskie FM, nadajniki radiolokacyj- 
ne) 

Zezwo lenia rad roam amatorskie 
'"Novice" czyli kategorii 3 i 4 jak po- 
twierdzil Pan Krzysztof Slomczyiiski 
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Porady 


ZO PAR tel. 

Warszawa (0-22)628-90-99 7 4 9 6 

Katowice (0-32)59-53-91 - 12 - 14 

Poznafi (0-61) 48-34-61 - 19 - 7* 

4 planowana sesja wyjazdowa w Bydgoszczy 

SP5HS Sc"} juz wyctawnne przez ZO PAR 
(w zaleznosci o d miejsca zamieszka- 
nia) od stycznin biezqcego roku. Mngq 

0 nie ubiegac si? zarowno dorosli, )ak 

1 mlodziez, majqca ukoriczone 12 lat. 

Dla uzyskania zezwolenia przez osoby 
niepeinoletnie (nie majqce ukoriczo- 
nych 18 lat), niezb?dna jest zgoda usta- 


wowych opie- 
kunow. | a k 

wynika z tabe 
li warunkiem 
uzyskania ze- 
zwolenia kate- 
gorii 3 jest posiadanie swiadectwa ra- 
diooperatora w radio we j sluzbie ama- 
torskiej klasy C i orJpowiedriio na kate- 
gori? 4 - swiadectwo klasy D. 

Pelnq list? adresow ZO PAR zamies- 
cilismy vv RA 3/95. 

W powyzszej label i podajemy termi- 
ny egzaminow Paristwowej Komisji Eg- 


zaminacyjnej d/s Radiooperatordw 
w Sfuzbie Amatorskiej w siedzibacli 
ZO PAR w 1 99 7 r. 

Zorganizowanie sesji egzamina* 
cyjnej uzaleznione jest od liczby 
kandydatow (uzgodnic telefonicz- 
nie). 

W przypadku zgfoszeri odpowied- 
niej liczby kandydatow mozliwe jest 
zorganizowanie sesji egzaminacyjnych 
wyjazdowych w terminach i na warun- 
kach uzgodnionych z organizatorami 
egzaminu. 

Andrzej janeczek 
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Ktokolwiek wie... 

Prosimy Czytelnikow o nadsylanie na adres redakcji SR wszelkich materiatow 
dotyczqcych "zagiuszaczek" Radio Wolna Europa, jak rowniez informacji na temat 
nieoficjalnych rozgiosni radiowych dziatajqcych w stanie wojennym. 


i997.rn.J4 Mr OjJjA/A 
Nr. 


' Swiaf Radio" Fax: 8-10-t" 48 22 356 767 

C/O 

AVT Korporacja Sp. 20.0 
Ul. Burlcska 9 
U 1-939 Warszawa. Polska 

L j 

r l 

Dear Sir or Madam, 

Please accept our best wishes from Lithuania. 

November 30, 1998, will mark 10 years since the former Soviet Union discontinued its radio 
jamming of western broadcasts. To commemorate this event 1 will prepare a technical and 
historical .survey brochure that will cover from Cuba to China. It is my hope that your journal's 
an I hors or readers will be able to help me solve one “unsolved mystery”. I am interested in finding 
any information about the station which was used to jam Radio Free Europe's (RFH) Polish < 
language programs. The station's transmitters used the call-signs ID, 1G. 4F, 4N, 7K, 7M, 8 A, and 
8L. It is thought that this station was located in Poland. Until 1980 the broadcasts of RFE were 
jammed using music and later with a Soviet “speech bke“ signal. Unconfirmed sources say that the 
jamming work was first done using “Radio PoJonia's” short wave transmitters and later special ones 
were used. Recently the Minister of Communications for Poland told me that to Ids knowledge the 
stations managed by the Ministry never did any jamming of “Wolna Europa**. Another version has 
it that the jamming was done from another site in the former Soviet Union. 

It would be useful to know the following: the location of the transmitters, the power of the jammer, 
types of transmitters used, and the types of antennas. Obtaining recordings of the music used 
during the jamming together with any relevant photographs would also be very much appreciated. 

Thank you for youi help in advance. 

Sincerely yours. 


LILTUVOS RESPUBLIKOS 
RYSiy IR FNFORMATIKOS MINISTER! JA 



Rimantas Plcikys 
Minister 

Ministry of Communications and Informatics 
Republic of Lithuania 


Ministry of Communications and Informatics 
of the Republic of lithuani.'i 


Vihuaus £ 33 Tdcf. ( 3702) 62-04-43 

200J Vilnius Telex 261 1 66 V IT LT 

Ijlbuania Pax (3702)22 50 70 


Wilno. 14 stycznla 1997 r. 

Drogi Panie/Pani, 

Prosz? o przyj?cie serdecznych pozdro- 
wieri z litwy. 

30 listopada 1998 roku minie 10. rocz- 
nica zaprzestania przez byfy Zwi^zek Ra- 
dziecki zaklocania zachodnich staeji broad* 
castingowych. Chc^c upami?tnic to wyda- 
rzenie przygotowuj? broszur? - techniczny 
j historyezny przeglqd wydarzert z tamtych 
lat, ktory obejmie obszar od Kuby po Chiny. 

Mam nadziej?, ze autorzy i czytelnicy 
Panstwa plsma b?d^ w stanie pomoc ml 
w rozwi^zaniu pewnego “niewyttumaczal* 
nego cudu”. tnteresuje mnie znalezienie ja- 
kichkolwiek informacji o stacjach wyko- 
rzystywanych do tfumienia sygnafow Radia 
Wolna Europa, emitujgcego programy w j?- 
zyku polskim. Nadajniki tych staeji uzywaiy 
znakdw ID, 1G, 4F, 4M, 7K, 7M, 8A i 8L. 
Wydaje si?, ze staeje te byty zlokalizowane 
na terenie Polski. Do 1980 roku transmisje 
RWE byly zakfbeane miizyk^, apozniej au- 
dyejami slownymi w j?zyku rosyjskim. Nie- 
potwierdzone zrtidfa podaj^, ze pocz^tkowo 
zaklocanle odbywato si? przy pomocy na- 
dajnikow fal krotkich Radia Polonia, a poz- 
niej stosowano nadajniki specjalnie skon- 
struowane wtym celu. Ostatnio Minister 
LqcznoSci Polski powiedzial mi, ze o ile mu 
wiadomo staeje podlegajqce Ministerstwu 
nigdy nie prowadzily zaktocania Radia Wol- 
na Europa. Inna wersja mowi, ze zakfocanie 
odbywalo si? z terytorium dawnego ZSRR. 

Chcialbym do swojej pracy uzyskac na- 
st?pujqce dane: lokalizaeja nadajnikdw, 
moc zagiuszaczek, typy stosowanych na- 
dajnikow i typy anten. Bardzo cenne byfyby 
tasmy z przykladowymi nagraniami zagfu- 
szajqcymi oraz odpowiednie fotografie. 

Zgory dzi?kuj? za pomoc 

Rimantas Pleikys 

Minister 

Ministerstwo Komunikacji i Informacji 

Republiki Litwy 
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Telekomunikacja 


Na temat sieci cyfrowej 
telefonii komorkowej GSM 
juzpisalismy m.in. wSR 
11/96 i SR 1 / 97 . 

W ponizszym artykule 
zamieszczamy kilka 
informacji na temat 
samego telefonu 
komorkowego GSM 
z uwzglgdnieniem jego 
schematu blokowego. 








Tytufem przy- 
pomnienia: GSM 
to standard przyj^- 
ty wspolnie przez 
europejskie cyfro- 
we systemy mobil- 
ne okreslone przez 
EPSI. Identyfikacja 
uzytkownika jest 
okreslona poprzez 
dane na module 
identyfikacji, czyli 
karcie subskryben- 
ta (SIM), wydanej 
przez firm§ - ope- 
rator sieci GSM 


review N9 g : mi 


Rys. 1 . Schemat blokowy GH337. 


i wtozonej do telefonu. GSM jest cha- 
rakteryzowany przez wspanialq jakosc 
mowy bez zaktdceri radiowych, cz^sto 
wyst^pujqcych przy zwykfej f^cznosci 
analogowej. Dost^p TDMA zapewnia 
dfuzszy czas rozmowy i pozwala na 
dodatkowe uslugi, takie jak uslugi krot- 
kich wiadomosci, komunikacja cyfro- 
wa, fax. 

Telefon komorkowy GSM jest ni- 
czym innym jak cyfrowym transceive- 
rem (radiotelefonem) o wysokiej integ- 
racji zastosowanych podzespotow. Po- 
dobnie jak inne radiotelefony, poza 
mikroprocesorami, pami^ciami i wyso- 
kospecjalizowanymi ukfadami CMOS 
zmontowanymi na plytce w technice 
SMD, ma zainstalowany miniaturowy 
gfosnik (naprzeciwko ucha), mikrofon 
(naprzeciwko ust), antene, zespot kla- 
wiszy, wyswietlacz cieklokrystaliczny 
oraz zasilacz bateryjny (akumulatory) 
z mozliwos'ciq podl^czenia zasila- 
cza o wi^kszej pojemnosci bqdz za- 
silania samochodowego. Oferowa- 
ne jest przez rdzne firmy bogate 
wyposazenie dodatkowe, fqcznie 
z antenami dachowymi, ktdre 
w pojezdzie sq niezb^dne celem 
wyeliminowania tlumienia karo- 
serii. 

Schemat blokowy typowego 
telefonu komorkowego GSM fir- 
my Ericsson zamieszczono na 
rysunku 1. Oto opis poszcze- 
golnych blokow urzaclzenia: 

A/D (Analogue/digital conver- 
ter) - przetwornik analo- 
gowo/cyfrowy 

D/A (Digital/analogue con- 
verter - przetwornik 
cyfrowo/analogowy 
CODEC (Channel coder/de- 
coder) - koder/deko- 
der kanafow 

EQ (Channel equaliser) - 
equalizer kanalow 
FG (Frequency generator) 


- generator cz^stotliwosci 
MEM (Memory) - pami^c 
PRO (Control logic, procesor) - proce- 
sor do sterowania logikq 
IQ-GEN (IQ generator) - generator 
LCD (Display) - wyswietlacz 
SIM (Subscriber identity module) - mo- 
dul identyfikacji abonenta 
Syntes (Frequency syntetiser) - syntezer 
cz^stotliwos'd 

(Data bus) - magistrala danych 

PH (Phase modulator) - modulator fazy. 

Podstawowq roznicq telefonu GSM 
w stosunku do tradycyjnego radiotele- 
fonu analogowego, jak to wynika choc- 
by z przedstawionego schematu bloko- 
wego, jest skomplikowany proces prze- 
twarzania sygnafu mowy. W tele- 
fon a c h analogo- 

wych 
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Parametr baterii 

lekkie 

standard 

plus 

duza pojemnosc 

Pojemnosc [mAh] 

450 

550 

950 

1100 

Czas rozmowy [min.] 

80 

100 

180 

210 

Czas standby [h] 

15 

20 

30 

35 

Czas tadowania [min.] 

60 

80 

140 

165 

Waga [g] 

200 

225 

255 

275 

Efektywny czas rozmow [min./g] 

0,44 

0,44 

0,71 

0,76 


f £ 

CD 

E 

<v 

in 


: co 

rsf 

x 

LT> 

x 

O 


sygnal po wzmocnieniu i uksztaltowa- 
niu jest skierowany od razu na modula- 
tor FM (nadajnik), lub - po detekcji FM - 
wzmocniony i skierowany do gfosnika 
(odbiornik). Podstawowe etapy prze- 
Iwarzania sygnafu mowy w ukhidach 
nadawczo-odbiorczych systemu GSM 
zalez^ od kierunku transm isji i wygl^- 
dajq nast^pujqco: 

/mikrofon: wzmocnienie m.cz., cyfry- 
zacja (kodowanie mowy), przeplot, 
szyfrowanie, modulacja, wzmac- 
niacz wxz, anlena 


YES przycisk nadawania (uruchomie- 
nie) 

NO wlqcznik/wylqcznik zasilania 
T przewijanie menu wprowadza infor- 
macje do przodu, wprowadza start 
i cofanie, przesuwante w dot wprowa- 
dza koniec wiadomosci 
CLR wymazuje ostatnq wprowadzonq 
cyfr<? lub znak; nacisni^cie dtuzej 
niz 0,75s kasuje wszystko 
#* szift (gome i dolne znaki) 

Niebagatelnq sprawq dla uzytkowni- 
ka jest zasilanie lelefonu. Ponizej poda- 



Nadajnik 

Rys. 2. Cz^stotliwosci pracy telefonu GSM. 

/antena: wzmocnienie w.cz., wzmoc- 
nienie p.cz., demodulacja, rozszyfro- 
wywanie, rozplot, dekodowanie ka- 
nafowe, dekodowanie mowy, 
wzmocnienie m.cz., sluchawka. 

Proces jest skomplikowany, jednak 
dzi^ki temu nie ma praklycznej melody 
na podstuchanie rozmowy (w przeci- 
vvieristwie do telefonu analogowego). 

Transmisja sygnalow (nadawanego 
i odbieranego) odbywa si£ w system ie 
duplex, czyli na dwoch cz^stotliwosciach 
przesuni^tych o 45MHz (rysunek 2). 

Ponizej podajemy podstawowe pa- 
rainelry telefonu komorkowego GSM: 

X cz^stotliwosc odbiornika: 935,2- 
959,8MHz 

X cz^slotliwosc nadajnika: 890,2- 
914,8MHz 

X wielodosl^p w dziedzinie czasu: 

TDMA 

X odst^p pomi^dzy cz^stotliwosdami 
nosnymt: 200kHz 

X liczba uzytkownikow na cz^stotli- 
wosc nosn^: 8 

X pr^dkosc przekazu mowy: 1 3kbit/s 
X calkowita prqdkosc: 21 kbit/s 
X odst^p mi^dzykanalowy: 25kHz 
X czulosc odbiornika: -102dBm 
X moc wyjsciowa: 20mW-2W. 

Wbrew pozorom duza komplikacja 
wewn$trzna telefonu GSM nie ma nic 
wspolnego z jego obstugep 

Aby uproscic obstuge telefon GSM 
posiada tylko kilka dodatkowych klawi- 
szy (poza numerycznymi). Oto ozna- 
czenia klawiszy na przykladzie lelefo- 
nu GH 337. 


Odbiornik 


jemy czasy rozmow telefonow GSM 
(bez DTX) w zaleznosci od typu baterii. 
DTX - nadawanie nieciqgte polega na 
kontrolowanej operacji gtosem, 
aby zatrzymac transmisja podczas 
okresow, kiedy uzytkownik tylko 
stucha, w celu zmniejszenia zu- 
zycia prqdu z baterii. 

Standby - oczekiwanie (prejd jest zalez- 
ny od charaklerystyki systemu, 
ktory jest za warty od 90 do 1 00% 
od podanych wartosci). 

Efektywny czas rozmow - wartosc 
uzyskana przez podzielenie czasu roz- 
mow przez wage telefonu. 

Odr^bn^ spraw^ jest promieniowa- 
nie telefonu bezposreclnio na uzytkow- 
nika, Jak dotqd brak jest jakichkolwiek 
udokumentowanych przykladow nega- 
tywnego wpfywu promieniowania ge- 
nerowanego w system ie GSM na orga- 
nizm ludzki. Czas jednak pokaze, na ile 
stwierdzenie to jest prawdziwe. Jed no 
jest pewne, ze mniejsza moc telefonu 
GSM niz telefonu analogowego, np. 
NMT-450, to rowniez mniejszy wplyw 
na organizm ludzki. 

Andrzej Janeczek 


Cent unci 
10 % 


DCS * , 

10 % / 




Prognoza rynku 
telefon ii 
komorkowej w 
Polsce w roku 2000. 
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Radioodtwarzacse 


samochoJowe 

Panasonic 



iifei 


Panasonic, a takze Technics (Natio- 
nal, Ramsa, Quasar) - sq mnrkami hand- 
lowymi japohskiego koncernu Matsus- 
hita Electric Inch C. Ltd. (MED. Firma 
zostala zafozona w 1 91 8 roku w Osace 
przez Konosuke Matsushita. 

W Polsce vvyroby koncernu byly 
rozprowadzane od poczqtku 1 984 ro- 
ku, najpierw poprzez siec sprzedazy 
Pewex. W 1993 roku zostala zalozona 
spolka MC Service Center sp. z o.o., 
ktora nast^pnie w 1993 roku zostala 
przeksztalcona w firing Panasonic sp. 
z o.o. O popularnosci Panasonic w na- 
szym kraju niech swiadezy fakt, ze 50% 
wszystkich sprzedanych kamer czy fa- 
ksow, to wlasnie wyroby Panasonic. 
Rowniez duzq popularnosciq cieszq si<? 
radioodtwarzaeze samochodowe tej fir- 

my. 

Zanim przedstawimy ekskluzywny 
model VZ9000 firmy Panasonic, kilka 
slow na lemat oferowanych wyrobow. 
Zalozeniem projektantow nowej serii 
radioodbiornikow samochodowych by- 
lo oparcie si<? na czterech nowych kon- 
cepcjach, jakimi sq: 

/ full logic 
/ mega power 

/ podwdjny zakres FM w wi^kszej licz- 

bie model i 

/dodatkowe funkcje wpro- ^ 

wadzone tylko przez firing 

Panasonic. 

Wsrod dodatkowych funk- 
cji mozna wymienic mozli- 
wosd nagrania 20 sek. glosu, 

np. podezas rozmowy telefo- ^ 
nieznej. Wypada wspomniec : 
rowniez o bardzo duzej mocy 
wyjsciowej wszystkich prezentowa- 
nych modeli (jest to przynajmniej 
1 20W), jak rowniez o tak zwanej mi§k- 
kiej mechanice obslugi magnetofonu. 
Przewiduje si^ rowniez zmian^ lumina- 
cji wyswietlacza w 3 opcjach kolorys- 
tycznych. OczywiScie wszystkie nowo 
wprowadzane modele b<?dq mialy moz- 
liwosc sterowania zmieniaezem plyt 
kompaktowych. Ponadlo, jak wiemy, 
zadne radio nie moze dzialac bez dob- 
rze dobra nych glosnikow samochodo- 
wych. Wi$kszo£c oferowanych zesta- 
wdw glosnikowych posiada juz uniwer- 
salnq obudow§, co umozliwia instala- 
eje w roznych lypach samochodow. 
Dla wytrawnych smakoszdw proponuje 


si$ rowniez rozne wzmacmaczc samo- 
chodowe, o mocy nawet ponad 1 00W, 
ze zlotymi koncowkami zlqczy. 

Standardem slab si<* juz, ze ogrorn- 
na wi^kszoSc modeli radioodbiornikow 
samochodowych ma zdejmowanq plyt§ 
czolowq, co w zdecydowany sposob 
zniech^ca potencjalnych zlodziei sa- 
mochodowych. Gdyby ktos niepowola- 
ny chcial zabrac radio z samochodu, 
uklad Horn Alert nalychmiast ostrzeze 
nas o tym poprzez alarm dolqczony do 
klaksonu samochodu. 

Panasonic zaezyna wprowadzac 
rowniez na nasz rynek modele wyposa- 
zone w system RDS. Sq to radiomagne- 
lofony o symbolach zaczynajqcych si<£ 
na CQ-RD i seria 500. Nowosciq jest 
rowniez pilot zdalnego sterowania, kto- 
ry w tahszyeh modelach jest opejq CQ- 
RD535, 575, 585 oraz CQ-R525 (bez 
RDS, ale za to w niskiej cenie). 

VZ-9000 

Model ten zawiera zintegrowany od- 
twarzaez plyt kompaktowych (magne- 
tofon kasetowy), radioodbiornik FM/ 
AM z wbudowanym ukladem cyfro- 
wym przetwarzania sygnalu (DSP), ko- 
rektorem grafieznym i funkejami stero- 



wania odtwarzaczem - zmieniaezem 
plyt kompaktowych. Jednym slowem 
model ten zawiera wszyslko, co zapew- 
nia przyjemnosc Liczestniczenia w kon- 
cercie w czasie podrozy. 

Tuner umozliwia zaprogramowanie 
24 staeji FM i 6 staeji AM, co pozwala 
na wygodne korzystanie z roznorod- 
nych staeji. Specjalny przyeisk DM za- 
pewnia bezposredni dost^p najcz^sciej 
wykorzystywanych kanalow. 

Wbudowany uklad cyfrowego prze- 
twarzania sygnalu (DSP) zapewnia 
przestrzenny dzwi^k . obogatym 
brzmieniu, dajqcym wrazenie slucha- 
nia "na zywo" na stadionie, w klubie 
itp. Dzieje si$ to za sprawq syntezy, 
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Radio w samochodzie 


ktora uwzgl^dnia efekty oclbicia dzwi$- 
ku oraz poglosu. Ponadto urzqdzenie 
jest wyposazone w funkcje RDC z 4- 
stopniow^ kompensacjq halasu zwi^za- 
nego z jazd^i samochodu. Tak wi<*c ha- 
ias silnika czy dzwi^k szumu wiatru nie 
wpfywa niekorzystnie na jakosc odtwa- 
rzanego diwi^ku. Na dodatek 1 20W 
mocy z superregulatorem basow, ko- 
rektorem graficznym z pamieciq usta- 
wien uzytkownika, moze w pefni za- 
spokoic najbardziej wyrafinowanego 
melomana. Analizator widma pozwala 
uzyskac obraz widma gestosci mocy 
muzyki. Duzy wyswiellacz fluorescen- 
cyjny moze pracowac az w pi^ciu fas- 
cynujqcych trybach pracy, mi^dzy in- 
nymi w trybie "lips". 

Jesli chodzi o odtwarzacz kasetowy, 
to producent zadbal rowniez, aby byf 
on wyposazony w pelni automatyczne 
slerowanie (Pull-Logic), jego obsfuga 
moze odbywad si? poprzez przyciski 
Feather-Touch. Nowosciq jest takze 
Likfacl wspomaganego wkfadania kasely 
{Power Loading). 

Dla zapewnienia ladnego wyglqdu 
i prostej obsfugi, rzadziej uzywane 
przyciski sterujctce zostaly rozmiesz- 
czone w zakrytej kieszeni. 

Oprocz tego wszystkiego VZ9000 
wyposazony jest w dodatkowe funkcje: 

- bezprzewodowe zclalne sterowanie 

- gniazdo wyjsciowe AUX 

- wbudowany zegar kwarcowy 

- 3-pozycyjny przelqcznik sciemnia- 
cza 

- wylqcznik sygnalizacji dzwi^kowej 

- funkcja automalycznego wyciszania, 
sterowania przez telefon. 

CQ-RD595W 

Jest to radioodtwarzacz kasetowy 
o duzej mocy wyjsciowej z systemem 
RDS, o nastepujqcych wfaSciwosciach: 


- wbudowany 4-kanalowy wzmac- 
niacz o duzej mocy wyjsciowej 
(4x3 OW) 

- inteligentny system RDS z funkcja 
"Quick AF" 

- w pelni automatyczne sterowanie 
umozliwiajqce latwq obsluge 

- funkcja nagrywania gfosu 

- mozliwosd sterowania 
odtwarzaczem - zmie- 
niaczem pfyt kompak- 
towych 

- funkcja HDB poprawia- 
jqca brzmienie d2wi$- 
kow basowych 


- bezprzewodowe zdalne sterowanie 

- zdejmowana pfyta czolowa. 

Tuner: 

- mozliwosc zaprogramowania 20 sta- 
cji (15FM, 5MW/LW) 

- automatyczne programowanie stacji 
i przeszukiwanie. 

Odtwarzacz kasetowy: 

- system redukcji szumdw Dolby B/C 
NR 

- automatyczne wykrywanie rodzaju 
taSmy 

- glowica dwuszczelinowa z twardego 
permolaju 

- automatyczne ustawienia gfowicy 

- programowana funkcja wyszukiwa- 
nia poczqtku nagrania TPS 

- funkcje omini^cia nie nagranej tasmy. 
Audio: 

- dwa wyjscia przedwzmacniaczy 

- wyjscie glosnika superniskotonowe- 
go z regulalorem poziomu dzwi^ku 
umieszczonym na plycie czofowej 

- oddzielne regulatory tonow niskich 
i wysokich 

- 4-kanalowy regulator 
rownowagi kanalow 

- system stopniowego 
zwi^kszania sily gfosu. 

Jeszcze wi^kszq moc 

wyjsciow^, bo 140W 
(4x35W) majq radioodtwarzacze 
o symbolach: CQ-RD585, 535, CQ- 
R525 (bez RDS) o zblizonej szacie gra- 
ficznej i parametrach do opisanego 
CQ-RD595W. 

CQ-R495LEEP 

Model ten to ampli tuner o dwoch 
zakresach FM i duzej mocy wyjscio- 
wej, wyposazony w odtwarzacz kase- 
towy: 

- wbudowany 4-kanafowy wzmac- 
niacz o duzej mocy wyjsciowej 
(4x30W) 


- mozliwoSc sterowania odtwarza- 
czem - zmieniaczem pfyt kompakto- 
wych 

- zdejmowana plyta czolowa. 

Tuner: 

- mozliwosc zaprogramowania 20 sta- 
cji (15FM, 5MW/LW) 

- automatyczne programowanie stacji 


i przeszukiwanie. 

Odtwarzacz kasetowy: 

- system redukcji szumow Dolby B/C 
NR 

- automatyczne wykrywanie rodzaju 
tasmy 

- glowica dwuszczelinowa z twardego 
permolaju 

- funkcja wyszukiwania poczqtku na- 
grania TPS. 

Audio: 

- dwa wyjscia przedwzmacniaczy 

- system stopniowego zwi^kszania sify 
glosu. 

Nieco mniej mozliwosci (mniejszq 
moc wyjsciow^) majq kolejne radiood- 
twarzacze o symbolach CQ-R30LEEP, 
CQ-J04LEEP (4x25W), CQ-J03LEEP 
(4x5W) o zblizonej szacie graficznej. 

CQ-DP728 

Model ten to radioodtwarzacz pfyt 
kompaktowych o duzej mocy wyjscio- 
wej 


- wbudowany 4-kanafowy wzmac- 
niacz o duzej mocy wyjsciowej 
(4x25W) 

- holograficzna glowica 

- bezprzewodowe zdalne sterowanie 
(opcjonalnie). 

Tuner: 

- mozliwosc zaprogramowania 20 sta- 
cji (15FM, 5MW/LW) 

- automatyczne programowanie stacji 
i przeszukiwanie 

Odtwarzacz kasetowy: 

- holograficzna glowica 

- jednoukladowy system cytrowy 

- system czterech 1-bitowych prze- 
tworn i kow cyfrowo-a na logowych 
z 32-krotnym nadprobkowaniem 
i wieloslopniowym ksztaftowaniem 
szumu (MASH) 

- mozliwosc: odtwarzania 12-centy- 
metrowych i 8-centymetrowych pfyt 
kompaktowych. 

Audio: 

- dwa wyjscia przedwzmacniaczy 

- system stopniowego zwi<^kszania sify 
glosu 

- 4-kanalowy regulator rownowagi ka- 
nalow (Fader). 

Z innych nowosci do samochodu, 
poza szeregiem zestawow gfosniko- 
wych, Panasonic oferuje telefon komor- 
kowy GSMG350/G500, ktorego opis 
zamiescimy na lamach $R w najbliz- 
szym czasie. 

Andrzej Janeczek 
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Anteny * 


Wielopasmowe anteny trapowe KF 


Ograniczenia przestrzenne, 
ktore dotyczg wipkszosci 
amatorow, szczegolnie 
iv miescie, spowodowaty, 
ze chptnie sa stosowane 
rozne wielopasmowe 
anteny, i to zarowno 
o polaryzacji poziomej , jak 
i pionowej. W ponizszym 
artykule chcemy 
przedstawic kilka 
konstrukcji anten 
amatorskich, zapewne 
znanych bardziej 
doswiadczonym 

krotkofalowcom (tytulem 
zachpcenia 

poczqtkujqcych) oraz kilka 
anten fabrycznych 
dostppnych na rynku. 



Ocl lewej SP9FKQ jozek, SP6AZT 
Zhyszek, K6NA Glen , na tie anten 
K6LM Jima (WRTC-96 w jeclnym 
z kolejnych numerow SR) 


Najcz^sciej ze wzgf^clu na latwq 
konstrukcji $q stosowane dipole pozio- 
me z trapami. Wiikszosc krolkofalow- 
cow uwaza, ze sq to anteny kompromi- 
sowe, poniewaz stosowanie trapow po- 
woduje straty mocy wypromieniowa- 
nej. Jest w tym stwierdzeniu duzo 
prawdy i dotyczy glownie trapow wy- 
konanych wlasnoricznie, niezbyt do- 
kiadnie zestrojonych, notomiast trapy 
wykonane fabrycznie majq zminimali- 
zowane straty. 

Anteny amatorskie 

Zanim jednak przejdziemy do tych 
anten, warto pokazac konstrukcji po- 
pularnej przed laty (choc i dzisiaj nieje- 
cJen krotkofalowiec stosuje jq z pozy- 
tywnym rezultalem) anteny opracowa- 
nej przez brytyjskiego krdtkotalowca 
G5RV, ktora pracuje bcz trapow. Row- 
niez dobrq antenq szerokopasmowq KF 
jest podwojny Zeppelin (Double Zepp), 
propagowany m.in. przez SP2BE 
i SP2MBE. 

G5RV 

Anten a G5RV pracuje zadowalajqco 
we wszystkich pasmach podstawowych 
KF (80-40-20-1 5-1 0m), choc nie najle- 
piej spisuje si$ w pasmie 15m. Sklada 
si? ona z dipola zbudowanego 
z dwocb jednakowych przewodow 
o dlugosci po 1 5,5m (rzadziej spotyka 
sii wersje o dlugosci 2x2 7m). Do prze- 
wodow dipola dolqczony jest odcinek 
symetrycznej linii dwuprzewodowej 
(do mocy nie przekraczajqcej 250W 
mozna uzyc plaskiego kabla telewizyj- 
nogo) 300 W o dlugosci 10,36m. Do 
do In ego korica plaslciej linii dolutowa- 
ny jesl odcinek koncentrycznego kabla 
polqczony z transceiverem (nadajni- 
kiem lub odbiornikiem). Rowniez 


i w tym przypadku mozna uzyc kon- 
cenirycznego kabla telewizyjnego 
o impedancji 75 W. Dlugosc kabla 
koncentrycznego, jak potwierdzajq eks- 
perymenty, nie powinna przekraczac 
dlugosci 3-7m. Zaleca si£ slosowanie 
na kazdym pasmie oddzielnego filtru 
lypu pi na wyjsciu nadajnika. 

W3DZZ 

Antena W3DZZ opracowana przez 
amerykaiiskiego krotkofalowca nalezy 
rowniez do anten wielopasmowych 
(podobnie jak G5RV) z tym, ze zawiera 
odsprzigacze LC (trapy)* Podstawowym 
elementem anteny jest dipol pdlfalowy 


WFS 



7,0 7,05 7,1 M Hz 


Zaleznosc WFS (SWR) vv funkcji 
czpstotliwosci. 

o dlugosci 2x9,7m w rezonansie na 
7, 05MHz. Na koricach tych dipoli wlq- 
czone sq trapy dostrojone do czistotli- 
wosci 7,05MHz, a nast^pnie odcinki 
przewodu po 6,7m kazdy, tworzqce di- 
pol pracujqcy na kilku czistotliwos- 
ciach. Taka konstrukcja anteny zapew- 
nia praci na wszystkich pasmach ama- 
torskich w nastipujqcy sposob: 
pasmo 80m: obwocly rezonansowe ma- 
jq charakter indukcyjny, przedfu- 
zajqc anteny do dlugosci rezo- 
nansowcj 
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rurka winilowa 




ekran 





* 

X z yla srodkowa 

Sposob montazu t rapa z kabla 
koncentrycznego. 

pasmo 40m: obwody rezonansowe od- 
lyczajy praktycznie koricowe od- 
cinki po obu stronach dipola 
Na wyzszych pasmach obwody re- 
zonansowe majy charakter pojemnos- 
ciowy, skracajyc anient* do dlugosci re- 
zonansowej: 20m-3/2X, 15m-5/2k, 
1 0m-7/2k. 

Konwencjonalny rownolegly obwdd 
rezonansowy nnteny W3DZZ sklada s\q 
cewki o indukcyjnosci 8,2uH oraz kon- 
densatora 60pF/1-3kV (przy mocy 
250W). )ako kondensalory mozna sto- 
sowac kawalki dwustronnej pfytki dru- 
kowanej. Cewki zawierajy po 24 zwoje 
drutu izolowanego o grubosci okolo 
2mm nawini^tego na karkasie o Sredni- 
cy 25-30mm. Przy stosowaniu karkasu 
o Srednicy 50mm liczba zwojow b$- 


dzie wynosila 19 (dlugoSc nawini^cia 
ok. 80mm). Strojenia obwodow na „ 
cz^stotliwos'c 7,05MHz dokonuje 
s\q przez korekcj^ dlugosci nawi- 
ni^cia cewki lub poprzez spilowy- 
wanie powierzchni lami- 
natu pfytki drukowanej ‘ 
(zmniejszenie pojemnoSci). 

Konwencjonalny niskostratowy 
trap z wysoky dobrociy zapewnia 
wysoky impedancje rezonansowy, 
klora - jak wiemy - jest wprost pro- 
porcjonalna do Q. Z kolei wysokie 
Q ogranicza szerokosd pasma i poza 
cz^stotliwosciy rezonansowy straty sy 
najwi^ksze. 

Ponizej przedstawiamy budow§ an- 
teny skonstruowanej i przebadanej 
przez amerykahskiego krdtkofalowca 
N3GO (opis VK2EVB w kwietniowym 
numerze Amateur Radio z 1986r.), ktd- 
ry zastosowal trapy nlskiej dobroci wy- 
konane z kabla koncentrycznego. Tra- 
py takie majy wi<?kszy szerokosc pasma 
niz w przypadku konwencjonalnych 
obwodow. Do wykonania trap6w uzyto 
typowego kabla koncentrycznego 
RG58, przy czym ekran (oplot) kabla 
zostal wykorzystany jako indukcyjnosc, 
zaS zyla gorycy (w polyczeniu z oplo- 
tem) jako kondensator. Kabel koncent- 
ryczny jest nawini<*ty na wlnidurowy 
rurk$ (ksztaltk^) - patrz rysunek. Tak 
wykonany obwod rezonansowy (kabel 
RG58 o dlugosci 160cm + 2x2cm koii- 
cdwki) zostal nasl^pnie zeslrojony na 
7,050MHz za posrednictwem TDO po- 
przez rozciyganie zwojow. Zwi^ksze- 
nie odleglosci pomi<*dzy zwojami kabla 
wykonano za posrednictwem plastyko- 
wego sznurka wcisni^tego pomi^dzy 
zwojami, ktory nast^pnie zostal lycznie 
ze zwojami kabla zalany klejem wodo- 
odpornym. Mozna konstrukcjt* zalacf 
klejem glutenowym za posrednictwem 
pistoletu lub nawel owinyc tasmy ter- 
mokurczliwy (zabezpieczenie przed 



mm Trap 

1 1 Wykonany 
" 2 kabla 
RG58 


wplywami atmosferycznymi i przed 
rozstrojeniem). Tak wykonane dwa tra- 
py zostaly zainstalowane w pi^ciopas- 
mowej antenie dipolowej skonstruowa- 
nej wg wymiarow W3DZZ. Antena ta 
byla zawieszona 10m nad ziemiy po 
wczesniejszym zestrojeniu. Najpierw 
dtugoSd wewn^trznego dipola zostala 
dobrana na 7,050MHz, a nast^pnie 
skrajne odcinki drutow na cz^stotli- 
wosc 3,560MHz. Nalezy zwracac uwa- 
g$, aby nie obciyc za krotko wewn^tr- 
znego dipola, poniewaz b^dzie on mial 
wplyw na wyzszych pasmach (10-15- 
20m). Na pozostalych zakresach ante- 
na wykazywala rezonanse odpowied- 
nio na 14,25MHz, 21,40MHz 

i 29,50MHz. SzerokoSc pasma na 80m 
byla 115kHz, ana 40m - powyzej 
200kHz. Antena o dlugosci 32m za- 
pewniala calkiem przyzwoity pract*. 
Byla malo wrazliwa na warunki atmos- 
feryczne, a raparly uzyskiwane na 80m 
byly zblizone do otrzymywanych pod- 
czas pracy z pojedynczym dipolem. 

Anteny fabryczne 
FRITZEL 

Wiele firm na Swiecie produkuje an- 
teny oparte o koncepcj^ W3DZZ. Dob- 
rym przykladem jest antena firmy FRIT- 
ZEL (RICOFUNK) typu W3-200. Jej 
konstrukcja jest zblizona do anteny 
przedstawionej powyzej. Kabel kon- 
cenlryczny jest dolyczony do dipola 
poprzez zalyczony do zestawu balun 
1 : 1 . 



Oto podstawowe parametry anteny 

W3-200: 

- cz^stotliwoSc rezonansowa dla za- 
kresu 80m: 3700kHz -+-/-1 % 

- cz^stotliwosc rezonansowa dla za- 
kresu 40m: 7050kHz +/-0,5% 

- SWR: 2:1 (w zakresie 1 50. ..200kHz) 

- maksymalna moc doprowadzona: 
1 ,4kW/SSB, 700W/CW 

- calkowita dlugosc anteny: 34m 

- waga calkowita: 2,3kg 




Antena W3DZZ - szkic konstrukcyjny. 
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Sposob montazu trapow. 

DIAMOND 

Jeszcze bardziej przyjazne dla uzyt- 
kownika S 3 anteny tirmy DIAMOND 
(japonia) kt 6 re zajmujq znacznie mniej 
miejsca niz anteny typu W3DZZ. 
W kraju dystrybucjq tych anten zajmuje 
si? m.in. firma ALINCO z Krakowa. 



/ 3 5MHz N 

35MHz (7MHz) 



W-801G 





TRAP 

10MHz- 


TRAP 

14MHz 


TRAP 

18MHz 


TRAP 

21MHz 


TRAP J 
24/28MHZ 


PRZECIWWAGI 
124,5 cm 




Konstrukcje anten typu DIAMOND 

Anteny DIAMOND - KF produkowa- 
ne S 3 w trzech wersjach: 

/W-8010 (3,5, 7, 14, 21, 28MHz) 

/ W-735 (3,5, 7MHz) 

/ W-721 (7, 21 MHz) 

W zestavvach znajdujq $i$ potrzebne 
odcinki przewodow (linka miedziana 
o grubosci co najmniej 2 mm w izolacji 
igelitowej), izolatory, trapy (cewki wy- 
luzajqce) oraz balun typu BU50 a takze 
2 odcinki po 10 m linki izolacyjnej na 
odciqgi. Na 2 amieszczonej totografii 
pokazano komplet podzespofow ante- 
ny typu W-721 . 

W zaleznosci ocl typu anteny po- 
szczegolne ocinki przewodow maj^ na- 
st^puj^ce cUugosci (patrz rysunki): 

A: 2 x 3,75m 
B: 2 x 4,2m 
C: 2 x 2,8m 
D: 2 x 2,8m 
E: 2 x 1 ,4m 
F: 2 x 10,95m 
G: 2 x 2,9m 
H: 2 x 3,75m 
I: 2 x 3,4m 







Antena R7. 


Sposob montazu baluna . 


Rozne sposoby montazu anten 
trapowych. 
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Anteny j 




Oprocz w/w podstawowych odcin- 
kow przewodow w zestawach znajdujq 
si$ dodatkowe odcinki na tak zwany 
zwiS; dzi^ki ktoremu mozna dostrajac 
anteny na najmniejszy SWR w interesu- 
jqcej cz^sci poasma. Mozliwe do osiqg- 
ni^cia wartosci SWR w poszczegolnych 
typach anteny pokazano na zamiesz- 
czonych wykresach. 

Na rysunkach pokazano takze 
szczegotowy sposob montazu elemen- 
tow anten DIAMOND, ktory moze si$ 
przydac przy odwzorowywaniu podob- 
nych konstrukcji. 

Oprocz anten poziomych wypada 
wspomniec chocby o kilku antenach 
pionowych typu GPA, rowniez firmy 
FRITZEL. Z reguiy sq to anteny 3-pas- 
mowe o oznaczeniach: GPA-30, GPS- 
303, GPS-404, 1 2AVQ, 14AVQ. Poni- 
zej podajemy parametry 5-pasmowej 
anteny typu vertical o oznaczeniu 
GPA-50: 

- zakresy cz^stotliwosci; 3,5, 7, 14, 21, 
28MHz 

- maksymalna moc SSB (PEP): 2kW 

- ci^zar anteny: 3,5kg 

- maksymalna wysokosc: 5,4m 

- srednica masztu: 42mm 

CUSHCRAFT 

Firma Cushcraft produkuje pionowe 
dookoine anteny wielopasmowe R7 
(rys). Jest to nowoczesna antena KF 
umozliwiajqca prac$ na pasmach ama- 



Sposob montazu anteny W-8010. 



Sposdb montazu anteny W-735 
i dipola na 21 MHz do baluna BU-50. 

torskich powyzej 7MHz. Cala konstruk- 
cja (promiennik) jest wykonana z rurek 
aluminiowych, przy czym trapy zna- 
jdujq si^ na specjalnych wspornikach 
dystansowych wysuni^tych poza os pro- 
miennika. Przeciwwage stanowiq pr^ty (7 
sztuk) odfugosci 124,5cm kazdy zamoco- 
wane gwiazdziScie. Dopasowanie anteny 
do kabla 50ft wykonano za posrednict- 
wem baluna 4:1 umieszczonego w spe- 
cjalnej puszce u podstawy anteny. 

Ze wzgl^du na niski kqt promienio- 
wania anteny (okoto 1 6°) jest ona ch$t- 
nie stosowana do Jqcznosci DX. 
Parametry anteny R7: 

- zakresy cz^stotliwosci: 7, 10, 14, 18, 
21, 24, 28MHz 

- maksymalna moc SSB (PEP): 1,8kW 

- ci^zar anteny: 5,6kg 

- maksymalna wysokosc: 6,9m 

- min. wspolczynnik WFS na poszcze- 
golnych pasmach (w nawiasach po- 
dano szerokosc pasma w kHz): 

7MHz - 1,0 (87) 

10MHz- 1,3 (54) 

14MHz- 1,0(204) 

18MHz - 1,3 (135) 



3.5MHz ■ 12kHz f„ 

7 MHz- 30kHz f 0 

14 MHz - 50kHz f 0 

21 MHz - 200 kHz f, 

26 MHz - 250kH2 f. 


+ 12kHz 
+ 30kHz 
+ 50kHz 
+200 kHz 
+250 kHz 



3.5MHz- 15kHz f, + 15kHz 

7 MHz* 75kHz 1, + 75kHz 



7MHz- 40kHz f t + 40kHz 

21MHz- 200kHz f, + 200kHz 


Zaleznosc WFS (SWR) w funkcji 
cz£stof//wosc/ dfa roznych anten typu 
DIAMOND . 

21 MHz - 1,2 (390) 

24MHz -1,13 (160) 

28MHz- 1,13 (1400) 

Nie sposdb wjednym artykule opi- 
sac wszystkich stosowanych przez krot- 
kofalowcow anten wielopasmowych. 
Zach^camy naszych Czytelnikow do 
zaprezentowania nowych konstrukcji 
anten wlasnor^cznie zaprojektowanych 
i praktycznie sprawdzonych (patrz wa- 
runki konkursu). Kilka typow anten KF, 
mozliwych do wtasnor^cznego wyko- 
nania, zamiescit Jacek Matuszczyk 
SP2MBE w swojej ksiqzce "Poradnik 
antenowy" wydanej naktadem WKiE. 

Janusz Andrzejewski 


W najblizszych numerach miesi^cznika planujemy 
przedstawiad opisy syntezerPw cz$stotliwo$ci ( umozli- 
wiaj^cych modernizacj? starszej generacji radiotelefo- 
now FM, w tym rowniez opisywanego juz w ubleglym 
roku radiotelefonu ZEW. 

Juz za miesiqc zaprezentujemy opis uk+adu elekt- 
rycznego (schema!, ptytka drukowana) oraz sposdb 
insialacji najnowszej wersji syntezera FM 2m/70cm 
opracowanego przez Kazimierza Targalskiego 
SP5CKH (oprogramowanie - SQ5CSQ) i produkowa- 
nego przez ZakFad Elektroniczny TEXA (SP5CKH) 
w Kutnie (dystrybucja - SP7CBG). 

Jest to kompletny syntezer skonstruowany do bu- 
dowy dwupasmowego transceivera FM na bazie radio- 
telefonow 300MHz z powielaczem waraktorowym typu 
FM 3041 lub ZEW. Oto podstawowe parametry synte- 
zera: 


generacja cz^stotliwosci wyjsciowych na 2m bez 
koniecznoSci stosowania mieszania i po- 
wtelania 

przystosowanie do pracy z plusem na ma- 
sie (FM306, 3001 , 3041, ZEW lub podob- 
ne) 

mozliwosc programowania 2x64 pami^ci 
przefqczany krok: 12,5kHz lub 25kHz 
wbudowany dupleks przemiennika (dodat- 
ni i ujemny) oraz 
przeszukiwanie pasma i pamipci 
kanai priorytetowy 
moc wyjSciowa do sterowania na- 
dajnika 5mW 

duzy alfanumeryczny wyswietlacz 
standard owe wymiary ptytki druko- I 
wanej: 100x40mm 
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Artemy macSawcz© VHF-UHF 


Waznq czqsciq skfadowq 
kazdej stacji nadawczej jest 
system antenowy. Opis 
najczqsciej spotykanych 
w kraju anten 
radiofonicznych 
stosowanych 
w rozgtosniach radiowych 
UKF-FM (66-108MHZ) 
zamiescilismy w SR 1/96, 
a anteny GSM zostaty 
opisane w SR 2/97. 
Kontynuujqc ten temat 
zamieszczamy ponizej 
krotkie chatakterystyki kilku 
anten pracujqcych na 
wyzszych 

czgstotliwosciach, a wipe 
w zakresach telewizyjnych 
oraz w pasmach stuzb 
profesjonalnycli, m.in. jako 
linki radiowe Iqczqce studia 
i przemienniki. 



Marzec 1 997 Swiat Radio 



0 ° 




PT/V92 (potlwojna antena panelowa 
VHF) 

Zakres cz?stotliwodci: 175-230MHz (III 
zakres TV) 

Polaryzacja: pionowa lub pozioma 
Impedancja wejsciowa: 50fi 
WFS w zakresie pracy: <=1 ,25 
Zysk [dBd]: 8dB 
Dopuszczalna moc w.cz.: 1,5kW 
Wymiary: 1320x1320x500mm 
Masa: 26kg 

Wytrzymalosc na wiatr: max. 1 50km/h 
6rednica masztu montazowego: 60-1 20mm 


O' 



0 ° 



PT/U92 (antena panelowa UHF) 

Zakres cz?stotliwosci: 470-880MHz (IV, 

V zakres TV) 

Polaryzacja: pozioma 
Impedancja wejSciowa: 50H 
Zysk [dBd]: 13dB 
WFS w zakresie pracy: <=1 ,15 
Dopuszczalna moc w.cz.: 0,5kW 
Wymiary: 1050x450x210mm 
Masa: 18kg 

Wytrzymalosc na wiatr: max. 1 50km/h 
Srednica masztu montazowego: 60-1 20mm 



CRF400 


Y10 


Y900N 




H- PLANE 








180 ” 

H- PLANE 


0 “ 



CRF 40Q (antena UHF typu narozny 
reflektor) 

Zakres czgstotliwosci: 200-540MHZ 
Polaryzacja: pozioma lub pozioma 
Impedancja wejsciowa: 50ft 
Zysk [dBd]: 20dB 
WFS w zakresie pracy: <=1,5 
Dopuszczalna moc w.cz.: 0,1kW 
Wymiary (max.): 2120x1260x1000mm 
Masa (max.): 4,5kg 

Wytrzymalosc na wiatr: max. 180km/h 
Srednica masztu montazowego: 60-1 20mm 


Y 10 (antena UHF typu Yagi-10 elem.) 

Zakres cz?stotliwosci: 200-480MHz 
Polaryzacja: pozioma lub pozioma 
Impedancja wejsciowa: 50f2 
Zysk [dBd]: IldB 
WFS w zakresie pracy: <=1 ,25 
Dopuszczalna moc w.cz.: 0,1 kW 
Wymiary (max.): 2480x620x40mm 
Masa (max.): 2,5kg 

Srednica masztu montazowego: 60-1 20mm 


Y900/N (antena UHF typu Yagi-16 elem.) 

Zakres cz^stotliwosci: 750-900MHz 
Polaryzacja: pozioma lub pozioma 
Impedancja wejSclowa: 50ft 
Zysk [dBd]: 18dB 
WFS w zakresie pracy: <=1 ,4 
Dopuszczalna moc w.cz.: 0,15kW 
Wymiary (max.): 1150x300x50mm 
Masa (max.): 3kg 

Wytrzymalosc na wiatr: max. 150km/h 
Srednica masztu montazowego: 60-1 20mm 


Wszystkie przedstawione powyzej anteny majq uksztaftowane charakterystyki 
kierunkowe zgodnie z przedstawionymi wykresami. 

O wielkosci maksymalnej mocy w.cz. dostarczanej do wejscia anteny decydujq 
rowniez elementy uktadu zasilania , jak kable koncentryczne, ztqcza wspotosiowe. 

Konstrukcja masztu powinna bye odporna na narazenia mechaniczne (wiatr, 
snieg, oblodzenie ), a jego wysokosc zalezy mifdzy innymi od uksztattowania tere- 
nu i od planowanego zasi^gu. 

Janusz Andrzejewski 



Polskle zaktady PHIL] 
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Przedstawiamy dalszy etap 
produkcji krajowych 
zaktadow Philips. 
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W sezonie 36/37 wprowa- 
dzona zostaje do odbiornikow 
radiowych po raz pierwszy 
Jampa glosnikowa typu AL 4. 

Lampa ta byla znaczqcym 
krokiem wgrupie lamp gfoS- 
nikowych, posiadafa bardzo 
duze nachylenie - 9,5 mA/V, 
co zapewnialo wielkie 
wzmocnienie przy nieduzym 
wysterowaniu. Byla chgtnie 
stosowana przez wiele kolej- 
nych lat przy budowie 
wzmacniaczy mocy przez 
wszystkie niemal europejskie 
firmy. W Polsce byla produko- 
wana jeszcze takze po woj- 
nie. 

Zlego powodu przytocze 
jej charakterystyki porownaw- 
cze podane w Komunikacie 
Technicznym (nr 137} wyda- 
wanym regularnie przez PZ 
Philips: 

Moc wyjsciowa (wzmocnienie) 

E433H 3JW (17) 

AL1 3,1 W (17] 

AL2 3,8W (16] 

AL4 4,3W (58) 

Drugq nowoSciq tego sezonu byf od- 
bidr "stereofoniczny", ktbrego reklama 
prowadzona byla ze znacznym rozglo- 
sem. Cudzysldw przy okreslemu stereo- 


foniczny pochodzi tylko od autora publi- 
kacji, a odbior stereofoniczny rozumiany 
byl wtedy najzupelniej doslownie. Pro- 
wadzone byly oczywiscie publiczne pre- 
zentacje odbioru stereafonicznego w sa- 
lonach Phiiipsa. 

Byl to tylko slogan reklamowy, nie bylo 
mowy o nadawaniu stereo, a odbiornik 
posiadaf standardowy uklad odbiorczy, 
a nnwet jeden glosnik. Kampania miala 
jednak swoje uzasadnienie techniczne 
i uzyskano wtedy poprawe jakosci 
brzmienia audycji muzycznych. 

W zwyklych glosnikach promieniowa- 
nie tondw wysokich odbywalo si$ tylko 
wwqskim obszarze naprzeciwko gfoSni- 
ka. Po umieszczeniu wstozku papiero- 
wej membrany dodatkowego stozka 
z philitu (rodzaj tworzywa sztucznego 
Phiiipsa) uzyskano rozpraszanie tonow 
wysokich rownomierne wwielu kierun- 
kach. Byl to opatentowany, tak zwany 
"rozsiewacz dzwi^kow" Phiiipsa. 

Henryk Berezowski 



7 obwodawp mporhelcrodyna najwvis**! Wlasy 

x imponuiqcym zespotem urindt^n technicxnych, 
po rax pierv/ity ra*1o»ovfdny ro w r n Jiotcchnicc. 


Program produkcji 1936/37 

Lp 

Typ 

Dane techniczne 

Inne 

1 

102 A 
102 U 
Aladyn 

uklad reakcyjny, 1-obwodowy, 3-zakresowy, 
3 lampy (AF7, AL4, AZ1), potrojny eliminator, 
glosnik dynamiczny z magnesem stalym, 
skala "stacyjna", uklad pionowy, "selector" 
dostrajanie do anteny, regul. barwy tonu 

skrzynka - orzech, 

odbiornik 

popularny 

2 

456 A 
456 U 

uklad superheterodynowy, 7-obwodowy, 
3-zakresowy, 5 lamp (AK2, AF3, AB2, AL4 # 
AZ1], glosnik dynamiczny z magnesem stalym 
i "rozsiewaczem dzwi^kow", regul. barwy 
tonu, ARW, skala pochylana, uklad pionowy 

skrzynka - orzech 
waga 11,5 kg, 
wymiary 

40 x 34,5 x 29 cm 
cena - 430 zl 

3 

1 

695 A 

uklad superheterodynowy, 7-obwodowy, 
3-zakresowy, 5 lamp (AK2, AF3, ABC2, AL4, 
AZ1), gfoSnik dynamiczny z magnesem stalym 
i "rozsiewaczem dzwi^kow", regul. barwy 
tonu, regul. selektywnosci, ARW, wskaznik 
dostrojenia, skala pochylana, uklad pionowy 

skrzynka - orzech, 
cena - 520 zl 

4 

105 B 

zasilanie bateryjne 

cena - 198 zf 

5 

247 B 

248 B 

uklad superheterodynowy, 2-zakresowy, 
gfoSnik dynamiczny z magnesem stalym, 
z wbudowanym glosnikiem 

odbiornik 
samochodowy 
cena - 661 zl 

6 

249 B 

250 B 

uklad superheterodynowy, 2-zakresowy, 
glosnik dynamiczny z magnesem stalym, 
z osobnym glosnikiem 

odbiornik 
samochodowy 
cena - 793 zl 
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Przy poszukiwaniu 
komfortowewgo 
skanera stacyjnego 
w cenie ponizej 
1 000 marek 


"Commtel Com 215" 
praktyczna ocena skanera 


prpdzej czy pozniej 
napotka sip 
Commtel 215, ktory 
wystppuje takze pod 
oznaczeniem 

handlo wym 
Bearcat. Kuszgco 
brzmi: 200 kanatow 
i superszybkie 
przeszukiwanie, 
ktore bada do 100 
kanatow na 
sekundp i widmo 
czpstotliwosci od 66 
do 960 MHz. 


Jijz pierwsze spojrzcnie 
wzmacnia wrazenie, ze po- 
winno si^ bye zadowolo- 
nym, gdyz Commtel Com 
2 1 5 jest bez przesady nad 
wyraz pi^knie wygt^daj^- 
tym skanerem stacyjnym. 
Czarna obudowa robi wra- 
zenie solidne, a elementy 
obslugi sq przyjemnie ulozo- 
ne na ptycie przedniej. Du- 
zy podswietlany wskaznik 
LCD podaje informaeje na 
temat poszczegolnych na- 
stawierp niestely brak jest 
wskaznika poziomu sygna- 
iu. W zakres dostawy wcho- 
dzi takze mala anlena lele- 


skopowa o ra z zcwn^lrzny 
zasilaez sieciowy. Potrzebne 
jest napi^cie slale I 3,8 V, co 
w zasadzie umozliwia pract? 
mobil. 

Po wl^czeniu aparatu 
uzytkownik zapoznaje si^? 
z podstawowymi funkejaini 
takze bez instrukcji obslugi. 
Jak to jest w odbiomikach, 
na plycie przedniej dominu- 
je, obok klawiatury dziesid' 
nej, porzqdna gatka stroje- 
niowa, ktora stuzy a I bo do 
tego, aby sierowac 200 
miejscami w pami^ci, lub 
do nastawienia cz^stotliwos- 
ci. W pierwszym przypadku 
nastawiony przemiennik 
amaiorski daje przyjemne 
odtwarzanie mowy \ szybkq, 
calkiem wolnq od migola- 
nia, blokade sziimow. 

Niektore klawlsze obslugi 
pozostajc] bez dziafania. Do 
nidi nalezq klawisze sluiby 
meteo i a I arm u, ktore tylko 
w USA sq wykorzy sty wane. 
Klawiszami CTCSS mozna 
uaklywnic blokad^ (squelch) 
subakustyezn^. W tym celu 
nalezy jednak zabudowac 
dostarezan^ opcyjnie dodat- 
kow^ ptytl«?. W sumie ob- 
sluga Com 215 jest bardzo 
przyjemna. 

200 miejsc w pami^ci 
mozna zorganizowac w 1 0 
bankow pami^ci, po 20 ka- 
il alow kazdy. Przy skanovva- 
niu mozna dowolne banki 
deaktywowac, aby ograni- 
czyc Itczebnosc. nadzorowa- 


nydi cz^slolliwosci. Pryd- 
kosc przeszukiwania moze 
bye przelqczana z okolo 50 
kanatow na sekund? na 100 
kanatow na seku nd£, 
W praktyce przy przeszuki- 
waniu na duzej pr^dkosci 
iaden sygnal nie zostaje 
z gu b iony . Wy woly wa n i o 
cz^stotliwosci klawiszami 
i zarzcidzanie paini^ciq 
uzyskujc[ dobra nol^. Po 
zcfefiniowaniu gramc czys- 
totliwosci mozna zaf^ezye 
fu n k c j e p rzeszuki wa n i a . 
Kazda napolkana aktywna 
cz^stotliwosc zostaje vvpisa- 
na automatyeznie do vvybra- 
nego banku pami^ci, przy 
czym wykluczone jest to, 
aby jeclna cz^stotliwosc za- 
j^ta dwa miejsca w pami?ci. 

Dane techniczne wg pro- 
ducenta 

Zakresy cz^stotliwosci: 

66.00 - 88.00 MHz 

108.00 - 136.995 MHz 

137.00- 174.00 MHz 

216.00 - 512.00 MHz 

806.00- 956.00 MHz 
Czulosc przy 20 dB S/N 
FM:< 0,6 p V 

AM:< 3,9 pV 
Selektywnosc: 

- 6 dB ±9 kHz 

- 50 dB ±14 kHz 
Wym i ary: 

267x1 89,5x85 mm 
Ci^zar: 1 ,75 kG 
Cena: w zaleznosci od 

dostawey od 600 

do 800 marek. 


Elementy 
obslugi 
Si) wygodne. 



Wybor 
cz^stotliwosci 
wedfug 
zyezenia : 
klawiaturq, {.. 
galkq obroto- 
wq luby 
z banku 
pami^ci. 
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Dotyczy to takze przy- 
padku, jesli jakas cz?stotli- 
vvosc byla wpisana do banku 
pami?ciowego, lecz ktora, 
dla celow przeszukiwania, 
nie byla aktywowana. Aby 
aktywnosc radiowa w ja- 
kiejs aglomeracji miejs- 
kiej by fa dostatecznie 
przeszukana, to funkcj? 
przeszukiwania nalezy 
uruchomic na dostatecznie 
dlugi czas i wtecJy zadnu 
z cz?stotliwosci nie pozosta- 
nie tajemnicq. 

Innq, bardzo interesujqcq 
iunkcjq jest licznik. Liczy on 
kazde zatrzymanie si? prze- 
szukiwacza pain i?ci na 
okreslonym kanale i zlicza 
te zatrzymania dla kazdego 
numeru pami?ci. Po kilku 
minulach mozna zobaczyc, 
jak cz?sto jakis sygnat wy- 
st?powal na jakims zapa- 
mi?tanym kanale. Taka sta- 
tystyka wofa formalnie o 
wspolprac? 2 PC, jednakze 
nie zainstalowano tarn od- 
powiedniego zlqcza. 

Im dfuzej pracuje si? na 
tym aparacie, tym wi?cej 
sfabych i derterwu jqcych 
punktow przycmiewa pierw- 
sze dobre wrazenie Com- 
mlel Com 215. Absolutnie 
zfym rekordem jest nadzoro- 
wanie kanalu prioryleiowe- 
go. Niezaleznie od tego czy 
jest on aktywny, czy tez nie, 
aparat co kazde 1,5 sekundy 
przelqcza si? na chwif? na 
kanaf priorytetowy i przery- 
wa trwjqcq akurat rozmow? 
radiowq no nastawionym ka- 
nale. W praktyce wi?c re- 


Funkcja 

kiawisza 

przeszukiwania 

wpada w oko . 

Specjainosc: 

SRC + AUTO 

automatycznie 

zaiadowuje 

wybrane banki 

pami$ci. 


zygnuje si? z kanalu priory- 
tetowego. 

Innym problemem jest 
wchodzqce bardzo w mod? 
automatyczne przefqczanie 
AM-FM. W wielu przypad- 
kach miejscowe sluzby ru- 
chome wyst?pujq na jednej 
cz?stotliwosci, dla ktorych 
skaner przymusowo przewi- 
dziaf rodzaj pracy AM. Tak- 
ze emisji glosowej Misji 
Euro-Mir na 130.165 MHz 
nie mozna odbierac w FM. 
To, co bylo pomyslane jako 
usprawnienie obslugi, odbilo 
si? jako istotna niewygoda. 

Skaner Com 215 bardzo 
konsekwentnie opuszcza 
nasze pasmo radiofoniczne 
88-1 08 MHz. Dalsze luki 
cz?stotliwosdowe otwierajq 
si? ocl 1 74 do 21 6 MHz oraz 
51 2 do 806 MHz. Takze za- 
oszcz?dzono na szerokim 
filtrze TM. Dlaczego tym 
aparatem nie ma si? odbie- 
rac radiofonii UKF? Mogfaby 
w tym pomoc zmiana op- 
rogramowania i r?cznie 
przelqczany dodatkowy fi It r. 
Podziwiac jednak nalezy 
z jak malym zrozumieniem 
sprawy skaner ten zoslal 
skonfigurowany dla Europy. 

Przy krokach przestraja- 
nia mozna wybierac wartos- 
ci 5 kHz, 1 2,5 kHz i 25 kHz. 
Od 216 MHz najmniejszym 
krokiem jest 12,5 kHz. Jest 
to troch? za grube, jesli majq 
bye odbierane radiolatarnie 
(beacony) telemetryczne ze 
starych satelit<5w. 

Jak to jest ze zdolnosciq 
odbioru? Commtel Com 215 


pokazal na stanowisku po- 
miarowym lirmy Hardt od- 
czuwdlnie wi?ksza czulosc 
niz pomierzony dla porow- 
nania Black Jaguar BJ-200, 
ktorego w zadnym przypad- 
ku nie uznaje si? jako giu- 
chego. Takze w sprawach 
zwiqzanych z od pom osciq 
na silne sygnaly spefnia on 
wszystkie stawiane mu wy- 
magania. Dobra dokumenla- 
eja techniczna i przyjemna 
jako sc odtwarzania sq pod- 
rywane przez wlasne sygna- 
ly zakfocajqce. Wprawdzie 
te miejsca zakfoceh nie 
uniemozliwiajq odbioru lo- 
kalnych sygnafow, ale 
z nadmiarem "ptaszkow" 
nie nalezaloby si? juz wi?- 
cej godzic. 

Podsumowanie: pi?kny, 
ergonomiezny uklad i kom- 
fortowe zarzqdzanie pami?- 
ciq nie wystarezajq przy ce- 
nie kupna 730 marek. Jesli 
ktos rzeczywiscie poszukuje 
szybkiego i wydajnego ska- 
nera radiotelefonicznego, 
b?dzie przez Commtel Com 


215 clobrze obsluzony i nie 
nalezy przewidywac, ze sta- 
cjonarne odbiorniki VHF- 
UHF o znaeznie wi?kszych 
mozliwosciach b?dq tylko 
dwukrotnie drozsze. W ca- 
fosci Com 215 to nic wi?cej, 
jak tani skaner r?czny do od- 
bioru AM-FM. 

W tej klasie cenowej kon- 
kurenci oterujq przenosne 
aparaty wraz z odbiorem 
SSB, lub odbiorniki stacyjne, 
ktore przy podobnych moz- 
liwosciach umozliwiajq od- 
bior z filterm szerokim FM 
i ciqgfe pokrycie cz?stotli- 
wosci, TV-ton i odbior ra- 
diofoniezny. 

Jednakze mimo to Corn- 
met Com 215 skuteeznie 
prowadzi uzytkownika nad 
wadami prymitywnie roz- 
wiqzanego sterowania mik- 
roprocesorowego, dominu- 
jqc w grupie tanich skane- 
row, Obsluga jest rzeczywis- 
cie najbardziej jasnym pun- 
ktem Com 215. 

Mario Gongofsky 
Radio Horen 



ZAPRASZAMY DO NAJWI^KSZEGO W POLSCE 
BRANZ0WEG0 SALON U URZ^DZEN : 

"TELE & RADIOKOMUNIKACJA" 

44-100 GLIWICE CZ^STOCHOWSKA 2 
CENTR. (032) 31-44-60 

od 9°° - 17°° 


SERWIS INFORMACYJNY 24h 7/7 TEL.0601 31-44401 


Towary w sprzedazy pozaiynkowei i hurtowei ofetujemy w 
alrakcyjnych cenach import erow. 

* POMAGAMY W DOBORZE odpowiedmich SYSTEMOW 

* WYKONUJEWY PROJEKTY. MOHTAZE, [nSTALACJE 

* SPRZEDAJEMY APARATY, OSPRZ^T, AMTEFiY 

* ZALATWIAWY WSZYSTKIE FORMALrtOSCt I OBStUG^ 

DLA PASM: 

CB-RADIO AMATO RSKICII i 41a BUSIIHESU, 
TRUINKlNG-UNIPflET i SIECI PROFESJONAL- 
NYCH, POLPAGER i PAGERY LOK ALINE 
dla firm. CEINTRALE I TELEFONY SIECI TPSA 
oraz BEZPRZEWODOWE DUZEGO ZASI^GU, 
sieci GSM PLUS, CEfNTERTEL, GSM ERA. 


* Oferuyemy PRAS? l literature fachow^ 


ZAPRASZAMY DO NAJIVI^KSZEGO SALONU 
W OPOLU 

"RADIOKOMUNIKACJA" 

45030 OPOLE OZ1MSKA 53 
CENTR. (077) 56-58' 10 od 1 1 00 do 173° 



tqcznosc 


Komputerowy 
system rejestracji rozmow 
radiowych i telefonicznych. 


Wiele firm potrzebuje ci^gtego, 
bezobsiugowego systemu nagrywa- 
j^cego i archiwizujqcego rozmowy 
telefoniczne i radiowe. W odpowie- 
dzi na potrzeby rynku pojawil si? 
system polskiej konstrukcji, ktory 
zapewnia nagrywanie rozmow tele- 
fonicznych i radiowych, atakze ar- 
chiwizacj? nagranych rozmow. Sys- 
tem ten nie wymaga nadzoru, jest 
bezobstugowy, samotestujqcy 
i w dogodnej dla uzytkownika for- 
mie przedstawia nagrane rozmowy. 
Wszystkie nagrane rozmowy zapisa- 
ne S 3 w postaci plikbw, codziennie 
zakladany jest katalog oznaczony 
dat^, ktbry zawiera 24 podkatalogi 
godzinowe, w ktbrych znajduj^ si? 
pliki oznaczone godzinq i minutq 
rozpocz?cia rozmowy oraz nazw$ 
kanaiu. Jest to bardzo prosty i prze- 
jrzysty system archiwizowania da- 
nych. Urz^dzenie moze pracowab 
jako cz?bb dowolnego systemu 
komputerowego, mo^iiwe jest zdal- 
ne sterowanie i serwlsowanie oraz 
zdalne zgrywanie plikbw przy po- 


mocy modemu. Wygl^d urz^dzenia 
pokazany jest na rys. 1 . 

Urz^dzenie dotqcza si? do kom- 
putera PC min. 386 DX, HDD min. 
1 GB jako kart? wkladan^ w ztqcza 
PCI komputera . Wyglcjd karty urz^- 
dzenia nagrywajqcego pokazany jest 
na rys. 2 . 

System nagrywajqcy rozmowy 
jest systemem otwartym (czyli tat- 
wym do plynnej rozbudowy, po- 
przez dotqczanie dodatkowych kart* 
do komputera). Urzqdzenie moze 
pracowab wsieci komputerowej. 
Uktad charakteryzuje si? bardzo du- 
z^ kompresj^ nagrywanych rozmbw 
(np. na dysku o pojemnobci 2 GB 
mozna nagrab 600 godzin rozmow). 
Jest to bardzo wazny parametr, mb- 
wi on o zapotrzebowaniu systemu 
na jednostk? pami?ci stalej. Kom- 
presj? t? uzyskuje si? poprzez za- 
stosowanie kompresora dynamiki 
przed przetworzeniem sygnatu ana- 
logowego na cyfrowy. Kompresor 
dynamiki zmniejsza nam wielkobb 
dynamiki sygnatu analogowego, co 



Rys.1 .Wyglqd komputerowego wielokanalowego systemu 
nagrywajacego rozmowy telefoniczne i radiowe. 


znacznie zmniejsza wielkosc ci^gu 
bitbw wyjsciowych z przetwornika. 
Po przetworzeniu sygnatu analogo- 
wego na cyfrowy dalsz^ kompresj? 
wykonuje si? w procesorze sygna- 
lowym. 

Urz^dzenie moze pracowab 
ztraktem przewodowym cyfrowym 
2048 kbit/s. Konieczne jest przy tym 
zapewnienie kompatybilnobci pro- 
tokotow transmisyjnych, w celu 
“wybrania" z wieloramki sygnalu 
grupowego pojedynczego kanaiu. 
Oprogramowanie urzqdzenia jest 
kompatybilne z DOS i Windows 3.1 
lub 95. Urz^dzenie pozwala na od- 
sluchiwanie nagranych rozmbw na 
wiele sposobbw (np. w tempie nor- 
malnym, zwolnionym, itd.), doda- 
wanie do rozmbw komunikatow lub 
wlasnych opisbw, nadawanie po- 
szczegblnym osobom priorytetow, 
haset dost?powych, aby uniemozli- 
wib nieuprawnionym osobom od- 
sluchiwanie rozmbw. 



Rys.2. Wyglqd karty ur/a - 
dzenia nagrywajqcego. 


Urzqdzenie samotestuje si? 
i w przypadku awarii wysyla komu- 
nikaty slowne o powstatych uszko- 
dzeniach. 

Karol Gajewski 
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Cz^sc 1 


M/ zwiazku 
z rozpowszechnianiem sip 
iacznosci TCP/IP i coraz 
wipkszg iloscia materialow 
na ten temat, 
umieszczanych 

w skrzynkach 
elektronicznych, pojawiajg 
sip uzasadnione pytania 
krotkofalowcow o 
przydatnosc tego systemu 
i nowych elementow, ktdre 
wnosi do tqcznosci 
amatorskich. 

Pod nazwq TCP/IP wyst^puje grupa 
protokotow cyfrowych opracowana na 
zomowienie amerykariskiego ministers- 
twa obrony. Znalazly one szerokie zasto- 
sowanie w mi^dzynarodowej sieci kom- 
puterowej INTERNET. Najwazniejszymi 
z nich s£p Transmission Control Protocol 
(ICP) i Internet Protocol (IP). Do grupy 
tej nalezq takze protokoly FTP - File 
Transfer Protocol, SMTP - Simple Mail 
Transfer Protocol, Telnet i inne. 

Poj^cie protokoto nie jest obce opera- 
torom staeji pracujqcych w systemie pac- 
ket-radio. Protokdl jest po prostu zbiorem 
zasad regulujqcych wymian^ danych 
(swego rodzoju kodeksem drogowym dia 
danych). Protokdl AX. 25 odpowiada war- 
slwic drugiej siedmiostopniowego mode- 
Ju ISO (warstwie Iqcznosci). Warstwa 
pierwsza definiuje fizyezne kanaly Iqcz- 
nosci, natomiast vvarstwy trzecia i czwar- 
ta obejmujq transmisje danych w sicci 
i wybor odpowiednich tras polqczeri. 
Przykladowo warstwie trzeciej odpowia- 
dajq rozpowszechnione protokoly NET/ 
ROM i Flexnet. Pom i jam tu szczegolowy 
opis entogo moclelu ISO, poniewaz by! 
on wielokrotnie publikowany w literatu- 
rze technicznej ([1], [21). 

Protokoly TCP/IP wywodzq si$ z cza- 
sow wczesniejszych, przed opracowa- 
niem modelu ISO, dlatego tez nie odpo- 
wiaclajq dokladnie jego warstwom. 
W przyblizeniu mozna stwierclzic, ze 
protokoly TCP i IP zblizone sq do warstw 
trzeciej i czwartej, a pozostale jak FTP, 
Telnet i SMTP - do warstw 5-7. 

Zasad a dzialania jest bardzo prosta. 
W trakeie Iqcznosci w systemie packet- 
radio strumieri danych dzielony jest na 


pakiety, ktdre sq nast^pnie uzupelniane 
o odpowiednie nagluwki, pola adresowe, 
sum^ kontrolnq i pola synchronizacyjne, 
a nastepne nadawane do korespondenta. 
Odebrane pakiety sq kwitowane, deko- 
dowane i skladane w cdu uzyskania 
pierwotnego strumienia informaeji. 
Z punktu widzenia protokol u pochodze- 
nie danych i ich dalsze przeznaczenie 
(wydruk, rejestraeja, wyswietlenie) sq 
mato istotne. 

Podobne, tym razem wielostopniowe 
mechanizmy zawarte sq w protokolach 
TCP/IP. Transmitowany strumieri danych 
jest dzielony na pozioimie protokoto TCP 
na bloki noszqce nazw^ datagramow. 
Datagramy te, po uzupeinieniu o nagld- 
wek TCP sq nast^pnie przekazywane 
warstwie nizszej - sieciowej warstwie IP. 
Jej zadaniem jest wybor pofqczenia w ra- 
mach sieci. W tym celu datagramy uzu- 
pelniane sq o naglowek IP zawierajqcy 
mt^dzy innymi adresy korespondentdw. 
Protokol IP postoguje si$ wlasnym syste- 
mem adresowym. W nast^pnym stadium 
datagramy sq dzielone na pakiety AX. 25 
(w sieciach kablowych na pakiety Ether- 
net) i nadawane w znany sposob. Naj- 
cz^sciej stosowane sq tu pakiety bezpo- 
Iqczeniowe typu Ul. Ma to na celu unik- 
ni^cie dublowania si$ zadari warstw wy- 
zszyeh i warstwy AX. 25 (w pierwszym 
rz^dzie dotyezy to kontroli prawidtowos- 
ci danych - datagramow - przeprowadza- 
nej przez protokol TCP). Dopuszczalne 
jest takze nawiqzanie zwyklego polqcze- 
nia AX. 25 i uzywanie pakietow informa- 
cyjnych typu I (prawidlowosc danych 
sprawdzana jest cJodatkowo na poziomie 
protokolu AX. 25). W sieciach kablowych 
stosowane sq rni^dzy innymi pakiety Et- 
hernet, ale zasada jest identyezna. W na- 
glowkach pakietow AX. 25 wysl^pujq 
znaki wywofawcze staeji. Zwyczajowo 
przyj^lo si? uzycic przez sta- 
eje indywiclualne Identytika- 
tora wtornego -5 (np. 

OE1 KDA-5), nie jest to jed- 
nak obowiqzujqce. 

Po zdekodowaniu pakie- 
tow po stronie odbiorezej 
danc przekazywane sq kolej- 
no warstwom IP w celu ich 
zlozenia i wst^pnej konlroli 
poprawnosci, a nast^pnie 
warstwie TCP w celu uzyska- 
nia poprawnego strumienia 
danych. Bl^dnie odebrane 
pakiety lub datagramy muszq 
oczywiscie zostac powtorzo- 
ne. 

Struktura sieci Internet jest 
strukturq zdecentralizowanq, 
dlatego tez kazdy z polaczo- 
nych komputerow musi znac 


jedynie trasy Iqcznosci do sqsiednich 
w^ztdw i bramek, ktdre z kolei przekazu- 
jq informaeje dalej. W sieci stosowane sq 
polqczenia wirtualne, co oznaeza, ze po- 
szczegolne pakiety lub datagramy mogq 
bye transmitowane roznymi trasami i do- 
cierac do adresata w zmienionej kolej- 
nosci. Zadaniem warstwy IP jest ich pra- 
widlowe zlozenie. 

System adresowy IP jest koordynowa- 
ny w skali swiatowej przez amerykariskie 
ministerstwo obrony, dzi^ki czemu sq 
one jednoznaezne. Zauwazalna jest tu 
analogia do znakow staeji amatorskich. 
Adres Internet sklada si$ z C 2 terech baj- 
tow i jest zapisywany w postaci czterech 
liczb (w zakresie od 0 do 255) oddzielo- 
nych kropkami, przykladowo 
44.143.1.144. Amatorska siec AMPRNET 
otrzymala grup^? ad resow klasy A rozpo- 
czynajqcq si<? od liezby 44 (sq to wige 
adresy 44.xx.xx,xx), Drugi z bajtow sluzy 
do identyfikaeji kraju, przydzial nume- 
row jest koordynowany mi^dzynaro- 
dowo. Dwa ostatnie bajty stojq do dyspo- 
zycji krajowych koordynatorow. Polsce 
zostala przyznana seria adresow 
44.1 65. xx. xx, natomiast Austrii - 
44.1 43. xx. xx. Analogiczne zasady regu- 
lujq przydzial adresdw w sieciach profes- 
jonalnych - oprocz adres6w klasy A sto- 
sowane sq tarn tez adresy klas B i C, 
w ktorych ustalona jest (odpowiednio) 
takze zawartosd drugiego i trzeciego baj- 
tu. 

Liezby 0, 255 M 28 w polach adreso- 
wych majq specjalne znaezenie i nie wy- 
st^pujq zasadniezo w regularnych zasto- 
sowaniach. Pierwsze dwie z nich stoso- 
wane sq w trakeie sluzhowych zapytari 
w ramach sieci (ang. broadcast) lub 
przez staeje o nie zdefiniowanym adre- 
sie, trzecia wyst^puje w adresach prdb- 
nych, ktdre nie sq koordynowane. Przy- 


7. Warstwa 
zastosowan 

' Telnet 


6. Warstwa 
prezentaeji 

FTP 

SMTP 


5. Warstwa 
posiedzenia 


4. Warstwa 

transportu , 

TCP 

UDP 

3. Warstwa 
sieciowa 

IP ARP 

ICMP 



2. Warstwa 
prz^sta 

AX.25, X.25 

1 . Warstwa 
fizyezna 

ethernet 


32 


Murzec 1 997 Swiat Radio 



Radio + komputer 


kladowo wi?c serie 44.1 65.1 28. xx 
i 44.1 28. xx. xx mogq bye stosowane 
w trakeie prob do czasu uzyskania adre- 
su docelowego. Jedynq wadq tego roz- 
wiqzania jest mozliwosc wystqpienia 
konfliktow ad resow. 

Adresy w postaci numeryeznej sq 
trudne do zapami?tania, dlatego tez 
w sieci Internet {a takze w jej amatorsklej 
cz?sci Amprnct) przyjglo stosowanic 
adresdw symbolicznych. W sieci amator- 
skiej w ramach adresdw symbolicznych 
uzywane sq oczywiscie znaki wywolaw- 
cze staeji, przy czym nalezy zauwazyc, 
ze nie ma to nic wspolnego z uzyeiem 
znakow w polach adresowych pakietow 
AX. 25 i podawaniem znaku w trakeie 
Iqcznosci. Dla ulatwienla orientaeji adre- 
sy symboliezne fqczone 54 w grupy, tzw. 
domeny. Nazwa grupy informuje o przy- 
naleznosci organizacyjnej, panstwowej 
lub rodzaju dziafalnosci instytueji ko- 
rzystajqcej z danego systemu komputero- 
wego. Instytucje o charakterze komercyj- 
nym posfugujq si? oznaezeniem com lub 
co, instytucje panstwowe - gov (w USA), 
wyzsze uczelnie - edu, natomiast instytu- 
cje o charakterze publieznym - org. 

Calkowity adres symbol iezny sklada 
si? z nazwy komputera i oznaezenia do- 
meny, oddzielonych za pomocq kropek, 
przyktaclem moze bye adres 
siemens.co.at (gdzie at oznaeza Austria). 
Siec amatorska nosi oznaezenie ampr.org 
jednoznaeznie okreslajqce jej charakter. 
W przypadku podlqczenia do sieci wi?k- 
szej liezby komputerow powyzsze ozna- 
ezenie moze bye poprzedzone dodatko- 
wym czfonem zawierajqcym nazw? 
komputera lub uzytkownika. Czton ten 
jest takze oddzielony za pomocq kropki. 
Przykladowym adresem symbolieznym 
w sieci amatorskiej jest wi?c 
oel kda.ampr.org. Dla odroznienia moj 
doswiadczalny w?zef IP nosi nazw? 
verdi. oel kda.ampr.org. Przyporzqdko- 
wanie adresow numerycznych i symbo- 
licznych zawarte jest w omowionym 
dale] zbiorze DOMAIN.TXT. Nalezy 
pami?tac, ze oprogramowanie TCP/IP 
posluguje si? wylqcznie adresami nu- 
meryeznymi, natomiast adresy syin- 
boliczne ulatwiajq zycie jego uzyt- 
kownikom. 

Do uruchomienia staeji pracujqcej 
w systemic TCP/IP konieezne jest oprocz 
zwyklcgo wyposazenia packet-radio je- 
dynie zainstalowanie odpowiedniego 
programu. Oprocz wersji programow dla 
komputerow. klasy PC/XT/AT istniejq tez 
wersje dla komputerow Amiga, Atari 
i McIntosh (brak jest oprogramowania 
dla komputerow Commodore 64/128, 
Cl 6 i podobnych). Obecnie rozpo- 
wszechnione oprogramowanie noszqce 
nazwy NOS, WNOS (Wampes NOS), 
JNOS (dla systemow DOS, LINUX i kom- 
putera Atari), GNOS, TNOS, PMNOS 
(dla systemu opcracyjnego OS/2) i po- 
dobne wywodzi si? z programu NET op- 
racowanego przez amerykariskiego krot- 
kofalowca KA9Q. Oprogramowanie to 
rozpowszechniane jest bezplatnie w sro- 
dowiskach krotkofalarskich, m.in. takze 


przez skrzynki elektroniezne packet ra- 
dio oraz w sieci Internet. Pomimo wielu 
(sumaryeznie liczonych) lat pracy krotko- 
falowcow amerykariskich, angielskich, 
holenderskich i niemieckich cz?sc z wy- 
mienionych programow zawiera liezne 
bl?dy i niedociqgni?cia i wymaga dalsze- 
go udoskonalenia. Cz?sto wyst?pujq my- 
Iqce meidunki bl?ddw, a niektore rozka- 
zy i parametry nic funkcjonujq tak, jak 
nalezaloby oczekiwac na podstawie opi- 
su. Stosunkowo dobrq slawq cieszy si? 
WNOS pozwalajqcy na automatyeznq 
rejestracj? tras polqczeri AX. 25, jednak 
szczegolowe porownanie wad i zalet za- 
j?loby zbyt wiele miejsca i szybko zdez- 
aktualizowafo si?, zwlaszcza ze dost?p- 
ne sq takze kody zrodlowe wielu wersji 
(np. JNOS), co pozwala na ich indywidu- 
alnq konfiguracj? i kompilacj?. Jak wyni- 
ka z powyzszyeh rozwazan wybor wersji 
programu nie jest sprawq latwq, zwlasz- 
cza, ze dodatkowo rdzniq si? one 
w pewnym stopniu zestawem (a takze 
forrnatem) rozkazow. Jednym z mozli- 
wych sposobow podejscia jest zaopatrze- 
nie si? w wersji posiadanq i wyprobowa- 
nq przez kolegow i wspolna walka 
z problemami i konfiguraejq programu. 
Stanowczo odradzam tutaj pogori za co- 
raz nowszymi wersjami programu w na- 
dziei, ze ktoras z nich b?dzie funkejono- 
wac bez wysilku ze strony uzytkownika 
i bez zrozumienia i analizy jego funkcji 
i konfiguraeji. Bye moze, ze ta czy inna 
konfiguraeja otrzymana z programem b?- 
dzie si? spisywad lepiej od innych, ale 
b?dzie to raezej efekt przypadkowy, 
a pogori za najnowszymi wersjami od- 
ciqgnie uwag? od rzeczywistych mozli- 
wosc i wtej dziedzinie. Uwaga powyzsza 
dotyezy zresztq nie tylko programow 
TCP/IP ale i wszystkich innych. 

Jestem jak najdalszy od zamiaru stra- 
szenia czytelnikow, prosz? o potrakto- 
wanie moich uwag krytyeznydi jedynie 
jako ostrzezenia, ze nie wszystko funk- 
cjonuje bez wysilku i zgodnie z oczeki- 
waniami lub wyczucicm. 

Do wspolpracy 2 wymienionymi pro- 
gramami kontroler TNC musi bye przefq- 
czony w tryb KISS. W wi?kszosci now- 
szyeh model i jest to mozliwe bez wymia- 
ny programu. Do wspdfpracy z mode- 
mem BayCom konieezne jest uzyeie do- 
datkowego, rezydentnego sterownika, 
przykladowo sterownika AX25 opraco- 
wanego przez Pawla Jaloch?, SP9VRC. 
Zadania i sposob poslugiwania si? ste- 
rownikiem sq analogiczne jak w przy- 
padku sterownika TFPCX i programdw 
GP czy SP. Analogicznie tez parametry 
wywolania sterownika pozwalajq na wy- 
bor stosowanego zlqcza RS-232 i jego 
parametrdw transmisji. Oczywiscie ko- 
nieezne jest takze uzyskanie adresu IP od 
krajowego koordynatora sieci. 

Po wst?pnym zapoznaniu si? z proto- 
kolami TCP/IP mozna zauwazyc nast?pu- 
jqce istotne argumenty przemawiajqce za 
ich uzyeiem w Iqcznosciach amators- 
kich, pomimo wyzszego stopnia kompli- 
kaeji w stosunku do Iqcznosci packet- 
radio: 1 


/ TCP/IP jest swiatowym standardem, 
stosowanym w sieciach cywilnych 
i wojskowych, i zaspokajajqcym suro- 
we wymagania wojskowe, Oprogra- 
mowanie TCP/IP dost?pne jest dla 
wielu typow komputerow i pracuje 
pod roznymi systemami operacyjnymi 
pozwalajqc na poiqczenie ich we 
wspolnq siec. W wielu przypadkach 
sicc ta docicra juz do naszyeh miejsc 
pracy. Na pewno warto wi?c nauezye 
si? czegos nowego. 

/ System adresowania i wyboru tras 
w protokotach TCP/IP jest znaeznie 
doskonalszy od stosowanego obecnie 
w fqcznosciach packet-radio. 

/ Kazdy z komputerow sieci TCP/IP jest 
jednoczesnie staejq terminalowq, w?z- 
lem i skrzynkq elektronieznq, i moze brae 
udzial w automatyeznej retransmisji 
poczty. Naplywajqca poczta jest auto- 
matyeznie dostarezana do komputera 
uzytkownika. Jedynq roznicq mi?dzy 
staejq uzytkownika i regularnq staejq 
sieci jest jej czas pracy. 

Literatura na tematy zwiqzane z zasto- 
sowaniem protokolow TCP/IP w praktyce 
krdtkofalarskiej jest na razie rzadkosciq, 
a wi?kszosc opisdw programdw jest trud- 
na do zrozumienia dla nieprzygotowane- 
go czytelnika i nieaktualna. W wielu 
przypadkach podane w opisach zestawy 
rozkazow i ich parametry rozniq si? od 
wyst?pujqcych w posiadanej wersji pro- 
grams Bardzo cz?sto opisy te sq prze- 
jmowane z poprzednich wersji po doko- 
naniu jedynie niewielkich zmian i uzu- 
pelnien. Stopien zgodnosci opisu z pro- 
gramem waha si? w granicach od 50% 
do 80%. Cz?sto tez opisy te zawierajq 
informaeje mato przydatne dla operatora 
staeji indywidualnej, np. przyklady przy- 
dzialu adresow dla uniwersyletu Ruthger- 
sa, a pomijajq znaezenie parametrdw is- 
totnych w pracy krdtkofalarskiej. Dalszq 
ich wadq jest fakt, ze napisane sq w j?zy- 
ku angielskim. Jedynq, znanq mi osobis- 
cie, ksiqzkq poruszajqcq problematyk? 
TCP/IP w fqcznosciach amatorskich jest 
"NOS Intro, TCP/IP over packet radio" 
autorstwa lana Wade, G3NRW. Ksiqzka 
ta (w j?zyku angielskim) dost?pna jest 
m.in. przez wydawnictwo DARC i kosz- 
tuje ok. 30 DM i bezposrednio w Anglii 
u wydawey: DOWERMAIN Ltd. 7 Dau- 
beney Close, Harlington, Dunstable, 
Bedfordshire LU5 6NF, United Kingdom 
w cenie ok. 15 funtow. 

Dlatego tez zdecydowatem si? na 
przedstawienie problematyki TCP/IP 
w niniejszym zeszyeie tematyeznym. 
W opracowaniu tym ograniczam si? je- 
dynie do poruszenia najwazniejszych 
aspektow instalacji i konfiguraeji progra- 
mu, majqc na uwadze potrzeby szer- 
szyeh rzesz amatordw, a nie problemy, 
z ktorymi stykajq si? bardziej doswiad- 
czeni operatorzy staeji TCP/IP i bramek 
Internclu. Swiadomie pomijam wi?c nie- 
ktore mozliwosci programu, majqce 
mniejsze znaezenie dla poczqtkujqcych 
uzytkownikow systemu. 
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Marcin z AGH (entuzjasta CB, na 
ktorego korespondencj§ powofywalem 
si$ w ostatnim numerze Swiata Radio) 
radzi by odwiedzic strong: 

http:/ / www.uci.agh.edu.pl 
Jesli klikniemy na ikon$ "pozyteczne 
Leksty", to znajdziemy tam kilkadziesiqt 
artykufdw, a wsrod nich porady jak ko- 
rzystac z serwisow newsowych. Przy 
okazji prosze zauwazyc, ze teksty te 
majq URL swiadczqcy, ze pochodzel 
z innej inlernetowej uslugi Gopher (o 
ktorej juz niegdys wspominafem). Mar- 
cin poleca nam odwiedzenie grup 
pl.rec.radio i pl.misc.elektronika. Przy 
przeszukiwaniu polskich zasobow sie- 
ciowych pomocq moze bye strona: 
http:/ / www.uci.agh.cdu.pl/ pzs/ pzs.hfml 
Zrzut ekranowy tej strony zamiesz- 
czony zostaf w lutowym numerze 
Swiata Radio. Korzystaj^c ze skatalogo- 
wanych polskich zasobow sieciowych 
odnalazfem m.in URL: 

http:/ / www.gliwice.pl/'pedro 
Jest to autorska strona Piotra 


SP9TNM. Zawiera ona kilka interesujq- 
cych linkow (wsrocl nich odnosnik "co 
to jest krotkofalarstwo i z czym to si$ 
je"). Dzi§kuj§ za wskazowki Marcino- 
wi i prosz^ o dalszq korespondencj^. 
Skoro juz wspomnielismy o Usenet, to 
polecam doskonalq sharewerowq prze- 
glqdark^ pracujqcq zarowno pod Win- 
dowsami 3.1 jak i 95. Free Agent 1.0 
wyposazony jest w bogaty zestaw filt- 
row, potrafi odkodowywac a nawet 
sklejac pliki binarne. Okna zawierajqce 
nazwy grup, tytuly newsow i same wia- 
domoSci mozna dowolnie konfiguro- 
wac. Skompresowany plik o nazwie fa- 
gentl0.zip osi^galny jest na szeregu 
krajowych serwerach ftp m.in. 
ttp:/ /ffp.elka.pw.edu.pl/pub/ do s/ window*/ 


pliku - o ile znamy jego nazw§ lub na- 
zw$ katalogu, w ktorym plik rezyduje. 
Polskich stron WWW mozemy nato- 
miast szukac wykorzyslujqc narz^clzia 
dost^pne pod URLami: 

http://sieciowid.pol.pl 

http://www.chip.pl 
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A skoro juz mowa o ser- 
werach ftp, to polecam 
umieszczone na norweskim 
serwerze narz^dzie do ich 
przeszukiwania. Znajdziemy 
je pod URL: 

http://flpsearch.unif.no/ttpsearch 
Aplikacja pozwala na 
Z szybkie odszukanie zqdanego 


W korespondeneji od 
Waldka VE3PEX (ex. 
SP5GBT) znalazfem ad- 
res strony WWW Polish 
Amateur Radio Club 
w Toronto - VE3XPL. 
W zafozeniu to Website 
sfuzyc ma informaejami 
o klubowej dziafalnosci, 
a takze byC pomocne za- 
^ rowno starym znajomym 
(do ktorych grona z du- 
m^ si^ zaliczam) oraz odwiedzajqcym 
Toronto polskim kr6tkofalowcom. 
Czfonkami klubu s^ w znakomitej 
wi^kszosci koledzy posiadajqcy nie- 
gdys licencje SP. Strona klubowa, we- 
dfug informaeji Waldka, zaprojektowa- 
na zostafa pod kqtem Netscape'a 3.0 
choc ma bye: "kompatybilna" takze 
z innymi przeglqdarkami. Dokument 
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osiqgalny pod URL: 

ntlp:/ / www.iomys.com/~magnum/ vc3xpl/ 
zawierat obrazek globusa, po ktorym 
Waldek proponowaf pojeidzid myszkq. 
Niestety poruszanie myszkq nie odnios- 
lo skutku - o co obwinilem starq wersj? 
przeglqdarki (Netscape 1.1). Ponadto 
klikanie na slowach wyroznionych na 
czerwono, b?dqcych bez wqtpienia lin- 
kami, tez nie przynioslo rezultatu (choc 
klikni?cie na napisie "text" wyroznio- 
nym na niebiesko w lewym dolnym ro- 
gu strony zadziatalo prawidtowo). Uru- 
chomilem wi?c Netscape'a 3.0. W oto- 
czeniu globusa przybyto chmurek 
a i hipertekstowe odnoSniki zacz?ty 
dziafac poprawnie. Niestety moja cie- 
kawoSd dotyczqca klikania na globusie 
w dalszym ciqgu pozostafa niezaspoko- 
jona. Bye moze potrzebna jest w moim 
komputerze karta diwi?kowa i efekt 
jest akustyezny? 

Spacerujqc po krdtkot'alarskich stro- 
nach w paj?czynie odnosz? wrazenie, 
ze ich autorzy naduzywajq mozliwosci 
jakie niesie z sobq wykorzystanie j?zy- 
kow scriptowych. Taki applet bqdz 
snippet wymaga obecnosci w naszym 
komputerze odpowiedniego jej rozsze- 
rzenia (naktadki zwanej z angielska 
plug-inem). Bez lego fragmentu oprog- 
ramowania przeglqdarka nie jest w sta- 
nie wykonad spodziewanych przez au- 
tora strony czynnosci. Niestety rozsze- 
rzeh jest wiele i brak tu jakichkolwiek 
standardow. Nakladki spelniajq wiele 
funkcji - umozliwiajq odtwarzanie pli- 
kdw multimedialnych, korzystanie 
z aplikaeji umieszczanych na serwerze 
WWW, prowadzenie 
wideokonfereneji, od- 
grywanie animaeji, ko- 
piowanie lub kompresj? 
plikow itd. Zaopatrzyc 
si? w nie mozemy za- 
zwyczaj bezpfatnie za 
poSrednictwem webo- 
wych serwerow ich pro- 
ducentow. Popularne 
rozszerzenie ActiveX, 
umozliwiajqce wspdl- 
prac? Navigatora z apli- 
kaejami ActiveX, moze- 
my znalezd pod adre- 
sem: 

http:/ / www.ncomposslobs.com 
zai RealAudio 2.0, 
o ktorym pisalem przy 
okazji siuchania radia po 
polsku poprzez Internet, 
znajdziemy pod URL: 
http:/ / wvw.realoudio.com/ 

Coraz wi?kszq popu- 
larnosc zyskuje wymia- 
na QSL za posrednict- 
wem poczty elektronicz- 
nej. Jednym ze wspolza- 
wodnictw uznajqcych 
takq form? potwierdzeri 


radiowych Iqcznosci jest US Island Pro- 
gram. Doniost o tym niedawno John 
WD8MGQ. Ciekawe czy DXCC, IOTA 
bqdz WAS pojdq tym Sladem. 

Ci z was, ktdrzy posiadajq prywatne 
Website z pewnosciq z przyjemnosciq 
zajrzq na stron?: 

http://www.tbsa.com.au/~diimp/ 

Jej wlaScicielem jest David Simpson 
- VK3NDS, ktory cz?sto zmienia wy- 
stroj strony, dostosowujqc jej do aktual- 
nych potrzeb odwiedzajqcych. Nieste- 
ty, gdy sprobowatem zerknqc tarn w ce- 
lu wykonania zrzutu ekranowego, to 
wprawdzie przeglqdarka zameldowata 
mi o sciqgni?ciu dokumentu, lecz ek- 
ran pozostal szary... 

Jesieniq w Tel-Awiwie odbyta si? 
konfereneja I Regionu IARU. W mate- 
rialach kont'erencyjnych znajdujemy 
oficjalne stanowisko IARU dotyczqce 
wymiany informaeji pomi?dzy sieciami 
amatorskimi (czytaj krotkofalarskimi) 
i nieamatorskimi. O tym problemie 
wspominalem ponad pot roku temu pi- 
szqc o AmprNet. Wracajqc do materia- 
tow konferencyjnych czytamy: 

/ Radioamatorzy mogq uzyskiwac do- 
st?p do sieci cyfrowych w dowolny 
sposob (takze poprzez tqcza komu- 
towane do modemow zainstalowa- 
nych w bramkach mi?dzysiecio- 
wych, poprzez Internet oraz w kaz- 
dy inny - elektroniezny sposob). Tym 
niemniej operatorzy bramek (sysopi) 
powinni zapewnic takq ich obslug?, 
by nie-amatorzy nie mogli uzyskac 
dost?pu do sieci amatorskich w jaki- 
kolwiek sposob (takze zlosliwie 


bqdz przez przypadek). 

/ Sysopi powinni przedsi?wziqc 
wszystkie konieezne kroki by za- 
pewnic, aby korespondeneja spet- 
niata wymogi radioamatorstwa 
okreslone w Regulaminie Radiowym 
oraz przepisach krajowych. 

/ Jesli korespondeneja przekazywana 
jest z publieznej sieci telefonicznej 
lub publieznej sieci cyfrowej (np. In- 
ternetu), to osoba przekazujqca jq do 
sieci amatorskiej powinna robic to 
pod swoim znakiem wywolawczym. 
Powinna ona takze zaznaezyd zrod- 
to pochodzenia korespondeneji (np. 
Internet). 

Tyle oficjalne stanowisko najwaz- 
niejszej mi?dzynarodowej organ izaeji 
krotkofalarskiej. Rzeczywistosc wyzna- 
czq jednak lokalne przepisy. Trzymaj- 
my wi?c keiuki za zyezliwose i rozwa- 
g? urz?dnikow Ministerstwa tqcznosci 
i Panstwowej Agencji Radiowej. Ko- 
rzystajqc z okazji przypominam, ze mi- 
mo usilnych staran srodowisk krotkofa- 
larskich, administraeja polska nie udo- 
st?pnita dot qd rodzimym krotkofalow- 
com mozliwosci korzystania z ogolnie 
slosowanej w Europie (i nie tylko) zasa- 
dy wzajemnego honorowania licencji 
przy krotkotrwalych wyjazdach (Zale- 
cenie CEPT T/R 61-01). Niegdys tluma- 
czono to "niekompatybilnosciq" Zale- 
cenia z Ustawq o tqcznosci. Gdy ta 
ostatnia zostafa zmieniona zapadta ci- 
sza, o czym przypomina nie traeqey na- 
dziei 

Jacek Marczewski - 5P5EAQ 
e-mail: jmarcz@ite. waw.pl 
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Krotkofalarstwo jest jednym ze sposobow spedzania wolnego czasu. Zamiast siedziec nad stawem i lowic rybki, 
zbierac znaezki, czy uprawiac ogrodek, krotkofalowcy wola zlapac za kluez telegraFiczny, mikrofon tub klawiature 
komputera i porozmawiac sobie z kims z innej ulicy, innego raiasta czy tez innego kraju. 

Jest pewna grupa krotkofalowcow lubujaca sie w robieniu tyb krqjov?, ile tylko mozna, (czyli lacznosci z wietoma 
krajami wedlug listy DXCC). Osobiscie uv/azam to za wypaezenie idei krotkofalarstwa, gdyz nawolywanie przez pol nocy 
staeji z innego kontynentu tylko po to. zeby wymienic sobie raport jive-mnet. ktory najczesciej jest podrzucony przez inna 
staeje, jest bez sensu. Uwazam, ze krotkofalarstwo jest po to, zeby sobie pogadac ze znajomymi i nieznajomymi, a nie po 
to, zeby robic stachanowskie wspolzawodnictwo pracy w eterzel 

Krotkofalowcy jako potwierdzenie i uwieeznienie przeprowadzonych lacznosci przesylaja sobie pamiatkowe karty 

^ Tft ? . n W . tt« \ httltt t/v -nmi l f lA r>Ar.CTti%TtA' i l f>Arrrr . k tintrxirinti'nrx^ . **A.?Ar/\iniskni'\ , 
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President Lincoln 

strojenie - modyfikacje 

Uzupetnienie artykutu P. Podymniaka “Test radiotelefonu President Lincoln ” SR 6/96. 


Ocl pravvie 10 lat na pols- 
kim rynku mozna spotkac 
transceivery President Lincoln, 
Uniden HR2510, HR2830, 
HR2600. 

Pierwsze irzy rozniq si? tyl- 
ko "kosmctykq", bazujqc no 
tych samych plytach, HR2600 
ma nieco inne piyty: bazowt) 
i mikroprocesora. 

Dosyc czqsIo pada pytanie 
"co jest lepsze-Lincoln czy 
HR?". Otoz, Lincoln jest pro- 
dukowany na rynek europejski 
i musi rowntez spelniac euro- 
pejski e nor my; HR natomiasl 
produkowany jest glownie na 
rynek USA i sprawdzany wg 
norm amerykariskich. W prak- 
tyce wyglqda to lak, ze losowo 
wyhrany egzemplarz HR- a m3 
nieco lepsze parametry nada- 
wania i odbioru, lecz w moim 
przekonaniu wynika to raczej 
z dokladniejszego zestrojenia 
caiego urzqdzenia niz z ja- 
kosci uzylych elementow. 

W kazdym transceiverze 
mozna wprowadzid wlnsne 
modyfikacje, od najproslrzych 
az po wymian? caiego toru 
odbiornika oraz wymian? 
tranzystorow wzmacniacza 
mocy w.cz. 

Niektore z nich, opisane 
nizej, mog^ miec zastosowa- 
nie rdwniez w innych trans- 
ceiverach. 

Czesc podanych modyfika- 
cji nie jest mojego autorstwa, 
nie 54 one jednak obj?te za- 
strzezeniami patentowymi. 

Wszyskie opisane uklady 
i informacje zostoly sprawdzo- 
ne vv praktyce i nie ulegaly 
uszkodzeniu w czasie eks- 
ploatacji. 

Piervvszq podstawowq rze- 
czq, ktor^ musimy miec przed 
przystqpieniem do przerobek, 
jest schema! icleowy, dobrze jest 
rowniez miec instrukcj? serwiso- 
w^, gdyz strojenie transceivera 
jest calkiem inne niz np. Su- 
perstara i pochodnych. 

Niezb?dny jest cz?stoscio- 
mierz z dokladnosciq do co 
najrnniej 10Hz, oscyloskop 
z zakresem min. 50MHz oraz 
multimetr cyfrowy. 

Ze wzgl?du na to, ze sto- 
sunkowo niewielu uzytkowni- 
kovv Lincolnow posiada w/w 
przyrz^dy, a jest w stanie we 
wlasnym zakresie wykonac 
prosit? przerdbki - strojenie 
transceivera zostanie podane 


w pozniejszym czasie, teraz 
pod am tylko doktadne funkcje 
polencjoinetrow regulacyj- 
nych. 

VR104 "ALC" (automatic level 
control) - moc wyjsciowa SSB; 
przy SWR mniejszym od 
2 moze bye ustawiony na 
max, przy SWR niepewnym 
(stncje mobilne) lub mozliwos- 
ci wzbudzenia si? nadajnika 
(niektore szczegolne przypad- 
ki opisane nizej) ustawienie na 
max moc wyjsciow^ dopro- 
wadzid moze do uszkodzenia 
tranzystora mocy MRF477 

- cena na 06.96 ok.lOOPLN. 
VR103 "AM. POWER" - moc 
wyjsciowa AM/FM; uwagi te 
same, nalezy pamielnd, ze 
przy mocy max nadajnika 
np.40W przy modulacji AM 
mozemy wykorzystac tylko 1/ 
2, lj,20W, a przy modulacji 
FM-calosc tj. 40 W. Wynika to 
z isloty modulacji AM i FM. 
VR114 "AMC" {automatic mo- 
dulation control) - procent 
modulacji AM. 

VR117 "RF METER" - regula- 
eja wskazan mocy wyjsciowej 

- wszystkie modulacje. 

VR102 "SQ" -regulacja czu- 
tosci SQUELCH 

VR101 "S METER" - regulacja 
wskazan sily sygnatu odbiera- 
nego (S-metr) 

VR115 "MOD METER" - regu- 
lacja wskazan modulacji 
VR116 "SIDE TONE" - regula- 
cja tonu CW 

VR105 "FM MODE" - regula- 
cja dewiaeji FM 
VR106 - regulacja wytlumienia 
fali nosnej SSB (min. wskazan) 
VR111 "TX FREQ" - regulacja 
cz?stolliwosci nadajnika, nie 
wplywa na RX 

VR112 - regulacja pr^du spo 
czynkowego stopnia korico- 
wego (50 mA) 

VR113 - regulacja pr^du spo- 
czynkovvego stopnia drivora 
{50 mA) 

Przy regulacji mocy wy- 
jsciowej nalezy pami?tac 
o tym, ze dopiero czterokrotne 
zwi?kszenie mocy nadajnika 
daje podniesienie sygnaki 
o jeden "S"; niecelowym jest 
wi?c podwyzszanie mocy 
z 30W do 45W - daje to prak- 
tycznte tylko polepszenie sa- 
mopoczucia wlasciciela, 
a przy okazji bardziej obciaza 
stopieii mocy i zasilaez. 

Polencjometfow regulacyj- 


nych na plycie procesora nie 
nalezy ruszac, gdyz wyregulo- 
wanie PLL bez dokfadnej zna- 
jomosci uktadu i niezb?dnego 
oprzyrz« 3 dovvania nie jest 
mozliwe. 

Najcz?stsze usterki i metody 
ich usuwania 

Przy prawidlowej eksploa- 
lacji Lincolna usterki powstajq 
jedynie na skutek mechanicz- 
nego zuzywania si? biezni po- 
tenejometrow oraz przel^czni- 
ka zmiany cz?stotliwosci jak 
tez stykow przekicznikow kla- 
wiszowych. Zalecane okreso- 
we przeezyszczenie plynem 
do konserwacji potenejomet- 
row i przelqcznikdw (CON- 
TAKT, CONTACTOL, CON 
TOX ilp). 

Operacja ta jest o tyle 
skomplikowana, ze wymaga 
demontazu plytki z polencjo- 
metrami RIT i PWR; wykona- 
nia malego otworu vv obudo- 
wie potencjometru VOL; de- 
montazu przelqcznika rodzaju 
modulacji oraz ptytki z prze- 
Iqcznikami j potencjomelrejn 
SWR CAL; dosyc cz?sto wy- 
maga ny jest calkovvity rlomnn- 
taz przelqcznika cz?stotliwos- 
ci i podgi?cie slizgaezy, duzo 
lepszym wyjsciem jest regular- 
na konserwaeja tego przel^cz- 
nika odpowiednim plynem 
- mozna to zrobic nawet bez 
wymontowania przefqcznika 
z transceivera (nalezy uwazac, 
zeby plyn konserwuj 4 cy nie 
trafil na wy^wiellacz). 

Dosyc cz?slo przepaleniu 
ulega zarowka oswietlenia 
wyswietlacza LCD. Mozna 
stosowac zarowki 6-7V/ 
50-70mA, dost?pne w roz- 
nych kolorach. 

Przy zamontowaniu zarow- 
ki innego koloru niz bialy na- 
lezy usunqc wystaj^c^ czesc 
oryginalnego silikonowego fil- 
tru koloru pomaranezowego, 
pozostawiajqc kolnierz na 
miejscu. 

Po kilku latach eksploatacji 
przegrzaniu ulega klej mocu- 
jqcy stabilizatory 5 i 8 V do 
piyty procesora. O ile pod sta- 
bilizatorem 5V(L78M05CV lub 
HA17505) znajduj? si? tylko 
sciezka masy, to pod stabiliza- 
torem 8V(MC7808 lub cz?s- 
ciej HA17808) biegnie kilka 
sciezck, pol^czenie ktdrych 
przez warstw? przegrzanego 


klejufzazwyczaj kolor kleju 
zmienia si? z jasnoz6ltego na 
ciemnobrqzowy) powodujc 
niezrozumiale znieksztalcenia 
modulacji - najpierw przy na- 
dawaniu, a pozniej i przy od- 
biorze. Zalecane jest oderwa- 
nie stabilizatora i oczyszcze- 
nie piyty z resztek kleju; po- 
nowne klejenie stabilizatora 
do piyty nie jest komeezne. 

Czasami pogorszeniu ulega 
potejezenie lutowane stabiliza- 
tora 8V przykr?conego bezpo- 
srednio do lewego boku obu- 
dowy, dobrze jest wi?c przy 
okazji kolejnego przeglqdu 
sprawdzic i ewentualnie prze- 
lutowad nogi tego stabilizatora 
(zazwyczaj HA17800). 

W niektorych TRX wyst?- 
puje "wariowanie" S-metra. 
Przyczynq moze bye pogor- 
szenie kontaktu gniazd J304, 
J305 na plycie procesora oraz 
uszkodzenie potencjometru 
SWR/CAL. Gniazda nalezy 
przeczyscic plynem do poten- 
cjometrow, a uszkodzony po- 
tencjomelr wymienid na no- 
wy. 

Przy okazji, S-metr Lincol- 
na dziafa liniowo jedynie 
w zakresie od 5 do 9+3()db, 
nizsze wskazania nalezy rozu- 
miec wg tabelki: 

S SWR moc w W 
1 2 

1 2 3 

2 3 3,5 

3 4 4 

4 5 4,5 

5 6 5 

i dalej wskazania pokrywajq 
si? z rzeczywistosciq. 

jak dot^d, nie znalazlem 
chociazby w miar? prostego 
sposobu poprawienia lej sytu- 
acji i bed? wdzieezny za prak- 
tyczne rozwiazanie problemu. 

Modyfikacje/uspravvnienia 

TRX President Lincoln po- 
siada jedynie skokowq regula- 
cj? czulosci odbiornika, co 
w wielu przypadkach nie wy- 
stareza. W dosyc prosty spo- 
sob mozna, wykorzystuj^c ist- 
niejqcy potenejometr SWR/ 
CAL, zrobic plynnq regulacj? 
RF CAIN. Funkcj? kalibraeji 
miernika SWR przejmuje na 
siebie potenejometr RF PO- 
WER. 

Dosyc duzjj popraw? od- 
sluchu mozemy uzyskac, 
zwierajqc dwie nogi potenejo- 
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metru VOLUME - zwykle do 
tego celu wykorzystuj? i tak 
nieuzywany przelqcznik PA 
(funkcja PA wtedy nie jest 
osiqgalna); mozna jednak wy- 
korzyslad dowolny inny nie- 
potrzebny przelqcznik, nie po- 
lecam jednak zwierania wy- 
prowadzeri potencjometra na 
stale. 

Tutaj uwaga: jesli potencjo- 
metr VOLUME ma zuzytq 
biezni?,po zalqczeniu podbicia 
tonow wysokich podczas regu Io- 
wan i a glosno^ci b?dzie wyst?- 
powal charakterystyczny 
trzask w glosniku. 


W niektorych egzempla- 
rzach TRX wyst?pujq przeslu- 
chy w glosniku podczas nada- 
wania. Mozna temu zapobiec 
stosujqc uklad dodatkowej 
blokady m.cz. 

Bardzo duzq popraw? mo- 
dulacji przy nadawaniu daje 
wymiana wkladki mikrofono- 
wej na elektretowq, nalezy 
eksperymentalne dobrad od- 
powiedniq do swojego glosu. 
Wymagany jest przy tym do- 
datkowy uklad, nie powodujq- 
cy zadnych ograniczen 
w podlqczeniu innych dowol- 
nych mikrofonow. 


Dosyc cz?sto spotykam wy- 
prowadzenie napi?cia + 8V 
(lub bezposrednio + 13,8V) na 
styk gniazda mikrofonowego 
wcelu zasilania mikrofonu ze 
wzmacniaczem. Nalezy pa- 
mi ^tac jednak, ze meloda ta 
jest o tyle niebezpieczna, ze 
w przypadku z ward a w prze- 
wodzie mikrofonowym w naj- 
lepszym przypadku uszkodze- 
niu ulega bezpiecznik, w naj- 
gorszym mikroprocesor (koszt 
wymiany ok. 1 00 pin). 

Po wykonaniu pfynnej re- 
gulacji RF GAIN wolny juz te- 
raz przelqcznik LOC/DX moz- 


na wykorzystac do skokowej 
regulacji mocy SSB, polqcze- 
nie nalezy wykonac przewo- 
dem ekranowanym. 

W celu eliminacji odbioru 
radiofonii i cz?sdowej popra- 
wy czulosci odbiornika mozna 
wykonac prosty uklad, odlq- 
czajqcy ARW (automatycznq 
regulacj? wzmocnienta), pa- 
mi?tajqc o tym, ze wskazania 
S-metra b?dq odbiegac od 
prawdy. 

cdn. 

Edward tukow 


Eliminowanie zakfoceri 


Wielu z nas, telewidzdw, 
ma problemy z uzytkownika- 
mi CB. 

Czy zawsze winny jest CB- 
sta? 

Z drugiej strony ch?c od- 
bierania "ciekawych" stacji te- 
lewizyjnych powoduje insta- 
lowanie roznego rodzaju an- 
ten z przedwzmacniaczami. 
Jakosc tych przedwzmacnia- 
czy jest wyjqtkowo podia 
(praktycznie wi?kszosc z nich 
nie ma homologacji). Przeno- 
szq one bez zadnych ograni- 
czeri od pojedynczych MHz 
praktycznie do 1GHz. Bardzo 
cz?sto sq niestabilne i wzbu- 
dzajq si?. Niewfasdwie usta- 
wiane punkty pracy tranzysto- 
row powodujq ich nieliniowq 
prac? juz przy duzym sygnale 
telewizyjnym, a co dopiero 
w obecnosci innych stacji na- 
dawczych. 

Efekt. Kazde nacisni?cie 
PTT przez naszego sqsiada po- 
woduje zerwanie obrazu (lub 
mor^), a w glosniku slyszymy 
jeg° glos. 

Perswazje slowne najcz?s- 
ciej nie dzialajq. Perswazje 
czynne nie wchodzq w gr?. In- 
terwencja PAR, jezeli nie ma- 
my homologacji na kazdym 
elemencie ukladu antenowe- 
go, jest ryzykowna dla nas (bo 
moze si? okazac, ze wina jest 
z naszej strony). 

W tej sytuacji mozemy zro- 
bic jedno. Poprawic naszq in- 
stalacj? antenowq tak, zeby 
byla nieczula na sygnaly za- 
klocajqce. Oto kilka rad, jak to 
wykonac. 

1 . Sprawdzid czy nasz wzmac- 
niacz antenowy nie jest 
wzbudzony 

Pomiaru dokonujemy zwyk- 
Iq sondq w.cz., ktorq dolq- 
czamy do wtyku antenowe- 
g°- 


Obecnosc napi?cia w.cz. 
wi?kszego od 0,1V Swiad- 
czy o tym, ze nasz wzmac- 
niacz jest wzbudzony. 

W tej sytuacji musimy: 

a) sprawdzic calosc instala- 
cji pod kqtem czystosci 
wszystkich slykow (zasnie- 
dziale lub skorodowane po- 
Iqczenia sq powodem nie- 
dopasowari, a to w zupel- 
nosct wystarczy, aby 
wzmacniacz si? wzbudzil) 

b) wymienic wzmacniacz 
na egzemplarz bardziej sta- 
bilny 

c) sprobowac "odwzbudzic" 
wzmacniacz. 

Czynnosc ta jest bardzo 
trudna i mozna polecid jq 
tym, ktorzy posiaclajq odpo- 
wiedniq baz? pomiarowq 
i spore doswiadczenie 
w tym zakresie 

2. Dob<5r wzmacniacza ante- 
nowego 

W czasie zakupu anteny te- 
le wizyjnej sprzedawcy z re- 
guly oferujq wzmacniacz. 
Przy czy in z zasad reklamy 
wpychajq wzmacniacz o jak 
najwi?kszym wzmocnieniu. 
(Dziaia tu prosta zasada re- 
klamowa "im wi?cej, tym 
lepiej"). Tylko nieliczni 
sprzedawcy na poczqtek 
oferujq wzmacniacz 10dB 
i informujq klienta, ze gdy- 
by to si? okazalo za malo, to 
wymieniq na wzmacniacz 
o wi?kszym wzmocnieniu. 

Z analizy szumow wynika, 
ze optymalnym jest, jezeli 
wzmacniacz z niewielkim 
zapasem pokrywa straty 
w kablu. Dalsze zwi?ksza- 
nie wzmocnienia nie przy- 
nosi korzysci w stosunku 
sygnal szum, natomiast bar- 
dzo maleje odpornosc ze- 
stawu na przesterowania. 
Optymalne wzmocnienie 
wzmacniacza antenowego 


mozemy obliczyc na pod- 
stawie empirycznego wzo- 
ru: 

G - (dhjgosc kabla) x (tlumienie kabla na 
lmb) + 3d8 

Przyklad kabla 12[m] 
tlumienie kabla 16 [dB/IOOmb] = 
0J6[dB/lm] 

G= 12x0,16 + 3 = 4 f 92[dB] 
Praktycznie wzmacniacz 
o wzmocnieniu 10dB wzu- 
pelnosci zapewni poprawnq 
prac? instalacji antenowej. 
Dodatkowo nalezy nadmie- 
nic, ze zbyt duze wzmoc- 
nienie wzmacniacza moze 
powodowac przesterowanle 
wejscia telewizora sygnala- 
mi innych stacji telewizyj- 
nych. 

3,Pozbycie si? sygnatu CB 
z wejscia wzmacniacza 
Kazda antena oprocz przy- 
jmowania sygnalu uzytecz- 
nego przyjmuje takze inne 
sygnaly. Mi mo malej spraw- 
nosci przy duzym nat?zeniu 
pola na jej zaciskach moze 
pojawic si? napi?cie w.cz., 
ktore spowoduje zabloko- 
wanie wzmacniacza lub te- 
lewizora. 

Aby uniknqc lego zjawiska 
mozemy wykonac nast?pu- 
jqce dzialania: 

a) Zewrzec wejscie anteny 
cewkq (powietrzna 1 0 zwo- 
j6w DNE 0,5 nawini?te na 
wiertle d = 3 [mm]). 

Taka cewka powoduje, ze 
sygnal CB jest przez niq 
zwierany, natomiast sygnal 
telewizyjny praktycznie jej 
nie zauwaza. 

b) Wymienic symetryzator. 
Wzmacniacze przewidziane 
do pracy w III, IV i V pasmic 
telewizyjnym majq symetry- 
zatory wykonane na rdze- 
niach ferrytowych. 

Ich pasmo przenoszenia za- 
czyna si? od 20MHz w go- 
r?. Niepotrzebnie obejmuje 


koricowk? pasm amators- 
kich, CB, radiofoni? UKF, 
pasmo 2 m, radiotelefony 
sluzb profesjonaJnych. 
Wykonany symetryzator po- 
wietrzny lub na pierscicniu 
z pleksiglasu (w ten sam 
sposob co oryglnalny), roz- 
poczyna swojq poprawnq 
prac? od okolo 180MHz 
w gor?. Pokrywa si? to 
z pierwszym kanalem III 
pasma telewizyjnego. 
Sprawnosc takiego symetry- 
zatora w pasmie CB jest 
praktycznie zerowa, przez 
co sygnal ten nie dociera do 
wejscia wzmacniacza. Na- 
tomiast dla sygnalow telewi- 
zyjnych pracuje lepiej niz 
na byle jakim ferrycie. 

c) Polqczyc metal icznie ma- 
s? wzmacniacza z maszlem. 
Polqczenie wykonujemy 
podkladajqc w miejsce do- 
Iqczenia oplotu koncentryka 
jeden koniec przewodu, 
drugi koniec przewodu ino- 
cujemy do masztu. 
Zmniejszenie zakldceh tlu- 
maczy si? tym, ze maszt 
i inne elementy takze dzia- 
lajq jako antena. Polqczenie 
ich z masq wzmacniacza 
powodujq zerowy potencjal 
napi?cia w.cz., a przez to 
nie wplywa na prac? nasze- 
go wzmacniacza. 

Artykul ten powstal na ba- 
zie wlasnych doswiadczeri. 
Sytuacja wyjsciowa byla taka, 
ze w momendc uruchomienia 
nadajnika przez sqsiada znikal 
calkowicie obraz oraz w glos- 
niku slychac bylo bardzo dob- 
rze, co nadaje. 

Po wykonaniu opisanych 
wyzej czynnosci na zadnym 
kanale nie ma nawet sladu je- 
go nadawania. 

Jozef Krzymiriski 
SP 9NRB 
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PAPA - TANGO INTERNATIONAL FRIENDS & DX GROUP 


. M AVI iVPO.I ANT 


Mozna tarn zaczerpnqd 
informacji na temat klubu 
oraz sprawdzic zasi^g swej 
stacji. Gospodarzem moni- 
tora jest kolega 1 61 -PT-009 
Krzysztof z Radomska. 

Monitorem klubowym 
jest umowna cz§stotliwo£d 
27,665 MHz USB. 

W Pol see klub jest po- 
dzielony na dziewi^c re- 
gionow, a kazdy region 
z kolei dzieli si$ na okr^gi, 
w ktorych powolani sq dy- 
rektorzy okr^gow. Ki'erujq 
oni promowaniem i propa- 
gowaniem klubu w rdz- 
nych regionach Polski. 
Obecnie jest ich dwudzies- 
tu. Corocznie odbywajq si$ 
spotkania z naszymi czlon- 
kami. Organizowane sq 
rowniez aktywacje i wy- 
prawy DX-owe o zasi^gu 
krajowym i mi^dzynarodo- 
wym. Klub jest otwarty dla 
kazdego, kto zakosztowal 
juz smaku DX-owania i po- 
trafi znalezd 
si$ w eterze, 
a takze kla- 
dzie nacisk na stale pod- 
noszenie kwalifikaeji ope- 
ratorskich, doskonalenie 
znajomosci j<?zykow ob- 
cych, slangow radioama- 
torskich, ale przede 
wszystkim nadaje priory- 
tet kulturze Iqcznosci DX- 
owych. Klub oferuje 
swym czlonkom : identy- 
fikator klubowy, cztery 
wzory klubowych kart 
QSL, w przyszlosci oferla 
zostanie powi^kszona 

0 nowe wzory, list$ 
czlonkow (uaktualnianq 
co kilka miesi^cy), cal I bo- 
ok, informaeje na temat 
grupy, a takze specjalny 
certyfikat w postaci mie- 
dziorylu, ktory przyzna- 
wany jest za specjalne za- 
slugi i ogromne zaanga- 
zowanie wlozone w roz- 
woj grupy. 

Klub ch^tnie nawiqze 
wsp6lprac§ z krajowymi 

1 zagranieznymi grupami 
radioamatorow, zajmujq- 


cymi si$ DX-owaniem. Jestesmy zaint 
resowani wymianq doswiadezeri or; 
wspblpracq z czlonkami innych kl 
bow DX-owych. Wszyscy zainteres 
wani czlonkostwem oraz intormaejar 
na temat klubu PAPA TANGO moj 
zglosic si$ korespondencyjnie piszq 
(zalqczajqc kopert^ zwrolnq ze znac 
kiem) pod adresem: 

INTERNATIONAL FRIENDS & DX 
GROUP 
PAPA TANGO 
95-201 PABIANICE 3 
BOX 39 

W imieniu klubu PAPA TANGO p 
zdrowienia dla redakcji i czytelnikc 
SWIATA RADIO 

Rola Robt 
1 6 1 -PT-0 1 1 Opoczt 

Autor pragnie podzipkowac Prez 
dentowi grupy PAPA TANGO, koled 
Grzegorzowi 161-PT-001 oraz inny 
kolegom, klorzy udzielili informacji 
temat klubu. 


INTERNATIONAL FRIENDS and DX GROUP 
161 DIVISION 

TANGO 


MONITOR: 27.665 US 


PAPA 


Papa Tango jest polskim miq?dzyna- 
rodowym klubem DX-owym. Klub ten 
zostal zalozony 12 listopada 1994 roku 
przez pi$ciu kolegow, ktorzy powoiali 
grup<* inicjatywnq, w sklad ktorej we- 
szlo pi^cdziesi^ciu czlonkow zalozy- 
cieli z wojewodztwa piotrkowskiego. 
Obecnie w klubie zrzeszonych jest 
okolo 200 radiooperatorow z Polski 
i zagranicy. 

Prezydenlem klubu jest kolega 161- 
PT-001 Grzegorz z Belchatowa. 

Warunkiem przynaleznoSci do klubu 
jest zlozenie w dyrektoriacie okr^go- 
wym deklaracji czlonkowskiej, 
trzech fotografii legitymacyj- 
nych,dokonania wplaty wpisowego 
i skladki klubowej,przedstawienie 
rekomendaeji dwdeh czlonkow klubu 
oraz zatwierdzenia przez dyrektora 
okr^gu. 

Deklaracje czlonkowskq mozna 
otrzymad w dyrektoriacie danego okr§- 
gu. Kazdego dnia w godzinach rannych 
- (05.00 - 06.00), dziala tzw. "poranna 
zmiana", ktorq prowadzq koledzy z po- 
ludnia Polski,dziala takze monitor in- 
formacyjny w godzinach - (21.00 - 
23.00). 


POLAND 







Jak dziaia radio CB, dokohczenie 

Wiecej komfortu w tacznosci - uktady pomocnicze w urzgdzeniach CB 


Zaznajomilismy sip juz ze 
wszystkimi funkcjami, 
koniecznymi dla 
nawiazania tqcznosci 
radiowej przy uzyciu 
sprzptu CB. Na koniec 
zajmiemy sip ukiadami 
dodatkowymi, spotykanymi 
w prawie wszystkich 
radiach CB. Takie uktady, 
wchodzace gtownie w sktad 
czpsci odbiorczej, ale takie 
czpsci nadawczej, maja 
znaczenie nie tylko dla 
zwipkszenia komfortu 
operatora, ale tez w duzym 
stopniu wyznaczajq ogolnq 
jakosc catego urzqdzenia. 


Jeden z tych ukladow, ktore nie wy- 
st^pujq juz chyba tylko w zabawkach 
walkie-talkie dla malych dzieci, to 
Squelch, czyli blokada szuinow. 
W czasie przerwy w mdwieniu blokada 
wycisza wzmacniacz, aby nie byly sly- 
szalne dokuczliwe szumy. I w odbior- 
nikach FM, i AM, ktore wyposazone sq 
vv dobrej /akosci uklad ACC, szumy 
osiqgajq poziom porownywalny z syg- 
nalem o dobrej modulacji. Pod wzgl^- 
dem sposobu realizacji wyciszania wy- 
rozniamy dwa typy blokady szumow. 
W pierwszym typie do przelqczania 
wykorzystywany jest poziom sygnalu 
uzytecznego (wartosc S), w drugim ty- 
pie -wartosc napi^cia szumow. W oby- 
dwu typach prog przelqczania (wrazli- 
wosc na gtos operatora) regulowany 
jest przy pomocy przeznaczonego dla 
lego zadania regulatora. W radiach CB 
stosowany jest najcz^sciej pierwszy typ 
blokady szuinow. Drugi typ, uzywany 
mi^dzy innymi w systemach radio taxi 
oraz policyjnych, skutkuje wprawdzie 
bardzo czystym dzialaniem blokady 
bez szumow po zarrulkniedu operato- 
ra, a takze bardzo wysokq czulosciq na 
jego glos. Jednoczesnie ma wad$, ze 
na zaj^tych kanalach CB moze powo- 
dowac wyciszanie slabszych staeji. 
Z tej przyezyny w radiach CB prefero- 
wany jest pierwszy typ blokady. Na ry- 
sunku 1 widzimy prosty schemat bloka- 
dy szumow pierwszego lypu. Zmienia- 
jqcy si<? prqd z uktadu ACC za posred- 
nictwem wzmacnia cza p.cz. (T1 ) steru- 



z regulatora 
sily glosu 


Rys. 1 . Schemat ideowy prostej blokady szumow sterowanej sygnalem nosnym . 


zawierajq niekiedy blokady, ktorych 
zasada dzialania jest polqczeniem cech 
obydwu typow. Blokada jest wowczas 
wlqczana odpowiednim przelqczni- 
kiem. 

Skaner jest ukladem, ktorego funk- 
cjonowanie jest sdsle polqczone z blo- 
kadq szumow (pewien rodzaj automa- 
tyeznego szukania staeji). Skaner auto- 
matyeznie przelqcza kolejne kanaly az 
do natrafienia na staeji o tak silnym 
sygnale, ze mozliwe jest otwarcie blo- 
kady. Lepsze model e wyposazone sq 
niekiedy w skaner o odwrdconej funk- 
cji: celem poszukiwania jest znalezie- 
nie wo In ego kanalu dla nawiqzania 
Iqcznosci. W duzyeh miastach jest to 
bardzo praktyezne rozwiqzanie. W ra- 
diach CB z syntezq PLL do wybierania 
cz^stotliwosci stosowane sq przede 
wszystkim kody kanalowe i cytrowe 
liezniki do przodu/clo tylu, uruchamia- 
ne przyeiskiein gora/dol, a wi^c taki 
przydatny uklad wymaga bardzo nie- 
wielkiego rozbudowania schematu 
ideowego. W nowoczesnych wyrobach 
przeltjcznik kanaldw jest z regufy wy- 
konany jako pokr^tio (galka) z koderem 
impulsow, ktore, zaleznie od kierunku 
obrotow, przy kazdym progu wysyla 
impuls w gor? lub impuls wddl. Zasa- 
funkejonowania skanera przedsta- 
wia rysunek 2. Wynika z niego, ze do 
zrealizowania pracy skanera wystareza 
zaledwie czlon czasowy (sterowany 
przez blokady szumow) i cyfrowy prze- 
Iqcznik. Spotykane w najnowszych 
konstrukcjach urzqdzeri CB uklady Du- 
al Watch sq odmianq skanera o dziafa- 
niu ograniezonym do dwoch kanalow. 
Radio nadaje na wybranym kanale, ale 
jednoczesnie zachowuje nastuch na in- 
nym ustalonym kanale. 

Przycisk "Channel 9", cz^sto wi- 
doezny na obudowacb urzqdzeh CB, 
umozliwia natychmiastowy dost^p do 
kanalu o tym numerze, wy bran ego na 
calym swiecie do petnienia roli kanalu 
ralunkowego. Zbt^dne jest przy tym ob- 
racanie przelqcznika kanalow lub uzy- 
wanie j^rzelqcznika gora/dok Na kanale 
9 przewaznie stosowany jest tryb AM, 
wi^c instalowanie przycisku ratunko- 
wego ma sens tylko w urzqdzeniach, 
ktore mogq pracowac w tym trybie. 
Niektore urzqdzenia sq wyposazone 
w odpowiedni przelqcznik do wiqcza- 
nia petniqcego takq samq rol^ kanalu 
19, tym razem w pracy z modulacjq 
FM. Radia, wyposazone w pami^c ka- 
nalow, zapewniajq szybki dost^p do 
wybranych przez operatora kanalow, 
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Rys . 2. Schema/ blokowy skanera w radiu CB. 


tak zwanych presetow. Wybieranie ka- 
rt alow odbywa si$ przy pomocy oclpo- 
wiednich przyciskow, Jezel i radio CB 
z preset ami nie posiada oddzielnej ba- 
ted i do podtrzymywania pami^ci kana- 
low, to najcz?sciej zaopalrzonu jest 
wdrugq I i n i zasilania, doprowadzonq 
bezposrednio z zacisku akumulalora. 
Gclyby napi^cie zasilania byfo pobiera- 
ne za stacyjkq, wylqczenie zapionu po- 
wodowaioby jednoczesnq utrat£ da- 
nych z pami$ci. W urzqdzeniach sla- 
cjonarnych podtrzymanie pamifci roz- 
wiqzane jest przy pomocy baferii, dolq- 
czonej do linii znsilajqcej tuz przy ukla- 
dzie pami^ci. Najcz^sciej wystarcza 
napi?cie 9 V, doslarczane przez bated? 
typu 9F22. W ten sposob unika si? ko- 
niecznosci ciqglego zasilania urzqdze- 
nia z sieci. 

Liczne raclia CB wyposazone sq 
w uklad RF Gain. Pozwala on na 
zmmejszenic czulosci wcjsciowcj od- 
biornika. Poczqtkowym zastosowaniem 
lego ukladu bylo usuwanie zakfocen 
modulacji, ktdre powstawaly w Iqcz- 



Ry$. 3. Sygnai uzyleczny (sinusoiclal- 
ny) znieksztaicony przez impulsowe 
zaklocenie . 

a) hez ogranicznika za klocen, 

b) ograniczanie zakfocen przez ukhd 
ANL, 

c) wyci^cie zakfocen przez uklacf NB. 


nosci na bardzo male od- 
leglosci, na przykiad w ja- 
dqcych jeden za drugim 
samochodach. W praktyce 
szybko odkryto nowe 
mozliwosci zastosowania 
ukladu RF Gain, nawet 
w radiach CB-FM. W przy- 
pndku odbioru silnych sta- 
cji, powodujqcych wychy- 
lenie wskazowki S-metru 
do korica skali, zmniejsze- 
nic* czulosci odbiornika 
pozwala na oszacowanie 
zmian sily pola. W urzq- 
dzeniach, w ktorycli dzialanie ukladu 
polega na wstawieniu elementu osla- 
hiajqcego sygnal (na przykiad diody 
PIN), co niestety jest bardzo rzadko 
spotykane, RF Gain moze przydac si? 
do polepszenio odpornosci odbiornika 
na si I ne sygnaly, koszlem niewielkiego 
zmniejszenia czulosci. W ten sposob 
udaje si? zredukowac lub nawet calko- 
wicie usunqc zaklocenia spowodowane 
przez silne stacje, pracujqce na innych 
kanalach. 

Dzis juz prawie w zapomnienie od- 
szecH uklad o nazwie Delta Tune. 
Urnozliwial on przestrojenie odbiorni- 
ka wokol cz?$toiliwosci nominalnej. 
Zakres regulacji wynosil okolo 
± 3 kHz. Niekiedy uklad Delta Tune 
wyst?powal w poslaci irojpolozenio- 
wego przelqcznika, ktdre go skrajne po- 
fozenia przestrajaly odbiornik o okolo 
2 kHz, odpowiednio w gor? lub w dol. 
W przeszlosci by! to pozyleczny uklad, 
poniewaz owczesne urzqdzenia dziala- 
ly na podstawie jednego kwarcu albo 
mieszania cz?stotliwosci z kilku k war- 
cow. Uzyskane cz?stolliwosci dose 
cz?sto lezaly nieco w bok od nominal- 
nych, a kwarce zapasowe do korekcji 
lego bJ?du byly kosztowne. Delta Tune 
dawal lez mozliwosc zredukowania 
bt?dow syntezy w odbiorniku i odbioru 
wysylanych z prawidlowo nastrojonych 
nadajnikow. Inne zastosowanie ukladu, 
przede wszystkim w radiach CB-AM, 
pozwalalo na redukcj? zakfocen od sq- 
siednich kanalow. Delta Tune sprawial 
to przez niewielkie zwi?kszenie odst?- 
pu od kanalu, ktdry powodowal zaklo- 
cenia. 

Dalsze dodatkowe uklady, ktdre 
uzyteczne sq tylko przy AM, to ANL 
(Automatic Noise Limiter) oraz NB 
(Noise Blanker). AM jest znaeznie bar- 
dziej wrazliwy na zaklocenia impulso- 
we niz FM. Tego rodzaju zaklocenia 
pochodzq od samochodowych ukla- 
dow zaplonowych, ladunkow elekl- 
rycznych na antenie albo pracujqcych 
w poblizu silnikdw eleklrycznych, 
a takze od za klocen atmosferycznych. 
ANL i NB powinny redukowac wlasnie 
takie zaklocenia. ANL ostabia zakloce- 
nia o tyle, zeby byly silniejsze od syg- 


nalu uzytecznego tylko o niewielkq 
wartosc. Zaklocenia te majq postac bar- 
dzo krotkich impulsow, sq wi?c slyszal- 
ne tylko jako tlo. W przypadku NB cho- 
dzi o wyci?cie zakloceri: odbiornik zo- 
staje calkowicie wyciszony na czas 
trwania impulsu. Z tego powodu NB 
jest skuteezniejszy niz ANL. Na rysun- 
ku 3a widzimy fa I? sinusoidnlnq 7 nalo- 
zonym impulsem zaklocajqcym. Rysu- 
nek 3b przedstawia skutek dzialania 
ukladu ANL na te za klocen te, a rysunek 
3c - skutek dzialania ukladu NB. 

Niektdre radia CB posiadajq prze- 
Iqcznik, a czasami regulator oznaezony 
Tone. Ten przelqcznik lub regulator do- 
tyezy tylko odbioru. Mozliwosc dopa- 
sowania brzmienia odhieranego glosu 
do wlasnych upodoban wydaje si^ ce- 
lowa. Od razu przeciez pojawia si^ 
cieii podejrzenia, ze dodawanie takie- 
go ukladu do radia CB w wi^kszosd 
przypadkow sluzy tylko temu, zeby wy- 
rob z wi^kszq ilosciq przelqcznikow 
czy regulatorow wzbudzal wi^ksze za- 
interesowanie. Podejrzenie bierze siy 
stqd, ze zasadq dzialania ukladu Tone 
jest zwieranie do masy wyzszyeh cz^s- 
tolliwosci w zdemodulowanym sygnale 
akustyeznym przez dodalkowy konden- 
sator, wwyniku czego glos rozmowey 
nabiera "gluchego" brzmienia. Bardziej 
rozsqdne byloby na pew no wstawienie 
przelqczanego, zaleznego od cz^stotli- 
wosci sprz?zenia zwrotnego we 
wzmacniaczu akustyeznym. Taki regu- 
lator brzmienia powinien miec przykla- 
dowo trzy rozne charakterystyki: linio- 
wq, lekkie podbicie tonow wysokich 
oraz lekkie sllumienie tonow wysokich. 
W praktyce rad i owe j cz^sla jest moclu- 
lacja o gluchym brzmieniu. Zastosowa- 
nie zwyklego ukladu Tone doprowadzi- 
loby w takiej sytuacji do calkowitego 
zaniku zrozumialosci. Podbicie tonow 
wysokich powyzej okolo 1,5 kHz po- 
lepszy zrozumialosc, nawet gdyby mial 
si<^ jednoczesnie podniesc poziom szu- 
mow tla. 

Duza cz^sc wspolczesnych odbior- 
nikow CB wyposazona jest we wskaz- 
nik pomiaru sily pola (S-metr). Moze to 
bye kilka diod LED, pasek (drabinka) na 
wyswietlaczu LCD albo - umozliwiajq- 
cy najbarclziej dokladny odezyt - mier- 
nik magnetoelektryczny ze wskazowkq, 
a vvszystkie one tworzq rozne odmiany 
tak zwanego S-metru. Niektdre z od- 
hiornikdw, nie majqce S-metru, zaopat- 
rzono w gniazdo, z ktorego mozna wy- 

rnoOu'alDf xcr-acn-acz 
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Rys. 4. Typowy schemat regulator 
"Tone". 
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Rys. .5. Ta k cz^sto bywa wbudowany 
tiki ad Mike Cain . 

prowadzic sygnal do zewn^trznego 
miernika, pelniqcego wowczas rolt? wy- 
posazenia clodatkowego. W czasie na- 
dawania S-metr sluzy jako vvzgl^dny 
miernik poziomu wyjsciowego. VVy- 
mienione przyrzqdy nie sq prawdziwy- 
mi miernikiimi mocy pola, poniewaz na 
ichwskazanie wplyw majq rozne czyn- 
ni ki, mi^dzy innymi wspolczynnik fall 
stojqcej. W urzqdzeniach r^cznych S- 
metr niejednokrotnie pelni tez rol^ 
wskaznika stanu baterii lub akumulato- 
ra. Pozylecznym dodatkiem jest spoly- 
kany w niektorych radiach CB prze- 
Iqcznik, umozliwiajqcy uzycie S metru 
jako miernika modulacji. Oprocz kont- 
roli prawidlowej modulacji vv systemie 
FM (w kldrym zwykle relatywne mierni- 
ki w.cz. sztywno wskazujq konkretnq 
wartosc nawet podczas modulacji) 
mozliwe tez jest natychmiastowe roz- 
poznanie uszkodzeh mikrofonu lub je- 
go przewodu, ktore bez uzycia tego 
urzqdzenia moglyby zostac odkryte do- 
piero po wielu minutach bezskuteczne- 
go wywolywania. Czasami, zwlaszcza 
w urzqdzeniach stacjonarnych, S-melr 
bywa przelqczany na pomiar fall stojq- 
cej. W jeszcze innych przypadkach to 
zadanie wykonuje oddzielny miernik. 
Miernik fal i stojqcej w kazdym przy- 
padku powinien zostac uzyty do do- 
strojenia anteny w czasie pierwszego 
uruchamiania zestawu CB. Jezeli mier- 
nik taki jest juz wbudowany do urzq- 
dzenia, nie ma potrzeby sprawiania so- 
bie dodatkowego. Wspolczynnik fali 
stojqcej powinien bye od czasu do cza- 
su sprawdzany, przyda si$ wi<*c taki 
miernik wstawiony do doprowadzenia 
antenowego. Miernik wbudowany do 
radia CB wymaga jednak odpowiednie- 
go regulator do kalibraeji, a takze jed- 
nego lub dwoch przelqcznikdvv do 
zmiany funkcji z pomiaru fali stojqcej 
na kalibraeji i odwrotnie. Pomiar fali 
nie musi bvc cz£Sto wykonywany, wi£C 


te elementy obslugi mogq bye umiesz- 
czone na tylnej sciance. 

Duza liezba nadajnikow CB zawiera 
regulator wzmocnienia sygnalu z mik 
rolonu - Mike Gain. Ten uklad cz^slo 
jest wzorowany na ukladzie regulotora 
glosnosci (rysunek 5), a jego zadaniem 
jest dopasowanie przy nadawaniu czu- 
losci mikrofonu do glos'nosci mowy 
operator a. Rezystor 2200 zapobiega 
nieumyslnemu zmniejszeniu modulacji 
do zera. Dla wiki w.cz. oraz biokujqce 
konclensatory lOnF zapobiegajq 
"ucieczce w.cz." przez gniazdo mikro- 
tonowe na zewnqtrz. W przeciwnym 
razie moglyby si? pojawic, szczegolnie 
w svslemie AM podczas korzystania 
z mikrofonu kompresorowego lub mik- 
rofonu ze wzmacniaczenn, zakldcenia 
w postaci gwizdow lub piskow, slyszal- 
nveh przy wlqczonym nadawaniu. 

Zdarzajq si£ radia CB posiadajace 
przelqcznik redukujqcy moc wyjsciowq 
do niewielkiej wartosci. Przede wszyst- 
kim w urzqdzeniach r^cznych mozli 
wosc taka jest zaletq, poniewaz dzi^ki 
niej mozliwe jest wydluzenie czasu 
pracy baterii, gcJy Iqcznosc nawiqzana 
jest na malq odlegfosc. Ale nie tylko 
oszcz^dnosc energii nalezy miec na 
wzgl^dzie: zmniejszenie mocy nada- 
wanej do takiego poziomu, ktory wy- 
stareza przy rnalym dystansie mi^dzy 
rozmdwcami, powoduje jednoczesnie 
zmniejszenie przestrzeni, w ktorej syg- 
nal uniemozliwia nawiqzanie Iqcznosci 
innym parom rozmowcow. 

Nast^pny doclatek, spotykany 
w przewazajqcej liezbie r^cznych 
urzqdzeh CB, to wywolanie lonowe - 
DTMF. Dzwi^k o cz^stotliwosci naj- 
cz^sciej pomi^dzy 800 Hz a 2 kHz, sty- 
szany wglosniku wzywanego operato- 
ra, zwraca jego uvvag^ w haiasliwym 
otoczeniu lub w odleglosci nawet 
kilku melrow od radia CB. Wczes- 
niej stosowano takze uklad swietlny 
z ocenq cz^stotliwosci odebranego 
sygnatu, w ktorym lampka zaswieca- 
la sit* wchwili odebrania sygnalu, 
a gasla dopiero po wcisni^ciu przy- 
cisku nadawania. Koniecznosc 
dostrojenia ukladu wodbiorniku 
do cz^stolliwosci sygnafu czyni 
z takiego ukladu przodka dzisiej- 
szyeh ukladow wywolania selek- 
tywnego, dolqczanych do odbior- 
nika 2 a posrednictwem odpo- 
wiedniego zlqcza. Takie uklady 
dodatkowe umozliwiajq nie tylko 
wywobnie odpowiedniej osoby. 
Powodujqc wyciszenie wzmac- 
niaeza, gdy nie dociera oczekiwa- 
ny sygnal, uwalniajq operatora od 
koniecznosci wysluchiwania in- 
nych. nie inleresujqcych go roz- 
mow na nastawionym kanale. 

Nie zawsze mozliwe jest unik- 
ni^cie zaklocen w Iqcznosci na 


duzq odleglosc. Czasami trudno jest zo- 
rientowac si^ w takich warunkach, czy 
rozmowca juz przetqczyl sie z nadawa- 
nia na oclbior. Zakoriczenie nadawania 
sygnalizuje uklad o nazwie Roger Be- 
ep, czasami zwany tez Apollo-Over- 
Sound (AOS). Jego dzialanie polega na 
podtrzymaniu sygnalu w.cz. przez krot- 
kq chwil^ po zwolnieniu przycisku 
PTT. Przez ten czas radio wysyla krotki 
sygnal o charakterystycznej modulacji. 
Na rysunku 6 widzicie kompletny jedno- 
lonowy uklad Roger Beep. Przelqcznik 
umozliwia zmiany sposobu pracy na zwyk- 
le wywdanie lonowe. Kondensator elek- 
trolityczny wspolnie z rezystanejq cew- 
ki ustala czas wysylania sygnalu Roger 
Beep. Wysokosc sygnalu regulujq kon- 
densatory C3, C4, C5 (wartosci wszyst- 
kich trzech powinny bye jednak owe). 

Na koniec powinnismy wspomniec 
o szeroko stosowanym przelqczniku 
CB/PA. Powoduje on skierowanie syg- 
nalu z mikrofonu do wzmacniacza 
akustyeznogo i glo^nika, jednoczesnie 
odlqczajqc zasilanie nadajnika i od- 
biornika. Radio CB zamienia si^ w taki 
sposob w mikrofonoglosnik (megaton), 
co odpowiada angielskiemu skrotowi 
PA, czyli Public Address. Funkcja ta 
najcz^sciej wykorzystywana jest 
w sprz<?cie CB umieszczonym na jed- 
nostkach plywajqcych. Instalowanie 
zewn^lrznych glosnikow na pojazdach 
kolowych z powodu sprzecznosci 
z przepisami ruchu drogowego wyma- 
ga specjalnego zezwolenia. 

CB-Funk 



r 


_i_ 


6. Kompletny schemat ukladu Roger Beep . 


Swiat Radio Marzec 1997 




Nieco wiycej czynnosci Irzeba wy- 
konac w przypadku przystosowonia 
kabla do rycznych radiotelefonow fir- 
my STANDARD: C-150, C-450, C-526, 
C-628 oraz firmy YAESU: FT-23, FT-73, 
FT-411, FT 811, FT -9 11, FT-470. 

W tych urzqdzeniach nie jest roz- 
dzielony przewod sterowania PTT zafq- 
czajqcy nadajnik od przewodu sygnafo- 
wego 7 mikroforui i do tych dwoch ob- 
wodow sfuzy jedno gniazdo JACK 
mono o mniejszej srednicy w stosunku 
do gniazda gfosnikowego (wiyksza 
srednica gniazda). Poza lym obwod 
gfosnikowy (RXA) fatwo poznac po 
tym, ze po wfozeniu wtyku w to gniaz- 
do nastypuje wylqczenie wewnytrzne- 
go gfosntka radiotelefonu. Aby nastqpi- 
la poprawna wspofpraca modem u (kon- 
trolera) z w/w radiotelefonami, majqcy- 
mi gniazdo mono w obwodzie mikrofo- 
nowym, nalezy dolutowac kondensator 
o pojemnosci rzydu lOOnF w obwdd 


, MODEM 
KONTROLER 


MODULATOR 

FM 


wyjScie m. cz. 

np GLOSNIKOWE 


TRX 

RAOIOTELEFON | 


PTT (wl^czente 
nadajntka) 






slyki 


_ 

u 



t 

zwierane 


' \ 


+ 12 V _ 
(24V) 


TXA, zas w obwod PTT rezystor 22k/ 
0,25 W. Wyglqd kabla (oznaczenia 
przewodow) kontrolera TNC-2D (opis 
SR 1/97) i sposob wykonania kabla do 
wspofpracy z w/w radiotelefonami 
STANDARD i YAESU zarnieszczono na 
rysunku 1 . Rysunki te powtarzamy row- 
niez z powodu zamieszczenia przy 
opisie TNC-2D kabli dotyczqcych mo- 
demu BAYCOM (opis SR 5/96). 7a sad- 
nicza roznica w tych kablach polega na 
uzyciu w zakoriczeniu kabla innego 
wtyku. Dla kontrolera TNC-2D uzyto 
wtyku DB9, zas dla modemu BAYCOM 
zastosowano wtyk magnetofonowy 
DIN. Rowniez kolory przewodow RXA 
i TXA $q w tym przypadku zamienione 
ze sobq (zofty z zielonym). Przeprasza- 
my firmy MUEL, producenta obydwu 
tych modemow, za zaistniafq pomyfky. 

Przy okazji pragniemy zwrocic uwa- 
gy, ze o ile do zasilania modemu (kont- 
rolera) i nowoczesnego radiotelefonu 
z minusem na masie mozna wykorzys- 
tac typowe napiycie zasilania 12V 
z jednego zasilacza (chociaz lepiej jest 
uzvc dwoch zrodef napiyc), to w przy- 
padku korzystania z radiotelefonu star- 
szego typu: Ton, Zew (Warel), FM306, 
3001 (Radmor)..., ktdre majq zasilanie 
z "+" na masie, must bye oddzielny za- 
silacz. 

Wspofpracy modemow i kontrole- 
row z radiotelefonami stars zego typu 
z na masie przedstawia rysunek 2. 
Jako transformatory separujace mozna 
wykorzystac transformatory mafej czys- 
totliwosci o przefozeniu 1:1 (a nawet 
1 :4) stosowane przed laty w radiood- 
biornikach tranzystorowvch. a ostatnio 
w modemach telefonicznych. Przy po- 


szukiwaniu takiego podzespofu lub 
przy wfasnoryeznym jego wykonywa- 
niu warto wiedziec, ze powinien on 
przenosic pasmo czystotl iwosci 
1 200. ..2200Hz. Jezeli w zaden sposob 
nie uda nam siy zdobyc transformato- 
row, to mozna sprobowac podlqczyc 
urzqdzenia bezposrednio (TXA-modu- 
lator, RXA-wyjscie glosnikowe za blo- 
kadq szumow). Koniecznym natomiast 
bydzie dodatkowy przekaznik czy kon 
taktron zasilany napiyciem dodatnim, 
np. tym samym, co modem czy kontro- 
ler. Przekaznik ten, podobnie jak trans- 
formatory, mozna umiescic wewnqtrz 
radiotelefonu bqdz w mafej obudowie 
na zewnqtrz urzqdzen (pomiydzy 
gniazdami pofqczeniowymi). 

Mamy nadziejy, ze podane informa- 
eje bydq przydatne dla wielu Czytelni- 
kow, ktorzy bydq chcieli uruchomic siy 
na Packet Radio przy pomocy posiada- 
nego radiotelefonu. 7 podobnym prob- 
lemem spotkaf siy rowniez nasz Czytel- 
nik SQ2DMR, zwyciyzca w konkursie 
ogfoszonym na famach SR, l<tory otrzy- 
maf modem BAYCOM (MU EL) i miaf 
problemy z jego podfqczeniem do ra- 
diotelefonu FM3001 . 

Andrzej janeczek 


biaty - PTT 
z61ty - RxA 
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Mini TDO - pozyteczny przyrz^d 




Skrot TDO pochodzi od 
angielskiej nazwy trans- 
dip-oscillator. Uktad taki 
zostal juz opisany na 
lamach SR, jednak byl 
skonstruowany na trudno 
dostgpnych elementach. 
Jest to bardzo uzyteczny 
przyrzgd, moggcy zastqpic 
wiele innych, drogich 
miernikow, i dlatego 
postanowilismy opisac 
jeszcze jeden uklad 
o konstrukcji uproszczonej 
do granic mozliwosci. 


Wykaz elementow 

US: UL1202 
D1,D2: AAP152 
C1,C2: lOpF 
C3,C4: lOnF 
C: 320pF (zmienny) 
L: patrz opis 
M: 50-200)1 A 


TDO - obok miernika uniwersalnego 
- powinien stanowid podstawowe wy- 
posazenie pracowni nie tylko radio- 
amatora. 

Przedstawiony na rysunku 1 uklad 
TDO jest generatorem niemodulo- 
wanego sygnalu w.cz. z dol^czo- 
nym prostownikiem generowa- 
nego napi^cia w.cz. Urzq- 
dzenie jest 
zrodlem syg- 
nalu w.cz. 
oraz pozwala 


m i § d z y 
innymi okreS- 
lic cz^stotli- 
wosc rezo- 
nansow^ ob- 
wodu LC. TDO 
mozna uzywad przy stro- 
jeniu odbiornika czy nadajnika KF 
i w zasadzie wsz^dzie tarn, gdzie wy- 
st^pujq obwody rezonansowe. Na kori- 
cu artykulu podamy wi^cej mozliwosci 
wykorzystania tego przyrzqdu. 

Sercem TDO jest strojony obwod re- 
zonansowy, w sklad ktorego wchodzi 
wymienna nieekranowana cewka 
L umieszczona na zewnqtrz obudowy 
oraz kondensator obrotowy C zaopat- 
rzony w podzialk^ cz^stotliwosci. Wy- 
korzystano tu kondensator z przeklad- 
niq 3:1 o pojemnosci okolo 320pF. 
W generatorze zastosowano uklad sca- 
lony UL1202 (CEMI), w kt6rym ele- 
mentem dodatniego sprz^ze- 
nia zwrotnego jest 


kondensator C. O cz^stotliwoSci pracy 
decyduje obwod rezonansowy LC. 

Napi^cie w.cz. z generatora jest 
prostowane w ukladzie podwajacza 
napi^cia z diodami germanowymi D1, 
D2 typu AAP1 20 i doprowadzone do 
gniazdek radiowych umozliwiaj^cych 
dol^czenie miernika analogowe- 
go (mikroamperomierza 
o zakresie 50- 


200uA). Zrezygnowano z potencjomet- 
ru umozliwiajqcego ustawienie wska- 
zowki miernika na kolo 3/4 skali, po- 
ll iewaz czynnosc mozna wykonac 
poprzez ustawienie zakresu miernika 
(uA lub V). 

Podczas pracy TDO nieekranowana 
cewka L promieniuje energi$ w.cz. 
o ustalonej cz^stotliwoSci. Jezeli ob- 
w6d rezonansowy z cewkq L zostanie 
sprz§gni§ty z innym obwodem o iden- 
tycznej cz^stotliwosci rezonansowej, 
mikroamperomierz wskaze spadek war- 
tosci (jest to tak zwany "dip"). Dzieje 
si§ tak dlatego, ze przy zgodnoSci oby- 
dwu cz^stotliwosci badany obwod po- 
biera cz$S£ energii z obwodu generato- 
ra i jego amplituda zmniejsza si§. Jezeli 
generator nie jest zasilany, uklad dzia- 
la jako falomierz absorp- 
cyjny. Przy zgodnosci 
obu cz$stotliwo£ci 
(mierzonego obwodu 
LC generujqcego ener- 
gy w.cz. i obwodu 
z cewkq L) mikroampe- 
romierz b^dzie wskazywal 
maksymaln^ wartosc. 

Uklad elektryczny zmonto- 
wano bezposrednio sposobem 
przestrzennym w obudowie plastyko- 
wej, choc wskazane jest zastosowanie 
obudowy metalowej ze wzgl^du na 


Swiat Radio Marzec 1997 


43 





2XAAP152 

wlasciwosci ekranujqce. 

)ako cewki mozna wykorzystac dla- 
wiki w.c.z., ktorych korice nalezy przy- 
lutowac. do wyprowadzen wtvku jack. 

Dla ponizszych podzakresow mozna 
zastosowad dlawiki o nast?pujqcych in- 
dukcyjnoSciach: 

I (300kHz-1 MHz): ImH 

IJ (1 -3MHz): lOOpH 

ril (3-1 OMHz): 1 0pH 

IV (10-30MHz): lpH 

W koncowej fazie montazu nalezy 
na gorn^ C2?sc obudowy nakleic bialy 
kartonik z naniesionej podziaikq i napi- 
sami. Do ska Iowan la mozna wykorzys- 
tac odbiornik pokrywajqcy wymagany 
zakres cz?$tot!iwosci lub - lepiej - cz?s- 
tosciomierz cyfrowy podl^czony do 
wyjscia generatora w.cz. za pomoc^ 
kondensatora okolo 4,7pF. Na skal? 
wystarczy naniesc podzialk? doiycz^c^ 
lylko MHz. 

Przykladowe mozliwosci wykorzys- 
tania opisanego TDO 
1 .Strojenie obwodow rezonansowych LC 
Na skali TDO ustawia si? z^danq 
wartosc cz?stotliwo£ci. Cewk? przyrz^- 
du sprz?ga si? ze strojonym obwodem 



i dostraja si? obwdd (rdzeniem w cew- 
ce lub dobierajqc pojemnosc) do mo- 
mentu uzyskania najmniejszego wy- 
chylenia ("dip"). 

2. Pomiar cz?stotliwos'ci rezonansowej 
rownolegtego obwodu LC 

Do cewki TDO zbliza si? cewk? ba- 
danego obwodu LC i obraca pokr?tlem 
7 podzialk^ az do uzyskania wyrazne- 
go minimum wychylenia wskazowki 
("dip") miernika. Mierzonq cz?stotli- 
wose odczytuje si? z podzialki. 

3. Wyznaczante cz?stotliwosci obwodu 
LC pracuj^cego w uktadzie 

Cewk? przyrz^du sprz?ga si? (przy 
wyl^czonym zasilaniu TDO) z bada- 
nym obwodem, na przyklad generatora 
nadajnika, i obraca pokr?ttem TDO az 
do uzyskania maksymalnego wychyle- 
nia wskaznika. Cz?stotliwosc rezonan- 
soWl! odczytuje si? ze skali przyrz^du. 
4. Strojenie nadajnika 

Pomiaru dokonuje si? rowniez przy 
wyl^czonym zasilaniu TDO. Cewk? 
przyrz^du sprz?ga si? z wyjsciem ante- 
nowym sprawdzanego nadajnika. Stro- 
jenie obwodow nadajnika odbywa si? 
na maksimum wskazan wskaznika, 
oczywis cie przy ustalonej cz?stotiiwos- 
ci. Podczas rownowazenia modulatora 
SSB stroimy na minimum sygnalu. 

5.Ceneracja sygnatdw w.cz. 

TDO moze sluzyc do orientacyjnego 
strojenia odbiornikow. W tym celu 
cewk? przyrz^du nalezy zblizyc do we- 
jscia antenowego sprawdzanego od- 
biornika i na podzialce TDO ustawic 
wymagana cz?stotliwosc. Obwody od- 
biornika stroimy na maksimum mocy 
odbieranego sygnalu. 


6. Pomiar nat?zenia pola (wskaznik) 

TDO przy wykjczonym zasilaniu 
utnieszczamy w polu promieniowania 
anleny. W celu zwi?kszenia jego czu- 
josci do cewki TDO mozna przyl^czyc 
kawalek przewodu pelnr^cego funkcj? 
anteny. W ten sposob mozna okreslic 
charakterystyk? promieniowania ante- 
ny. Oczywiscie czulosc musi bye stala 
przez caly czas pomiaru. 

7. Pomiar cz?stotliwosci 
rezonansowych anten 

W przypadku anten niesymetryez- 
nych na cewk? TDO naklada si? 
"link" (p?telka skladaj^ca si? z dwoch 
zwojow drutu), ktory l^czy si? z prze- 
wodem zasilaj^cym anteny. Pokr?t- 
lem z podzialkq obraca si? az do wy- 
stqpienia minimum wychylenia 
("dip"). W przypadku anten symet- 
ryeznych "link" musi miec trzy zwoje, 
z ktorych srodkowy fqczy si? z mas^ 
TDO. 

8. Pomiar indukcyjnosci cewek 

Badanq cewk? f<tczymy z kondensa- 
torem o znanej pojemnos'ci, a nast?p- 
nie okreslamy cz?stotliwo$c rezonanso- 
wq tak powstalego obwodu LC. Induk- 
cyjnosc wyliczamy ze wzoru: 

Lx=25 330/Cf 2 [nH, pF, MHz] 

9. Pomiar pojemnosci kondensatorow 

Post?pujemy jak wyzej z tym, ze 
cewka musi miec znan^ indukcyjnosc. 
Pojemnosc wyliczamy ze wzoru: 

Cx=25 330/LP 

lO.Okreslanie liezby AL nieznanego 
rdzenla ferrytowego w.cz. 

AL to liezba zwojow przypadajqca 
na InH. Znaj^c liczb? zwojow oraz 
indukcyjnosc obwodu mozna wyzna- 
czyc liczb? AL ze wzoru: 

AL-L/n 2 [nH| 

n - liezba zwojow cewki nawini?- 
lych na rdzeniu z dof^ezonym kon- 
densatorem C. 

Dla rdzeni pierscieniowych (toroi- 
dalnych) mozna wykorzystac "link" 
w postaci np. dwoch zwojow przeciqg- 
ni?tych przez srodek rdzenin. 

Podane wyzej propozycje zastoso- 
wah nie wyezerpuj^ mozliwosci TDO. 
Nalezy pami?tac, ze dokladnosc po- 
rn iarow jest niewielka i maleje przy 
zwi?kszaniu sprz?zenia z badanym 
obwodem. Wi?kszq dokladnosc przy- 
rzqdu rnozna uzyskac przy podl^cze- 
niu miernika cz?stotliwosci oraz zasto- 
sow'aniu cewek o wi?kszej dobroci, 
ktore wykazujq wi?ksz^ stabilnosc 
cz?stotliwosci oraz wi?kszy "clip", 
Cewki powinny bye nawini?te grub- 
szym drutem na wi?kszej irednicy kar- 
kasu. Proponowane dlawiki fabryezne 
nie zapewniajq dobrej dokiadnos'ei 
przyrzqdu i mogq bye stosowane w za- 
sadzie tylko przez "leniwych" kon- 
struktorow. 

jjnusz Andrzejeivski 
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Anteny aktywne stosuje sip w celu odbioru sygnatow radiowych z zakresu fal 
srednich/krotkich w warunkach, kiedy nie ma mozliwosci zainstalowania anteny 
zewnptrznej, czyli np. w warunkach urlopowych, w hotelu czy na dziatce. 
Opisana ponizej fabryczna antena aktywna umozliwia odbior sygnatow 

radiowych z zakresu 300kHz do 30MHz. 


Aktywna 

antena 





putery, mogq 
gen e-r owac 
sygnaly, ktore 
b§dq ''zbiera- 
ne" 5 przez 
MFJ-1020A 
i wtedy ; stoso- 
wanie urzq- 
dzenia jest 
n j e ee I o w e , 
(nalezy : je wy- 
IqczycK 
Pokr£tfa na 
ptycie czolo- 


GAIN sluzy do regulacji wzmoc- 
nienia w.cz. Zbyt silny sygnal moze spo- 
vvodowac przesterowanie odbiornika. 

BAND sluzy do wyboru strojonego 
zakresu pasma. 

TUNE sluzy clo dostrojenia ukfadu 
na wybranym pasmie. Pokr^tlo to ma 
skal^, ale w praktyce dostraja $i$ na 
maksimum odbieranego sygnalu {na 
s!uch lub na podstawie miernika /y S"). 
f Pracujqc z MFJ-1200A z wyciqg- 
ni^tq antenq wewn^trznq nalezy pa- 
mi^tac, zeby odlqczac anteny zewn^t- 
;rznq z gniazda wejsciowego, Tarcza 


- •- • 3 >_> -r, * r - =. .<> ; r 

- OkFad anteny Mfl^1020A zostaf tak 
zaprojektowany, aby umozliwia! po- 
krycie wszystkich mi^dzynarodowych 
pasm fal krbtkich, a takze zakresow 
radfoannatQrskicb 6d 1 60 do, A Om. 

- U rzqdzehfe moze* pracoWac jako pre- 
selektor dfa zewh^trznycK i we- 
wn^trznych anten drutowych, Przed- 
stawiony na rysunku Tukfadetekt- 
ryczny zawiera na wejsciu dwa tran- 
zy story pot owe FET ze strojonym we- 
jsciem Zapewniajqcym potrzebn^ so- 
le ktyw nose. Tranzy story T1 T2 za- 
pewniajq duzq imped anejs wejscio- 
wq, zas' tranzystor bipolarny T3 dodat- 
kowe wzmocnienie. Uklad ^irtoze bye 
"przezroczysty" dzi^ki funkcji ON/ 
OFF BYPASS, czyli; Imozna pracbwab 
z jego; pomini^ciem bez koniecznosci 
rozmontowywania ukladu, Urz^dze- 
nie jest przenosne dzi^ki niewielkim 
wvmiarom oraz zastosovyaniu ante- 
ny teleskopowej i zasilaniu z bate- 
rii 9W Podczas jego eksploatacji 
cz^sto potrzebne jest uziemienie 
(wystarezv poiqczy^ clrutem punkt 
GND z prawdziwynr uziemienienv 

/np. z metalowq rurq wodociqgowq od 
zimnej wody). • ' * 

Najezy pami£tac, ze lampy fluores- 
cencyjne,. silniki elektryczne, kuchen- 
kiy®^ odbiorniki TV i inne 

urzqdzenia elektrybzne, : w tym] kom- 


wej: skali urzqdzenia z antenq zewn^trzna 

* ; POWER SWITCH kiedy jest weis- nie b^dzie odpowiadata naniesionym 
nigty, urzqdzenie jest wlqciohe, to bznaezeniom. 

jest sygnalizowane swieceniem diody Uklad elektryezny urzqdzenia jest 
LED (wycisnietyy uklad nie jest zasila- : ria tyle prosty, ze z powodzeniem mo- 
ny i, sygnal z anteny jest kierowany ze bye wykonany wlasnor^cznie na- 
bezposredmo na gmazdo wyjsciowe : wet w wersji uproszczonej. 
oznaezone OUTPUTj. J+ Andrzej Janeczek 
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Odbiorniki TSM-71 
(dostgpne swego czasu 
w formie kitow w sieci 
handlowej AVT) sq 
wykorzystywane jako 
odbiorniki lotnicze 
przystosowane do odbioru 
sygnaiow emisji AM 
wzakresie czgstotliwosci 
11 8... 125MHz oraz - po 
zastosowaniu detektora FM 
i niewielkich zmianach 
obwodow - jako 
odbiornik pasma 
amatorskiego 2m/FM. 
Przeprowadzone 

w ostatnim czasie proby 
przestrojenia tego ukladu 
do zakresu 27MHz 
potwierdzily, ze uktad moze 
bye wykorzystany jako 
odbiornik zakresu CB 
z modulacja amplitudy. 


rowany stopieri wyjsciowy dolqczony 
do nozki 13. W przypadku odbiornika 
na podstawow^ czterdziestk^ pasma 
CB cz^stotliwosd obejmuje 
27,420. ..27,860MHz z niewielkim za- 
pasem. Wzmocnienie przemiany od- 
biornika wynosi okolo 25dB. Sygnal 
wyjsciowy z przedwzmacniacza p.cz. 
podawany jest na wta^ciwy wzmac- 
niaez p.cz. obciqzony filtrem S4. Cal- 
kowite wzmocnienie wzmacniacza 
p.cz. ukladu scalonego to okolo 34dB. 
Dodatkowe wzmocnienie rz^du 20dB 
zapewnia pojedynezy stopien wzmac- 
niacza p.cz. na tranzystorze T l . Punkt 
pracy stopnia ustawia si$ jednorazowo 
za posreclnictwem potencjometru mon- 
tazowego RV1 . Obciqzeniem slopnia 
jest filtr S3 tego samego typu, co filtr S4 
(40044) zestrojony na cz^stotliwof>c 
455kHz. Sygnal AM po detekcji na dio- 
dzie D4 juz jako m.cz. zostaje podany na 
potenejometr sily glosu P2. Uklad scalo- 
ny U1 (TCA760) jest typowym wzmac- 
niaezem m.cz. obci^zonym gloSnikiem 
dynamieznym niewielkiej mocy. 

Zamiast zwyklego potencjometru PI 
wchodzqcego w sktad kitu lepiej jest 
zastosowac potenejometr typu HELI- 
POD o wartosci 10.. .100k. Uzyska si§ 
wtedy lepszej precyzj$ dostrojenia do 
odbieranej cz^stotli wosci. 

Przed podl^czeniem zasilania nale- 
zy ustawic potenejometry w pozycji 
srodkowej. Pierwszq i zarazem najwaz- 
niejszet czynnosci^ po podl^czeniu za- 
silania jest skontrolowanie i ustawienie 
cz^stotli wosci pracy lokalnego genera- 
tor. Nie jest to trudne, jezeli dysponu- 
je si$ miernikiem cz^stotliwoSci o mak- 
symalnej cz^stotliwosci pomiarowej 
rz^du 30MHz, dokjezonym do nozki 
13 ukladu scalonego TDA5030A. 

Jezeli po dol^czeniu anteny i zestro- 
jeniu obwodu wejsciowego na maksi- 
mum sily odbieranego sygnalu b$dzie- 
my odbierali lokalne staeje CB (przy 


Odblunnl' Cb/AjA 

/ju huAai 75M-yj 


Uproszczony schemat montazowy 
odbiornika wraz dodatkowym ukladem 
syntezy cz^stotli wosci przedstawiono 
na rysunku 1 . Kompletny schemat elek- 
tryezny TSM-71 znajduje si$ w zeszy- 
cie "Kity TSM" oraz w EP2/95. Najwaz- 
niejszym elementem odbiornika jest 
popularny uklad scalony typu 
TDA5030A firmy Philips, stosowany 
w glowicach TV. 

Sygnal z anteny typu GP-CB lub od- 
cinka drutu o dlugoSci ok. 2m z obwo- 
du rezonansowego z cewkq S2 jest 
skierowany na zrownowazony mie- 
szaez ukladu US1 . W sklacl cewek SI 
i S2 wchodzi jeden zwoj sciezki druko- 
wanej z dol^czon^ w szereg doclatko- 
wq cewkq w postaci 1 0 zwojow drutu 
DNE 0,4 nawini^tych na plastykowym 
korpusie o srednicy 4mm z gwintowa- 
nym ferrytowym rdzeniem strojenio- 
wym. Cewki te wraz ze wspolpracuja- 
cymi z niq kondensatorami, a w tym 
diody pojemnos'ciowej, sprawia, zeob- 
wod bez problemow daje si^ przestra- 
jac w dol, az do cz^stotli wosci okolo 
27MHz. 

Na drugie wejScie mieszaeza przy- 
chodzi sygnal z lokalnego oscylatora 
sterowanego napi^ciem przy pomocy 
potencjometru PI lub poprzez syntezer 
cz^stotl i wosci. 
Cz^stotliwosc he- 
terodyny zalezy 
od ustawienia 
rdzenia w cewce 
SI. Zakres zmian 
cz^stotl i wosci 
uzalezniony jest 
od zmian napi$- 
cia podawanego 
na katod? diody 
pojemnosciowej 
D1. Bardzo po- 
moeny przy 
sprawdzaniu os- 
cylatora jest bufo- 
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Nr 

kan. 

Cz?sto:liwosc 

[kHz] 

C_ 

JB_ 


Kod 

D’ 

£_ 

JL 

A’ 

01 

26960 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

02 

26970 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

03 

26980 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

04 

27000 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

05 

27010 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

06 

27020 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

07 

27030 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

08 

27050 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

09 

27060 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

10 

27070 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

11 

27080 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

12 

27100 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

13 

27r0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

14 

27120 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

15 

27130 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

16 

27150 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

17 

27160 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

18 

27170 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

19 

27180 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

20 

27200 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

21 

27210 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

22 

27220 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

23 

27250 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

24 

27230 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

25 

27240 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

26 

27260 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

27 

27270 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

28 

27280 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

29 

27290 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

30 

27300 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

31 

27310 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

32 

27320 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

33 

27330 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

34 

27340 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

35 

27350 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

36 

27360 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

37 

27370 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

38 

27330 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

39 

27390 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

40 

27400 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


pokr?caniu potencjometrem PI), moz- 
na na$t?pnie urzqdzenie wyposazyc 
w prosty ukfad syntezy cz?stotliwosci. 
Ten uklad umozliwia ustawienie cz?s- 
lotliwosci odbioru kanafow z podsta- 
wowej czterdziestki (26,960- 
27,400MHz). 

W urzqdzeniu zastosowano dwa 
ukfady scalone angielskiej firmy Plessey 
(U51-SP8921, US2-SP8923) oraz typo- 
wy stabilizator scalony 5V. Zasad? 
dziafania ukfadow US1 i US2 przedsta- 
wiono w EP1/94. 

W strukturze ukfadu SP8921 znajdu- 
je si? lokainy generator o cz?stotliwosci 








wymuszonej rezonatorem kwarcowym 
10,24MHz, dzielnik cz?stotliwosci 2 n 
daj^cy na wyjsciu cz?stotliwosc wzor- 
cowq 1 ,25kHz, detektor fazy z kompa- 
ratorem i programowany dzielnik cz?s- 
totliwosci z mozliwosciq skokowej 
zmiany podziatu (przy przejsciu z na- 
dawania na odbior). 

UkfacJ SP8922 zawiera programo- 
walny szesciobitowy koder oraz 
wzmacniacz z dzielnikiem przez 4. Ko- 
der sterowany jest bezposreclnio z prze- 
f^cznika kanafow koduj^cego odpo- 
wiednie stany logiczne. 

ZaleznoSc mi?dzy wejsciowymi sta- 
nami logicznymi uzyskiwanymi z prze- 
fqcznika kanafow a cz?stotliwosciq wy- 
jsciow^ syntezera CB podaje tablica 1 . 

Zmiana stanu logicznego o jeden bit 
powoduje zmiany cz?stotl iwosci 
o 1 UkHz (A-najmniej znaczqcy bit, 
F-najbardziej znacz^cy). 

Do zasilania odbiornika nalezy v/y- 
korzystac akumulator 12V b^dz siedo- 
wy zasilacz stabilizowany 9... 12V/ 
250mA. 

Przy uruchomieniu nalezy najpierw 
ustalic trymer C3 tak, by uzyskac prac? 
genera to ra dokfadnie w zerach. Oczy- 
wiscte za jego posredniclwem mozna 
uzyskac rdwniez pokrycie w pizjtkach. 
Stafe napi?cie wyjsciowe podawane na 
katody diod pojemnosciowych, w za- 


leznosci od numeru kanalu, powinno 
zmieniac si? w granicach 1,5-3V (linio- 
we zmiany napi?cia). Ukfad SP8921 
prncuje poprawnie przy napi?ciu wy- 
jsciowym z detektora 0,5-3, 8V. 

Zaleca si? zmontowanie odbiornika 
wewnqtrz metalowej obudowy dobra- 
nej z typoszeregu T, ktorq nalezy we 
wlasnym zakresie wyposazyc w gniaz- 
do antenowe typu BNC, dowolne 
gniazdo zasilania, np. typu Jack, poten- 
cjometry PI, P2 oraz ew. programator 
kanafow. 

Andrzej Janeczek 

Wykaz elementow syntezero 
cz?stotliwosci CB 

Rezystory 

R1.R2, R3, R5: IkH 
R4; 10kQ 
Kondensatory 
Cl: 30pF (trymer) 

C2: luF 

C3, C5, C6: lOOnF 

C4: InF 

Pofprzewodniki 

US1 : SP8921 
US2: SP8923 
US3: 7805 

Rozne 

XI: 10,235(10,240) MHz 
PZ: nastawnik BCD (2 szt.) 


Firma AVT oferuje m.in. uklady scalone 

SP8921 (12,00 zt) i SP8923 (10,00 zt)- ceny netto 

Zamowienia nalezy kierowac pod adresem: 

Dziat Handlowy AVT, 01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 
lub telefonicznie: tel. (0-22) 35-66-88, fax (0-22) 35-67-67 
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W samym Srodku Argentyny, na 
pampas, bardzo dobrze rosnq anteny. 
Takie mialem wrazenie, gdy odwiedzi- 
lem Radio Club Rosario. W centrum 
miasta, Rosario jest drugim co do wiel- 
kosci miastem wArgentynie, klub ma 
obszerny Ickal na parterze wielopi^tro- 
wego budynku. Na dachu 20-metrowy 
maszt z szescioelementowq antenq na 
14-21-28MHz i dwuelementowq na 
7MHz, obracane duzym rotatorem. 
W lokalu klubowym, otwartym co wie- 
czor, osobne pomieszczenia na kom- 
putery podfqczone do sieci Internet 
i packet radio, kilka radiostacji KF wy- 
sokiej klasy, radiostacja dla poczqtkujq- 
cych, male bluro prowadzone przez za- 
trudnionq Gabriel 1^, duza sala do spo- 
tkari, dyskusji, kursow, biblioteka. Poza 
miastem klub ma swojq farm§ anteno- 
wq z niewielkim budynkiem. W mies- 
cie jest duzy poziom zaklocen i stam- 
tqd biorq udzial w wi^kszych zawo- 
dach, najch^tniej w kategorii multi- 
multi SSB. JeSli ktos uczestniczy w CQ 
WW albo CQ WPX to musial miec 
Iqcznos'd z LU4FM. Gdy przyjechafem 
na faring, akurat kohczyly si^ zawody 
CQ WW SSB 1996. Warunki propaga- 
cyjne byly niekorzyslne - w logu zaled- 
wie 6000 os6b QSO. Odwrocilem an- 
ten$ 14MHz na Europe Zglosil mi si$ 
SN3A z operatorcm Jurkiem SP3GEM. 
Za chwil^ Europa znikn^la. Niskie pas- 




ma 160m i 80m sq bardzo trudnymi 
w calej Ameryce Pld. z powodu zaklo- 
cen atmosterycznych. Dlalego duze an- 
teny kierunkowe postawione sq na 40, 
20, 15 i 10 melrow. Pas- 
ma WARC (30, 17 

i 12m) nie sq uzywane 
w zawodach czyli sq 
nieinteresujqce. Klub 
ma 600 cztonkow pla- 
cqcych po 8$ miesi^cz- 
nie, co daje zwielkim 
entuzjazmem 
i zaangazowa- 
niem sporej 
grupy mozli- 
wosc prowa- 
dzenia tak ak- 
tywnej organ i- 
zacji. 

Wyglqda na 
to, ze czlonko- 
wie rozumiejq. 


ze wspolnie mozna zrobic wiele i daje 
to wiele wszystkim. Nie zauwazylem 
zeby ktos mial ambicje wynoszenia si$ 
nad innych, tworzenia frakcji, zwalcza- 
nia innych albo szko- 
dzenia innym. Sam pre- 
zes klubu jest zapalo- 
nym operatorem, 
uczynny i operatywny, 
wiceprezes jest eksper- 
tem od komputerow 
i pilnuje, aby klubowe 
komputery dzialaty 
sprawnie, kazdy zna- 
jduje swojq specjalnoSc 
w tej grupie jest d tun- 
ny, ze do takiej grupy 
nalezy. Niewiele takich 
klubow widzialem i sq- 
dzilem, ze juz takich 
nie ma. 

Argentyna ma okolo 
30000 licencjonowa- 


Antena klubowa 
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nych radioamatorow zrzeszo- 
nych w 200 klubach. W IARU 
reprezenluje ich Radio Club 
;Argentino z siedzibq w Bue- 
nos Aires; prowadzi takze 
biuro QSL. Podrozujac po Ar- 
gentynie widzialem bardzo 
wiele kierunkowych anten KF 
- kraj jest rozlegly, telekomu- 
nikacja koszlowna i fale krol- 
kie S 3 wykorzystane w wi^k- 


szym stopniu niz w Europie. Wi^kszosc 
Iqcznosci KF ogranicza si^' do wlasnego 
kontynentu, znajomosc j^zykow ob- 
cych, a szczegolnie angielskiego jest 
minimalna. Ale jesli ktos zna hiszpanski 
i porlugalski, to ma mozliwosc dotarcia 
do niezliczonej liczby radioamatorow 
poludniowoamerykahskich, klorzy sq 
bardzo ciekawi egzolycznej Europy. 
Szczegolnie w pasmie 40 melrow. 

Henryk Kotowski, SMOJHF 


Chorwacja 

Oto krotka relacja z pobytu na wybrzezu Chorwacji w lipcu 1996 roku. 



mm 




Chorwacja - bardzo ciekawy kraj, 
olwarci luclzie i chyba najpi§kniejsze 
wybrzeze Morza Srddziemnego. Nie- 
stety ciqgle utrwalane jest w naszym 
kraju przez telewizj^ przekonanie 
o trwajqcej wojnie czy 
n iestabilnosci 


cja sil przed odbiciem Zachodniej 
Krajiny (linia frontu 30 km od auto- 
strady). Jednak poza widokiem armii 
raczej spokojnie; tylko 
przestrzelone znaki 
, drogowe (zwlaszcza z 
wizerunkiem krowy) 
- coz, zolnierz na po- 
stoju si$ nudzi. 

W roku 1 996, 
zwtaszcza w rejo- 
nie polwyspu Ist- 
ria, nie ma sla- 
dow dzialari wo- 
jennych. Wsz§- 
dzie widac sze- 
roki front in- 


. westycyjny. 

fnfM 


Znajqc realia po pobycie w 1995 
roku, postanowilem wystapic przed 
wakacyjnym wyjazdem o wydanie 
zezwolenia na prac^ radiostacji z te- 
renu Chorwacji. Niezb^dne informa- 
cje oraz stosowny druk wniosku 
otrzymalem z ambasady Chorwacji 
w Polsce. Procedura jest niezmiernie 
prosta: nalezy wypefnic wniosek 
(podstawowe dane o sprzQcic i region 
Chorwacji, z ktorego zamierza si$ 
pracowac) i przeslac go faksem do 
Ministarstva Pomorstvi, Prometa 
i Veza wraz z kopiq licencji, a takze 
wniesc opiate administracyjnq 80 
DM. 

Po niecalych 2 tygodniach otrzy- 
malem licencji 9A/SP6NVK waznq 


wewn^trz- 
nej. Fakt, ze w roku 
1995 trzeba bylo podjqd trudnq 
decyzje czy wracajqc przez Buda- 
peszt jechac przez Karlovac i Za- 
grzeb. Zdecydowalismy z przyjaciol- 
mi, ze tak. Trwala wfasnie mobiliza- 


przez 1 ro< na caly obszar Chorwa- 

cji. 

Uiokowatem si?, podobnie jak 
w 1995 roku, na campingu Banjole, 
8 kin obok Puli na potwyspie Istra 
(JN74KW). Sama Pula to zabytkowe 
miasto ze wspaniatym koloseum 
z czasow rzymskich. 

Po przvjezdzie i zawieszeniu an- 
tony W3DZZ (bardzo nisko ok. 3-4 
m nad ziemia) rozpoczqtem prac?, 
koncentrujqc si? szczegolnie na cie- 
kawych stacjach rejonu Morza Srod- 
ziemnego. Duzo stychac stacj i z wysp 
greckich, Kuwejtu ale takze z potnocnej 
Aftyki. Cz?sto i fatwo mozna bylo 
rozmawiac z polskimi misjonarzami 
w Kamerunie. Za to duzo klopoly 
w tqcznosciach z Polskq. 

Warunki bardzo z ini on ne, stysza- 
ne gtbwnie stacje SPB i SP9 (Podha- 
le). Duze problemy miatem vv uzys- 
kaniu kontaklu z macierzystym klu- 
bem SP6YFU; stabo stychac na nis- 
kich i wysokich pasmach. 

Jak mocno zakodowano vv swiado- 
mosci Polakow obraz Chorwacji po- 
grqzonej, vv wojnie niech swiadczy 
fakt, iz praktycznie kazdy operator sla- 
cji polskiej pytat "Czy jest spokojnie? 
Gdzie stacjonujecie?'’ i zyczono bez- 


piecznego zakonczcnia misji. Jcden 
z kolegow mimo kilkukrotnych za- 
pewnieri nie uwierzvt, ze jestem na 
campingu i uznat, iz wymogi tajnosci 
nakazujq mi tak mowic. 

Osobnym problemem byta dtu- 
gosc mojego znaku wywolawczego, 
a zwtaszcza umieszczenie prefiksu 
krajowego przec) a me po znaku 
wiasnym. 90% korespondentow nie 
moglo znaku powtcjrzyc i prosilo 
o pod a nie go ponownie; znaczna 
cz?sc przyjmowala go jako SP6NVK/ 
9 A, a wiele stacj i polskich odpowia- 
dalo "SP9 Adam znak zapytania pro- 
sz? powtorzyc znak". 

Szczyt tych problemow to byly za- 
wody IARU HF Contest; gdyby nie 
koniecznosc wielokrotnego powta- 
rzania znaku zrobilbym chyba 2 razy 
wi?cej Iqcznosci (230 QSO). Niekto- 
re stacje rezygnowaly z przeprowa- 
dzenia Iqcznosci, nie mogqc zrozu- 
miec znaku. Wielu korespondentow 
dopytywato si? czy to na pewno stre- 
fa 28; ale nic w tym dziwnego, skoro 
par? stacji z Polski dzi?kowalo za 
mozliwosc zrobienia tqcznosci z Li- 
biq 0). 

W sumie bardzo mite wspomnie- 
nia, a najciekawsze DX-y zrobitem, 


gotujqc gulasz dla calej rodziny. 
Szczegolnej radosci dostarczaty kon- 
takty z krajem i stuchanie wypowie- 
dzi "Leje juz trzeci dzieri" czy 
"Pogoda jest juz catkiem znosna; 
prawie nie pada i jest 1 4“C" lub wy- 
powiedz kolegi spod Bydgoszczy na 
pylanie o pogod? "Rozpaczl". 
W Banjole byto caty czas czystc 
niebo i +30"C. 


Dari us z Milko SP6NVK 
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Juz od 8 [at zajmujemy si? sprzedazq 
urzqdzen tqcznosci radiowcp 
Importujemy bardzo dob re raJiotclcfony 
j swiatowego lead era, japori ski ej firmy 
ALINCO ELEKTRONICS Inc. 

W Poisce pracuje juz ok. 26 000 radiotelefonow 
ALTNCO w sluzbach takich jak: slraz miejska, 
obrona cywilna, pogotowie techniczne, oebrona 
mienia i wielu, wielu innyeh - vvzbudzajqc 
powszechnq sympati? i uznanie uzytkownikovv. 

Amatorskie wersje urzqdzen sq poszukiwane 
i szanowane przez krotkofalowcow. 
Radiotelefony ALINCO majqbowiem wiele 
: : zalet: sq bezawaryjne (japonska prccyzja!), 
zminiaturyzowane, bardzo lekkie, 
j a przy tvm ... naprawd? tanie! 




PTH .PRO-FIT" 

I URZ4DZENIA tACZNOSCI RAD10WEJ 

* 92-230 LODZ, AL. PILSUDSKIEGO 150/152 
TEL. (0-42) 74-43-25; FAX (0-42) 46-94-34 
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Krotkofalowiec 


Wymiancs karf QSL 


Na posiedzeniu plenarnym 
ZG PZK w dniu 26 
pazdziemika ubiegtego 
roku uchwalono 
przeniesienie Centralnego 
Biura QSL z Warszawy do 
Leszna na okres trwania 
kadencji obecnego Zarzadu 
Gtownego PZK. 


Regulamin komercyjnej obstugi 
wymiany kart QSL 

§1 

1. Z komercyjnej obstugi wymiany 
kart QSL mogq korzystac wszyscy krot- 
kofalowcy (nadawcy, nastuchowcy 
oraz kluby) nie b?clqce cztonkami Pols- 
kiego Zwiqzku Krotkofalowcow, ktorzy 
dokonajq wptaty na konto PZK corocz- 
nie ustalanej przez ZG PZK kwoty, b?- 
dqcej oplatq za przesytanie kart QSL 
w kraju lub za granic?. 

2. Komercyjna obstuga wymiany 
kart QSL dotyczy wytqcznie wymiany 
kart za fqcznos'ci przeprowadzone pod- 


czas optaconego okresu. 

3. Ustalona optata dotyczy okresu 
12 miesi?cy od jej wniesienia. 

§2 

Kierownik biura ZG PZK w terminie 
do 7 dni po otrzymaniu z banku po- 
twierdzenia wptaty, przesle do osoby 
zainteresowanej, Centralnego, Okr?go- 
wych i Oddziatowych Biur QSL int'or- 
macj? o uprawnieniu wpfacajqcego do 
korzystania z obstugi Biur QSL przy 
wymianie kart potwierclzajqcych fqcz- 
nosc. 

§3 

Centralne Biuro QSL poprzez OB 
QSL ma obowiqzek minimum jeden raz 
na miesiqc przestac na wtasny koszt na 
adres osoby uprawnionej wszystkie 
otrzymane dla niej karty QSL. 

§4 


PZK osoba uprawniona moze przesty- 
tad karty QSL: 

1 . W obrocie krajowym: 

- do wszystkich cztonkow Polskie- 
go Zwiqzku Krotkofalowcow 

- do wszystkich osob korzystajq- 
cych z komercyjnej obstugi wy- 
miany kart QSL. 

2. W obrocie zagranicznym: 

- do wszystkich krotkofalowcdw 
uprawnionych do korzystania 
z krajowych Biur QSL, z ktorymi 
PZK prowadzi wzajemnq wymia- 
n? kart QSL. 

Za korzystanie z Biura QSL przez 
krotkofalowcow nie b?dqcych cztonka- 
mi PZK uchwalono oplat? w wysokosci 
80.00 zt (na 1997 rok). 


Uprawnieni mogq dostarczac 
karty QSL do najblizszego Okr?- 
gowego Biura QSL lub bezposred- 
nio do Centralnego Biura QSL. 
Dostarczenie kart od osoby upra- 
wnionej do wybranego Biura QSL 
odbywa si? na koszt zaintereso- 
wanego. Karty winny bye posorto- 
wane wg zasad obowiqzujqcych 
w biurach QSL SP. 

Za posrednictwem Biur QSL 
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Moim zdariaem 


Na temat dystrybueji kart QSL wiele juz mowio- 
no w eterze oraz pisano w prasie krotkofalarskiej. 
Oto list na ten temat nadestany przez Grzegorza 
Walichnowskiego, SP3CSD. 

“Obecnie wysytkq kart zajmuje si? jedna organi- 
zaeja, a mianowicie PZK. Budzi to wiele kontrowersji 
zarowno wsrod czfonkdw jak nie cztonkow tej organi- 
zaeji. Jak zawsze kiedy jakas organizaeja zyskuje po- 
zycj? monopolistyeznq pr?dzej czy pozniej zaezyna 
post?powab arogancko wobec tych, dla stuzenia ktd- 
rym zostata powofana. 

Bo czyz nie jest aroganejq niszczenie nadesla- 
nych kart QSL dla krotkofalowcow, ktdrzy z ro^nych 
wzgl?dow utracili czlonkostwo w organizaeji, albo 
czyz nie jest aroganeja zqdanie opfaty za ustugi biura 
QSL w podwcjnej wysokosci sktadek czlonkowskich 
od nadawcownie b?d$cych cztonkami PZK. 

Rozumiem, ze PZK zostato powotane dla obrony 
interesdw krotkofalowcow, dla wspblnej reprezenta- 
cji wobec wtadz partstwowych oraz reprezentaeji na 
forum mi?dzynarodowym, jednak zmuszanie do 
wstqpienia do Zwiqzku "w starym” stylu musi rodzic 
sprzeciw. 

Dlatego tez proponuj?, aby utworzyc niezalezne 
spoteezne biuro QSL oparte w swym dzialaniu o trzy 
proste zasady: 

1. Zustug biura korzystac moze kazdy nadawca 
i nastuchowiec SP. 

2. Opfaty za jslugi biura pobierane bytyby przy wy- 
sytee kart w zaleznosci od ilosci (kazdy ptaci za 
siebie). 


3. Optat? uiszcza nadawca karty, a karta dociera do 

odbiorcy ktokolwiek by nim byt. 

Rodzi si? pytanie czy jest mozliwe w obecnych 
warunkach utworzenie Niezaleznego Biura QSL Wy- 
obrazam sobie, ze w pocz^tkowej fazie praca biura 
b?dzie opierata si? na pracy 49 ochotnikow z kazde- 
go wojewodztwa po jednym. Oddzielnym problemem 
jest Centrala Biura - Dystrybutor kart za granic?. 
A moze Redakcja Swiata Radio podj?taby si? tej fun- 
kcji lub pomogla w utworzeniu “Centrali"? 

Jest wiele pytan, na ktdre nalezy znalezC odpo- 
wiedzi i wiele problemow do rozwi^zania. Mysl?, ze 
dyskusja zainteresowanych kolegow pomoze znalezc 
sensowne rozwi^zanie. 

Jedno jest pewne, jezeli uda si? pokonac wszelkie 
trudnoSci i utworzyc prawdziwie niezaleznq siec dys- 
trybueji kart QSL b?dzie to z pewnosci^ z korzysci^ 
dla wszystkich nadawedw w SP. Wytworzy si? natu- 
ralna rywalizaeja w swiadezeniu ustug QSL, co moze 
jedynie podnieSc na wyzszy poziom ich jakosc. 

Pami?tamy wszyscy czasy jednej pahstwowej te- 
lewizji. Jak wielka zmiana w jakosci programu tej or- 
ganizaeji nastqpita w wyniku powstania silnej konku- 
reneji. Dzisiaj staeje telewizyjne w Polsce przescigajq 
si? w rozdawaniu sprz?tu RTV, a nawet samochoddw 
swoim widzom i sympatykom. 

Moze wi?c, w wyniku powstania Niezaleznego 
Biura QSL dozyjemy czasow, w ktorych Biura b?dq 
losowaty TRX najnowszej generaeji wSrod cztonkow 
prowadz^cych poprzez biuro najwl?ksz^ wymian? 
kart." 


Adresy Bsm 
QSL PZK 

SP1-SP1AEN Wladyslaw Wdowczyk 
ul. Czerniakowska 3/13 77-310 Debrzo 
SP2-SP2AYC Piotr Markowski 
skr. poczt. 1 1 50-958 Gdansk 50 
SP 3-SP3ESV Jan Siwihski 
skr. poczt. 47, 63-400 Ostrow Wlkp. 
SP4-SP4GFG Tadeusz Bre.4 
skr. poczt. 14 15-900 Biatystok 2 
SP5-SQ5AAJ Janusz Siudak 
skr. poczt. 3, 00-955 Warszawa 
SP 6 -SP 6 ORF Jerzy Hornik 
skr. poczt. 1900 50-983 Wroclaw 14 

SP7-SP7CVW Jerzy Sleznik 

skr. poczt. 221 25-953 Kielce 12 

SP8-SP8MJ Jan Switalski 

skr. poczt. 30 38-500 Sanok 
SP9-SP9AVZ Henryk Bartoszek 
ul. Zagorsk a 1 13 42-680 Tarnowskie 
Gory-Szczybnica 


Redakcja SR nie ma technicznych mozliwosci, aby podjqc si? obsiugi wymiany kart 
QSL. Ch?tnie udostepnimy nasze 4amy wszystkim, ktdrzy majq konkretne propozycje 
usprawnienia obrotu kart QSL. 
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Aktualnosci DX-owe 


3Y Bouvet 

Tony, WA4JQ5 szef ekspedycji DX-owej 
South Sandwich Island Antarctic DX 
Croup, oswiadczyl, ze przygotowama do 
tej wyprawy planowanej na 1997/98 sq na 
dobrej drodze. Licencja zostala wydana na 
grudzieri 1 997, ale w zwiqzku z mozliwym 
powstnniem CCAMLR - konwencji ochrony 
podwodnych zasobow srodowiska antark- 
lycznego i prog ra mu monitorujqcego eko- 
system na wyspie w paidzierniku 97 mogq 
si? pojawic problemy tuz przecl wylqdowa- 
mem ekspecycji. W zwiqzku z tym South 
Sandwich Croup /ami erza przesnnqf tpr- 
min na 1998. Innym powodem jest to, ze 
propagacja poprawi si? na wyzszych pas- 
mach, przede wszystkim na 28 MHz. 

5R Madagaskar 

Maurizio, 5R8FH jest misjonarzem 
w Sakalalina w pofudniowej cz?sci Mada- 
gaskaru. Podczas jego pobytu b?dzie czyn- 
ny tyiko na 20 i 1 5 m, uzywajqc nadajnika 

0 mocy 80 W i trzyelementowej anteny 
kierunkowej skierownnej na Europe. QSL 
nalezy wysylad tyiko direct do 11 PIN: 
G. Carlo Pignocchino, Via San Solulore 18, 

1 001 0 Cara vi no- 1 0, Italy . 

70 Yemen 

Zorro, JH1AJT zostal zaproszony przez 
wladze lemenu do ponownego odwiedze- 
nia tego kraju vv 1997r. [najprawdopodob- 
nlej w koricu kwietnia)- Zorro razem 
z Franzem, DJ9ZB pracowali z Adenu, Re- 
public of Yemen w dniach 15-23 grudnia 
'96 jako 701 A uzywajqc TS-50, pionowej 
anteny R5 i rfipoli. Nawiqzali 13140 Iqcz- 
nosci z 105 krajami pracujqc tyiko na SSB. 

8Q Malediwy 

W marcu przez trzy tygodnie Roll, 
HB9DIF i jego ionn Manuela b?dq na Ma- 
leriiwach razem z Hansein, DL8NBE. Rolf 

1 Hans b?dq pra cowad na wszystkich pa- 
mach CW/SSB/RTTY prawdopodobnie ze 
svvoimi poprzednimi znakami 8Q7BV 
i 8Q7BE. QSL wylqcznie przez biuro. 

9M8 Malezja Wschodnia 

Peter, PBOALB b?dzie przebywal na Sa- 
rawaku (OC-088) od 19 kwietnia do 
6 czerwca, otrzymal 2nak 9M8CC. Praco- 
wal b?dzie gldwnie AMTOR/RTTY i SSB na 
80-10 m. Stacje europejskie mogq go spo- 
tkac oa 15 mo 11 UTC, na 20 mo 12 UTC 
i 80 m o 00 UTC. QSL na znak domowy. 

Antarktyda 

Ostatnio jest aktywnych wiele stacji 
z Antarktydy. Oto ich krotki przeglqd : 
CE9MFK - Oswaldo z chilijskiej bazy Refu- 
ge Sherrrf na 14245 kHz o 0030UTC. 
Glownie po hiszpansku. 

CE95AC - Juan z Teniente Carvajal Base na 
14195 kHz od 22 do 01 UTC. 

CE90H - Juan Carlos jest czynny z chilijs- 
kiej bazy antarktycznej Bernardo O'Hig- 

8 ins - 

FT5YP - stacja pracuje na CW i SSB z wys- 
py Les Petrels (AN-017). 

KC4USL - dwaj operatorzy, Steve i Glen 
czynni z amerykanskiej bazy Dome 
Charlie na ziemi Wilkena. 

KC4/KL7RL - Art z wielonarodowosciowej 
bazy Patriot Hills jest czynny dla stacji 
europejskich we wtorki 20-21 UTC na 
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1 4260 kl Iz. Rbwniez w niedzicle 1 7- 8 
i 20-2 1 UTC, tez na 1 4260 kHz. 

KC4AAC - lokalizacja Palmer Station. 
Greg, WB7CHV ma bye czynny wkrot- 
ce. 

KCA/KC8CWI - z amerykanskiej bazy 
Amudsen-Scott na biegunie poludnio 
wym : czynna w soboty i medziele na 
20 m. 

LU1Z5 - Pedro z Camara Base jest czynny 
23-01 UTC mi?dzy 14190-240 kHz. 
Rowniez po hiszpansku 
LUSEYK/z - Jorge, LU4EDL z Beyes Base 
Camp na wyspie Livingston, inozna go 
znalezc codziennie na 14331 kHz 

0 01 UTC kiedy to przekazujc i n forma - 
eje do rodzin. 

LZ0A -operator Danny pracuje na : 3512 
kHz okolo 6UTC, 7003 od 4UTC 

1 140D7, QSL via L21 KDP 

OAOMP - peruwiariska baza Machu Picchu 
na King George Island w archipelago 
polucJniowych Shetlandow (AN -01 0). 
VP8CPG - czynny z brytyjskiej bazy Roth- 
era na wyspie Adelaide {AN-001 ). 

BS7 Scarborough Reef 

Od 2 do 11 maja doborowa grupa 
w skladzie OH2BH, OH2MM, OH1RY, 
SM7PKK, N7NG, W6EU, JA1 BK, BZ1 HAM, 
OHOXX i dwoch hiszpailskich operatordw 
b?dq czynni z Scarborough Reef. Jest to 
grupa skal na Morzu Chiriskim, niewiele 
wystajqcych nad poziom morza. 

JX |an Mayen 

Warto zajrzec na 80 m SSB, gdzie jest 
aktywny Per, LA7DFA jako JX7DFA do 
kwietnia. W lutym ma zmienic swojq loka- 
lizacj? na zachodniq strong wyspy. Pozwo- 
li to mu na prac? z wi?kszq mocq i Icpszy- 
mi antenami. Koncentruje si? na 80 
i 160m. Karty QSL nalezy wysylac na znak 
domowy lub przez biuro. 

PJ9 Antyle Holenderskie 

John, W1 BIH b?dzie czynny jako PJ9JT 
z Curacao do 30 marca. Pracowac b?dzie 
glownie telegrafiq na wszystkich pasmach, 
160-10 m. QSL via W1 AX. 

VK0 Heard 

Oczekiwana przez wszystkich ekspedy- 
cja : zacz?la prac?. W soboty, 1 1 styeznia 
wyprawa dotarla w poblize wyspy i po re- 
konesansle zacz?la przewozid helikopte- 
ren 30 ton wyposazenia. Wymagalo to az 
51 lotow. Na szcz?$cie pogoda dopisala, 
w czasie lot6w lemperatura wynosita +5 
stopni, a wiatr wiaJ z pr^dkosciq okoto 40 
km/h, co jak na te rejony byla to sielanka. 
Heard lezy w rejonie tzw. ryczqcych czter- 
dziestek, gdzie przez caly rok wiejq silne 
alfco bardzo silne wiatry. Natychmlast po 
wylqdowaniu uruchomiono beacony nada- 
jqce automatyeznie znak VK0IR/B i serie 
tonow o mocach 100, 10, 1 i 01 W kolejno 
na 20, 15 i 10m. Mialo to na celu zebranie 
informaeji, jak sfyehae sygnaty z wyspy 
o roznych porach dnia i na roznych pas- 
mach. Informacje by ly przekazywane 
przez stacje z caJego swiata do specjalnie 
uruchomionego Heard Reflectora w sieci 
Internet, do ktorego byto zapisanych okolo 
1500 nadawcow z calego swiata. W nie- 
dziel$ i poniedzialek trwaly przygotowania 
- rozbijanie specjalnych namiotow na sta- 


nowiska uperacyjne i du celuw UyU^wych 
oraz montowanie anten. Nie obylo si^ bez 
strat, podczas prob z duzq mocq wzmac- 
niaezy krotkofalowych zostal spalony 
przedwzmacniacz anteny satelitarnej sieci 
Pacsat. Tq drogq mialy bye przekazywane 
wszystkic dane cyfrowe m.in. dane o Iqcz- 
nosciach. Najblizszy sklep z cz^sciami za- 
miennymi jest niestety dosyc daleko. Na 
szcz^scie sprawny jest drug] system sateli- 
tarny sieci Inmarsat i po niezb^dnych ada- 
ptacjach b^dzie wykorzystany do tych ce- 
low jak i Iqcznosci lelefofiicznej. Pierwszq 
Iqcznosc wyprawa VK0IR nawiqzala z szc- 
fem stacji koordynu jqcych - Johnem, 
ON4UN we wtorek o6.54 na 14.195kHz 
i zacz^la si? walka z lysiqcami wolajqcych 
stacji. Po pierwszych 48 h pracy bylo juz 
okolo 12 000 Iqcznosci. Peluy bilans eks- 
pedycji w nast?pnym numerze. 

VU7 Andamany 

Mikolaj clotarl do Mani VU2JPS. Jim 
Smith, VK9NS powiadomif, ze po wielu 
perturbacjach z indyjskimi urz?dnrkami 
i celnikami nadawezy sprz?t amatorski od 
HIDXA dotarl luz przed swi?tami do Mani, 
VU2JPS w Port Blair, Andaman Islands. 
Trwalo to okolo 20 miesi?cy. Dobrze to 
swiadezy o duchu pomocy w spolecznosci 
amatorskiej swiata mimo szerzqcej si? 
wsz?d zie komercjalizacji, rowniez w SP. 

Dzialania Jima, VK9NS skierowane sq 
w kierunku wspierania lokalnych nadaw- 
cow pomocq sprz?tow«] i logistyeznq. Rbw- 
niez Martti, OH2BH przebywajqc wAzji 
poludniowo-wschodniej staral si? aktywi- 
2 owac krajeo mafej obecno^ci krdtkofalar- 
skiej w eterze, przede ws2ystkim wspiera- 
jqc lokalnych nadawcow lub przekonujqc 
nioufnc do krdtkofalowcdw wlad 2 e po- 
przez organ izowanie pokazowej pracy ra- 
diostaeji amatorskiej jak i crganizujqc 
S2kolenie miejscowych amatordw'. Ekspe- 
dycje DX-owe sq rozwiqzaniem braku ak- 
tywnosci tam gdzie nie ma moiliwosci pra- 
cy stalych stacji jak np. nie zamieszkale 
wyspy, trudno dost?pne rejony itp. 

XT Burkina Faso 

Hugolin, XT2HB to nowa licencja ama- 
torska w Burkina Faso. Mozna go znalezc 
okolo 17.30 UTC na 14.120 MHz i pod- 
czas weekendow o 7.30 UTC na 14.225 
MHz. Karty QSL nalezy wysylac na adres 
domowy : Hugolin, Dep. 01, B.P. 6397, 
Ougadougou, Burkina Faso, West Africa. 

SPDXC Home Page 

2 przyjemno&iq intormuj?, ze polski 
klub DX-owy, SPDXC ma juz wlasnq wit- 
rynk? w Internecie. Dzi?ki zangazowaniu 
janka, SP9EIJ, ktdry uzyezyl miejsca na 
swoim twardym dysku i zajql si? stronq 
technicznq - przerobienlem przekazanych 
mu informaeji na format j?zyka HTML. Za- 
wartosc naszej strony to krotkie informacje 
o klubie i jego dzialalnosci, infoimacje 
DX-owe, adresy, ciekawostki, informacje 
o dzialaniach PZK, wspolzavvodnictwa 
a takze linki - Iqczniki do innych, cieka- 
wych z rod el informaeji DX-owych. Mate- 
rialy dostareza nizej podpisany. Adres 
URL: 

hllp:/ / www.<ile<ia.lcrncl/'jafKom/ ipdchlm 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ hp750ts.ita.pwrwroc.pf 
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Mi^dzynarodowe Zawody krotkofalarskie 

SP DX Contest 

Organizatorem zawoddw jest SPDX Club Polskiego Zwiazku Krotkofalowcow. Zawody SP DX 
Contest odbywaja sip corocznie w pierwszy petny weekend kwietnia telegrafia oraz fonia. 


Termin zawodow 

Pierwszc sobota i niedziela kwietnia 
(5-6 kwietnia 1997 roku). Poczqtek 

0 godzinie 15.00 UTC w sobot^, koniec 
zawoddw w niedziel^ o godz. 15.00 
UTC. 

Przedmiot zawodow 

Przedmiotem zawodow jest nawiq- 
zanie najwi^kszej Iic 2 by IqcznoSci po- 
mi?dzy uczestniczqcymi w zawodach 
stacjami polskimi a krotkofalowcami na 
calym swiecie. 

Pasma 

1,8 - 3,5 - 7 - 14-21-28 MHz. 
Rodzaje emisji 

Telegrafia i fonia. tqcznosci na CW 

1 S5B z tq samq stacjq w klasyfikacji MI- 
XED liczq si^ oddzielnie, ale muszq bye 
przeprowadzone w odpowiednim dla 
danej emisji segmencie pasma wedlug 
Band Planu 1ARU dla zawodow KF. 
Lqcznosci mieszane (CW/SSB) nie b^dq 
zaliczane 

Wywolanie w zawodach 

- dla staeji polskich "CQ TEST" na CW 
oraz "CQ CONTEST" na SSB. 

- dla staeji zagranicznych "CQ SP" 

Numery kontrolne 

Stacje polskie nadajq dwu- lub trzy- 
cyfrowy numer przedstawiajqcy raport 
RS lub RST oraz dwie litery oznaczajqce 
skrot wojewodztwa , np. 599 LG na CW 
lub 59 LG na SSB. 

Stacje zagraniezne nadajq pi^cio- 
lub szesciocyfrowe numery kontrolne 
skladajqce si$ z raportu RST lub RS i ko- 
lejnego numeru lqcznosci poczynajqc 
od 001 np. 599 001 na CW lub 59 001 
na SSB. 

Punktacja 

Stacje polskie 

- 3 pkt. za QSO ze stacjq pozaeuropejskq 

- 1 pkt. za QSO ze stacjq europejskq. 

tqcznosci SP-SP nie zalieza si$. 
Stacje zagraniezne 

- 3 pkt za peine QSO ze stacjq polskq. 

Komisja Zawoddw zaliczac b^dzie 
QSO przy stwierdzeniu obecnosci znaku 
staeji w minimum pi^ciu dziennikach. 

Mnozniki 

- dla staeji polskich mnoznikiem sq zro- 
bione w zawodach kraje wed lug aktu- 
alnej listy DXCC z wylqczeniem SP 


- przy pracy wielopasmowej mnozniki 
liezy bi(^ oddzielnie na kazdym 
z pasm. 

W kategorii MIXED mnoznik liezy si^ 
tylko raz, niezaleznie ocl emisji. 

- d!a staeji zagranicznych mnoznikiem 
sq wojewodztwa SP oznaezone dwu- 
literowymi skrotami, liezone tylko raz 
niezaleznie od pasma i emisji. 

Wynik koricowy 

- dla staeji polskich wynik koheowy 
ohlieza si$: 

a) w klasyfikacji wielopasmowej - 
mnozqc sum$ punktow za QSO 
z poszczegolnych pasm przez sum$ 
mnoznikow z poszczegolnych 
pasm 

b) w klasyfikacji jed nopasmowej 
mnozy si$ sum^ punktow za QSO 
przez liczb^ mnoznikow 

- dla staeji zagranicznych wynik kori- 
cowy oblieza $i$ mnozqc sum $ punk- 
tow za QSO przez liezbe mnoznikow: 

Klasyfikacje 

SO MB Mixed Mode 
SO SB Mixed Mode 
MO MB Mixed Mode 
SO MB CW 
SO SB CW 
SWL/s 
SO MB SSB 
SO SB SSB 

Korzystanie w Zawodach z sieci DX- 
info, packet clusterow, powoduje zali- 
czenie do kategorii MULTI Op. 

UWAGA: Stacje klubowe uwzgl^dnio- 
ne w w/w klasyfikacjach wykazywane 
b^dq z wyszczegolnieniem znaku ope- 
rators bqdz znakow operatorow. Praca 
MO - tylko jeden nadajnik. 

Nasluchowcy 

- nasluchowcdw polskich obowiqzuje 
odebranie znaku staeji zagranieznej, 
nadanego przez niq numeru kontrol- 
nego oraz znaku korespondenta pols- 
kiego 

- nasluchowcdw zagranicznych obo- 
wiqzuje odebranie znaku staeji pols- 
kiej, nadanego przez niq numeru kon- 
trolnego oraz znaku korespondenta 
zagranieznego. 

Punktacja za przeprowadzone naslu- 
chy, mnozniki oraz wynik koheowy ob- 
lieza si$ tak samo, jak dla nadawcow - 
odpowiednio dla staeji polskich i staeji 
zagranicznych. Zarowno staeja polska 


jak i zagraniezna mogq bye wykazane 
w logu tylko jeden raz. 

Wyniki 

Tabele wynikow sporzqdzone b^dq 
wedlug krajow reprezentowanych przez 
stacje uczestniczqce z Zawodacli dla 
poszczegolnych klasyfikacji. Dla staeji 
polskich prowadzona b^dzie rndywidu- 
alna klasyfikacja ogdlnopolska. 

Dyplomy 

Za czolowe miejsca w poszczegol- 
nych klasyfikacjach b$dq przyznawane 
dyplomy. Hose przyznanych dyplomow 
w poszczegolnych klasyfikacjach ustali 
kazdorazowo Komisja Zawoddw w za- 
leznosci od liezby uezestnikow oraz 
uzyskanej ilosci punktow przez czolo- 
we stacje 

Dzienniki zawoddw 

Dzienniki zawoddw nalezy sporzq- 
dzi<f na drukach zalecanych przez SP 
DXC (SP DX Club form) lub oodobnych. 
Stacje polskie przesylajq dzienniki bezpo- 
srednio do Komisji Zawodow SP DX C: 
Klub Krotkofalowcow "IKAR", skr. 
poczt.2190, 50-985 Wroclaw 47. Termin 
przesylania dziennikow uplywa ostatnie- 
go dnia kwietnia (decyduje data nadania 
przesylki). Dzienniki nadesfane po termi- 
ng uzyte zostanq jedynie do kontroli. 

Dzienniki polskich staeji uzywajq- 
cych specjalnych znakow contestowych 
b$dq uiyte wylqcznie do kontroli. 

Stacje zagraniezne przesylajq dzien- 
niki zawoddw na adres: Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow, SP DX Contest Com- 
mittee, P.O.Box 320, 00-950 WARSZA- 
WA, POLAND, nie pdzniej niz do 30 
kwietnia, decyduje data stempla pocz- 
towego. Dzienniki mogq bye przesylane 
na dyskietkach (zgodnie z zaleceniami 
ARRL pliki ASCII) oraz via INTERNET. 

Dyskwalifikacje 

Przekroczenie przepisow dotyezq- 
cych krotkofalarstwa, niesportowe za- 
chowanie si^ podezas zawodow, zali- 
czanie do punktaeji powyzej 3% po- 
wtorzonych QSO, brak podpisanego os- 
wiadezenia o dotrzymaniu warunkow 
licencji i przestrzeganiu Regulaminu 
Zawoddw sq wystarczajqcq podstawq 
do dyskwalifikaeji. 

Decyzje Komisji S^dziowskiej Zawo- 
ddw SP DX Contest sq ostateezne. 

Zarzqd SP DX Clubu. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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KONFERENCJA 1. REGION!) IAR 

Wytyczne w sprawie komunikacji cyfrowej 
Ustalenia w sprawie komunikacjiJRbsmach krotkofalowy 


Pod nazwq Digital 
Communication rozumie sie 
wszelkg komunikacji 
cyfrowq, w tym Packet 
Radio, RTTY, PACTOR, 
AMTOR, G-TOR itp. 
Wystppujq niewielkie 
rnznice interpretacyjne dla 
KF i UKF, iecz nie ma to 
praktycznego znaczenia. 



Na Konferencji bardzo ozywionq 
dyskusj^ wywolat problem styku sieci 
Packet Radio z sieciq Internet i telefo- 
nicznq. Padaly skrajne propozycje od 
pelnego zakazu az do niekontrolowa- 
nego przeplywu informacji. W rdz- 
nych krajach sprawy te sq roznie 
uregulowane, w niektorych brak jest 
regulacji na ten temat. W wyniku 
dyskusji w podkomisji z udzialem 
przedstawicieli 11 stowarzyszeri 
oparto si$ w koncu na obowiqzujq- 
cym Regulaminie Radiokomunika- 
cyjnym i na posiedzeniu plenarnym 
przyj^to 31 gtosami "za" nast^pujqcq 
polityk^ w sprawie wzajemnych polq- 
czeri (interconnections) pomi^dzy ama- 
torskq sieciq Pac- 
ket Radio z jednej 
strony a telefonami 
publicznymi i sie- 
ciami danych taki- 
mi jak Internet 
z drugiej strony: 

1 . Radioamatorzy 
mogq wchodzid 
do sieci cyfro- 
wych w dowol- 
ny sposob, tqcz- 
nie z moderna- 
mi wybierajqcy- 
mi numer (dial- 
up) na transfe- 
rach (gateways), 


do Internetu lub innych sTodkow 
elektronicznych. 

Jednakze, radioamatorzy - operato- 
rzy odpowiedzialni (sysopi) za cyfro- 
wy transfer (gateways) majq zapew- 
nic to, ze nieamatorzy nie mogq 
w zadnych warunkach uzyskad do- 
st^pu do sieci amalorskiej, ani roz- 
myslnie, ani przypadkowo. 

2. Sysopi majq podejmowac wszystkie 
i kazde niezb^dne dziafanie dla za- 
pewnienia, ze przesylany material 
b^dzie zgodny z regulami radioama- 
torskiego trafiku, podanymi w Regu- 
laminie Radiokomunikacyjnym 
i w przepisach krajowych w danym 
kraju. 
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3. Jesli material jest przenoszony z sie- 
ci telefonii publicznej, albo z sieci 
publicznej danych (np. z Internetu), 
to osoba przenosz^ca material do 
sieci amatorskiej powinna zrobic to 
pod jej znakiem wywolawczym jako 
nadawca. Nalezy takze podac zrod- 
fo, z ktorego dany material pochodzi 
np. z Internet. 

4. Wskazuje si? na koniecznosc stoso- 
wania si? wszystkich do Rezolucji 
91-2 (Rev. 95) IARU AC. 

W sprawie nielegalnego trafiku 
w pasmach amatorskich przyj?to 
nast?puj<ice rekomendacje (C3.19) 
dotyczqce gfownie pracy w sieci 
Packet Radio: 

X Rekomendacja 1 

Zaleca si?, aby wszystkie Stowarzy- 
szenia Czlonkowskie podj?ly dziala- 
nia celem zatrzymania wszelkiego 
nielegalnego trafiku odbywajqcego 
si? w sieci amatorskiej packet radio 
(BBS), jak rowniez i we wszystkich 
innych modach. 

X Rekomendacja 2 

Zaleca s;?, aby wszystkie Stowarzy- 
szenia Czlonkowskie instruowaly 
wszystkich operatorow systemu pac- 
ket radio (sysop) o ich odpowiedzial- 
nosci i ich obowiqzkach usuwania 
z sieci wszelkich nielegalnych wia- 
domosci. 

X Rekomendacja 3 

Zaleca si? aby Stowarzyszen ia 
Czlonkowskie, jesli nie s^ w stanie 
same zatrzymac nielegalnego trafi- 
ku, poszukiwaly niezb?dnej pomocy 
w swoich urz?dach telekomunika- 
cyjnych celem polozenia kresu ta- 
kiemu trafikowi. 

X Rekomendacja 4 

Zaleca si?, aby Stowarzyszenia 
Czlonkowskie zach?caly swoich 
czlonkdw do badania mozliwosci, 
wymyslenia i zastosowania pewne- 
go systemu stwierdzania autentycz- 
nosci celem zapobiezenia dost?pu 
stacji nielegalnych, lub stacji z fal- 
szywym lub "zapozyczonym" zna- 
kiem wywolawczym. 

Rezolucja 91 -2 
(uaktualniona 1995) 

Wytyczne dla Operatorow 
"DIGIMODE" 

1. Radioamatorzy s<\ dumni z tego, ze 
53 samokontrolujqcymi si?. Operato- 
rzy "DIGIMODE" powinni kontynu- 
owad t? tradycj?. 

2 . Operatorzy "DIGIMODE", tak jak 
wszyscy operatorzy Amatorskiego 
Radi a powinni przestrzegac opubli- 
kowanych Band-planow. 

3. Operatorzy "'DIGIMODE", nie po- 
winni wysylac nast?pujqcego trafiku 
ani bezposrednio, ani poprzez 


skrzynki pocztowe (mail boxes): 

a. Wszelkich ogloszen o sprzeda- 
zy, zakupie lub hand I u towarami, 
wl^czajqc sprz?t amatorski (z wyj^t- 
kiem przypadkow, gdy jest to do- 
zwolone przepisami lokalnymi); 

b. Wszelkich wypowiedzi lub pro- 
pagandy na tematy polityczne lub 
religijne; 

c. Wszelkiego nieodpowiedniego 
j?zyka, jak na przyklad przekleristw, 
slow wulgarnych, sprosnych, osz- 
czerstw, lub j?zyka znieslawiajqce- 
go innych itp.; 

d. Wszelkich materialow, ktore 
mogq naruszac prawa autorskie (Co- 
pyright); 

e. Wszelkich materialow, ktore na- 
ruszaj 3 prywatnosc, zarowno osob 
jak i stowarzyszen. 

4. Operator "DIGIMODE", wykorzys- 
tujqc BBS powinien, celem uzyska- 
nia wi?kszej sprawnosci sieci, uni- 
kad przesylania zb?dnych lub nad- 
miernych (redundantnych) wiado- 
mosci i clokumentdw. 

5. Operator "DIGIMODE", wykorzys- 
tujqc BBS powinien zapewnic to, ze 
znak wywolawczy stacji zrodlowej, 
wraz z nazwiskiem osoby odpowie- 
dziainej w przypadku stacji klubo- 
wej, b?dzie wyraznie pokazany 
w kazdej wiadomosci, tak aby na- 
dawca nnogt bye zidentyfikowany. 

6 . Operator "DIGIMODE", powinien 
unikac wiadomosci, ktore S 3 zbyt 
dlugie dla efektywnego przekazywa- 
nia przez siec. 

7. Operator "DIGIMODE", wykorzys- 
tuj<jc BBS powinien, celem uspraw- 
nienia dzialania sieci, zapewnic to, 
ze wszystkie przesylane wiadomosci 
sq adresowane do wlasciwych grup 
oclbiorcow i nie S 3 adresowane do 
nieodpowiednich obszarow. 

Wytyczne dla operatorow BBS 

"DIGIMODE" 

1 . Operator Elektronicznej Skrzynki 
Pocztowej (Digimode Bulletin 
Board- BBS) jest zobowi^zany do 
rzetelnej obslugi wokreslonym ob- 
szarze z okreslonym celem. 

2 . Operator BBS jest moralnie odpo- 
wiedzialny za wszystkie wiadomosci 
przesylane przez jego system. Powi- 
nien on dolozyc wszelkich starah dla 
zapewnienia, ze przesylane wiado- 
mosci odpowiednie dla Sluzby 
Radioamatorskiej i ze sq zgodne 
z Wytycznymi dla Operatorow 
"DIGIMODE". 

3. Skrzynki pocztowe KF (mail -boxes) 
powinny bye stosowane tylko wtedy, 
gdy wyst?puje rze czywista potrzeba, 
ktora nie moze bye zaspokojona na 
VHF lub innym sposobem. 

4. Operator BBS ma podejmowac dzia- 
lania celem wykluczenia uzytkowni- 


ka, ktory systematyeznie dziala nie- 
zgodnie z wytycznymi dla operato- 
row "DIGIMODE". Wykluczenie 
uzytkownika powinno bye dokony- 
wane jako ostateeznose po uprze- 
dzeniu uzytkownika i je^li wyklu- 
czenie nie narusza przepisow lokal- 
nych. 

5. Operatorzy BBS powinni bye swia- 
domi ich odpowiedzialnosci za za- 
wartosd wiadomosci i S 3 zach?cani 
do stosowania meclnanizmbw 
stwierdzaj^cych autentycznoSc. 

W zakresie pracy na falach krotkich 
proponowanych i przyj?tych bylo naj- 
mniej zmian i nowych ustaleri. Na pod- 
kreslenie zasluguje umocnienie si? 
Sub-grtipy Kontestowej (CSG) prowa- 
dzonej przez Rona Glaishera, G 6 LX, 
w ramach Komitetu KF Regionu 1 IARU 
prowadzonego przez Alfa Al medal, 
LA5QK. 

Przyj?to na$t?puj3ce rekomendacje: 

X Rekomendacja C4,1 

Stowarzyszenia Czlonkowskie po- 
winny zalecic swoim czlonkom uni- 
kanie nadawania w segmencie 
1907,5 do 1912,5 kHz (Japohskie 
okno DX) i stosowanie melody roz- 
dzielonych cz?stotliwosci (split) przy 
pracy z tymi staejami. 

X Rekomendacja C4.2 

Zaleca si?, aby cz?stotliwosci 
14.230, 21.340 i 28.680 MHz byly 
stosowane jako cz?stotliwosci wy- 
wofawcze przez operatorow SSTV/ 
FAX i aby, po nawi^zaniu kontaktu 
przechodzili oni na inna cz?stotli- 
wosc w ramach fonieznej cz? sci 
pasma. 

X Rekomendacja C4.3 

Zaleca si? zmian? satelitarnego seg- 
mentu pasma dla kierunku od sateli- 
ty (down-link) na 29.300 - 29.510 
MHz, 

X Rekomendacja C4.4 

Zaleca si? odraclzanie stosowania 
modu Packet Radio w pasmach 
7 i 10 MHz. 

X Rekomendacja C4.5 

7. Zaleca si? unikanie odnosnikow 
(footnotes) w HF Band-planie Regio- 
nu 1 . 

2. Wszelkie kontrowersje w sto- 
sunku do HF Band-planu Regionu 
1 powinny bye regulowane uwaga- 
mi do band-planu i powinny bye ak- 
ceptowane przez wt?kszosc. 

X Rekomendacja C4.6 
Zaleca si? 

1. aby Sub-grupa Kontestowa HF 
(CSG) pozostala autonomieznym 
Sub-komitetem Komitetu HF z wlas- 
nym przewodnicz^cym, ktory powi- 
nien bye pelnym czlonkiem Komite- 
tu HF 1 Regionu IARU (HFC) i powi- 
nien brae udzial we wszystkich spo- 
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tkaniach MFC i na Konferencjach 
Regionalnych. 

2 . aby wszystkie sprawy dotycz^ce 
Zawodow KF (HF Contests) byly naj- 
pierw przedyskutowane i akcepto- 
wane przez CSG, zanim trafiq do 
HFC d(a zatwierdzenia. 

3. aby sprawy przeslane bezpo- 
srednio na posiedzenie HFC i wy- 
magaj^ce niezwlocznego dziala- 
nia, byly zalatwiane przez HFC po 
konsultacji z przewodnicz^cym 
CSG. 

4. aby istniaf kanal komunika- 
cyjny pomi^dzy komitetami HFC, 
CSG i VH F/U H F/Mikrofa lowym 
dla dyskutowania polilvki kontes- 
tovvej r uzgadniania dat zawo- 
dovv. 

X Rekomendacja C4.7 

Zaleca si^ aby nie umieszczac na 
liscie mi^dzynarodowej Dm Pol- 
nych HF CW. 

X Rekomendacja C4.8 

Zaleca si$, aby wytyczne clla ko- 
ordynacji przemienni kow 29 
MHz podane w dokumencie 4.1 2 
bylo zastosowane tam, gdzie To 
jest mozliwe (patrz nizej) 

X Rekomendacja C4.9 

Zaleca si$ przyj^cie nazwy dla 
dokumentu IARU: Praca radiola- 
tarni na KF i 50 MHz (Beacon 
Operation at HF and 50 MHz). 

X Rekomendacja C4.1 0 

Zaleca si£ stosowanie dokumentu 
C4.6: IARU Region 1 HF Beacons 
- a Guide it; Good Practice, jako 
wytycznej dla pracy beaconow 
KFtpatrz nizej). 

X Rekomendacja C4.1 1 

Zaleca si$ wykorzystywanie seg- 
mentu pasma 7.035 do 7.045 dla 
zbierania i przesyfania (store and 
forward) trafiku na terenie Afryki 
na poludnie od rownika w czasie 
lokalnego dnia. Jednakze wska- 
zanym jest stosowanie bardziej 
wydajnego modu niz packet 
AX25 . 

X Rekomendacja C4.1 2 
Zaleca si$ aby: 

* segment pomi^dzy 14.089 
i 14.099 byl stosowany dla nie- 
automalycznej transmisji digimo- 
de 

* segment pomi^dzy 14.101 

i 14.112 byl stosowany dla trans- 
misji zbierania i przesylania (sto- 
re-and-forward) 

* stosowac bardziej wydajne/ 
nowoczesne digimody niz jest 
AX25. 

X Rekomendacja C4.1 3 

Zaleca si£, aby Stowar 2 yszenia 
Czlonkowskie Regionu 1 koordy- 
nowaly z Podgrup^ Kontestowej 
(SCG) nowe zawody mi^dzynaro- 
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dowe zanim je oglosz^. 5towa- 
rzyszenia Czlonkowskie 1 Regio- 
nu powinny publikowac takie za- 
wody tylko wtedy, gdy zostanc) 
one uznane przez SCG. 

X Rekomendacja C4.1 4 

Zaleca si$, aby wszystkie Stowa- 
rzyszenia Czlonkowskie wlqczaly 
w regulaminach swoich zawodow 
inf or mac je o segment ach wo I- 
nych od zawodow. 

X Rekomendacja C4. 1 5 

Zaleca si?, aby Foniczny Polny 
Dzieri KF mial miejsce od 1300 
UTC w pierwszq sobot^ wrzesnia 
do najblizszej niedzieli do 1300 
UTC. 

X Rekomendacja C4.1 6 

Zaleca si^ dopuszczenie pracy to- 
nicznej pomi^dzy 10.120 
i 10.140 MHz na terenie Afryki 
na poludnie od rownika w czasie 
dnia. 

Koordynacja przemiennikow 29 

MHz 


Dokument Doc/96/TVi/C4.1 2 przyj^ly na 
TVI-96 

Wprowadzenie 

Poniewaz w Regionie 1 rosnie 
liczba aktywnych przemiennikow 
29 MHz i ci^gle zglaszane $3 zapo- 
trzebowania na dalsze, koniecznym 
staje si^ ich koordynowanie na po- 
ziomie Regionu 1 . 

Gfdwnym zadaniem koordynatora 
jest, aby w sposob jak najlepszy do- 
konac allokacjt przemiennikow FM 
29 MHz dla tych, ktorzy tym si<? in- 
teresujq, tak aby nie powodowaly 
interferencji z innymi przemienni- 
kami iub modami. 

Waznym jest aby koordynator po- 
siadal aktualnq WsXq przemiennikow 
i aby informowaf o niej koordynato- 
ra 1 Regionu IARU oraz o wszyst- 
kich zmianach. 

Koordynacja cz^stotliwo^ci 

Wymagane jest zgloszenie na pis- 
mie krajowego koordynatora cz$$- 
totliwosci i powinien on posiadac 
dobrq amatorskq praktyk? operators- 
k^. 

Koordynator przemiennikow 29 
MHz FM 1 Regionu IARU b^dzie po- 
dawany w kazdym numerze Region 
1 News. 

(Aktualnie: Lars Olsson, 

SM3AVQ, Furumovagen 21 K, S-806 
41 Gavle, SWEDEN) 

Krajowa koordynacja cz^stotli- 
wosci jest wykonywana przy wspof- 
pracy z Koordynatorem 1 Regionu 
przez osob^ nominowan^ przez kra- 
jowe Stowarzyszenie Czlonkowskie. 


Wytyczne dla koordynacji 

Odleglosc pomi^dzy dwoma prze- 
miennikami stosujqcymi te same 
pary cz^stotliwosci powinna wy- 
nosic co najmniej 250 km. 

Jesli odleglosc polozenia przemien- 
nika od granicy s^siedniego kraju 
jest mniejsza niz 250 km, to po- 
winna bye przeprowadzona kon- 
sultacja koordynacyjna z Komite- 
tem HF Iub Stowarzyszeniem Kra- 
jowym sqsiada. 

Dostep do przemiennika powinien 
bye zawsze mozliwy za pomocq 
tonu 1750 Hz. Inne metody dost$- 
pu (tony DTMF) dopuszczone 
rownolegle ze standardem 1750 
Hz. 

Jesli pomi^dzy RX i TX przemienni- 
ka zastosowane jest radio-l^cze to 
wskazane jest stosowanie systemu 
subtonow (CTCSS) 

Posiadacz licencji na przemiennik 
29 MHz ma prawo do wylqczenia 
przemiennika gdy jest on naduzy- 
wany, Iub gdy przemiennik w nor- 
malnych warunkach wywoluje in- 
terfereneje z innymi. 

Podstawowe zasady pracy 

przemiennika 

Przemiennik jest przeznaczony 
przede wszystkim dla ulatwienia 
pracy mobil. E^cznosci (trafik) 
mobil ma 2 awsze pierwszeristwo. 

Jesli mozecie siyszec si§ wzajemnie 
na cz^stotliwosci wejsciowej - to 
wykonajeie QSY na cz^stotliwosc 
simpleksowq. Nigdy nie zajmuj 
przemiennika jesli mozliwa jest 
l^cznosc simpleksowa, gdyz to 
ogranicza innym mozliwosc sko- 
rzystania z przemiennika. 

Stosuj zawsze minimal 113 moc po- 
trzebn^ dla utrzymania kontaktu. 

Monitoruj przemiennik dla oswoje- 
nia si^ z jakimis osobliwosciami 
w jego pracy. 

Nie ma potrzeby dlugiego vvywoly- 
wania. VVystaiczy wprusL wska- 
zac, ze jest siQ na przemienniku. 

Prawidlowo podawaj svvoj znak. 
Musisz go podawac co najmniej 
co 10 minut w czasie l^cznosci 
i na jej koricu. 

Rob przerwy pomi^dzy transmisja- 
mi, aby pozwolic innym kolegom 
na przerwanie (break) i takze na 
skorzystanie z przemiennika. 

Bqdz rozwazny i utrzymuj transmis- 
tak krotk^j, jak to jest mozliwe. 
Pami^taj, ze twoja transmisja jest 
slys 2 ana przez wielu sluchaczy. 
Nie dawaj amatorskiemu radiu 
zlej reputaeji!. 
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Krotki ifalowiec 


Segment 29 MHz FM 

Czgstotliwosc [MHz] Zastosowanie 

29.510 Granica sub-pasma, nie 
stosuj 

29.520 - 29.550 FM Simplex 
29.560 - 29.590 Wejscie przemiennika 
(raster 10 kHz) 

29.600 Cz^stotliwosc wywotawcza 
29.610 - 29.650 FM Simplex 
29.660 - 29.690 Wyjscie przemiennika 
(raster 10 kHz) 

29.700 Granica pasma. 


Cz^stotliwosci dla przemiennikow FM 

Oznaczenie Wejscie Wyjscie 
RH1 29.560 MHz 29.660 MHz 

RH2 29.570 MHz 29.670 MHz 

RH3 29.580 MHz 29.680 MHz 

RH4 29.590 MHz 29.690 MHz 


Wytyczne dla pracy radiolatarni 
(beacon) KF i 50 MHz (skrot 
z wytycznych - Doc/96/TVI/C4.6) 

1. Procedura koordynacyjna 

Propozycja postawienia beaconu 
powinna bye uzgodniona ze Sto- 


warzyszeniem Czlonkowskim, oraz 
z s^siadami i prowizoryeznie wy- 
brana cz^stolliwosc powinna byd 
podana do Koordynatora Beaco- 
now KF 1 Regionu IARU celem 
sprawdzenia ewentualnych proble- 
mow interferencyjnych. 

Aktualnie koordynatorem jest: Prof. 
Martin Harrison, G3USF, 1 Church 
Fields, Newcastle, Staffs, STS SAT, 
England. 

2. Mod transmisji 

Dla oszcz^dzania widma zaleca 
si$ na KF mod Ala (CW). Jesli sto- 
sowane jest FI a to przesuni^cie nie 
powinno przekraczac 250 Hz ze 
znakiem (mark) na cz^stotliwosci 
nominalnej i spaejq ponizej. 

Emisja musi mied jak najnizszy po- 
ziom sygnalow falszywych, bye 
bez klikow kluezowania i szumow 
fazowych. 

3. Dokladnosc cz^stotliwosci 

i odst^py 

Wszystkie beacony powinny pra- 
cowac w subpasmach wyznaczo- 
nych w Band-planie IARU. Cz$s- 
totliwosci sq aktualnie ustalane na 
pelnych kHz (np. 28.205,0 kHz) 
lub na potowkowych kHz 


(np. 28. 205, 5 kHz), jesli liezba bea- 
conow b^dzie rosla to mog^ bye 
wprowadzone odst^py po 100 Hz. 
Beacon powinien miec mozliwosc 
pracy w przedziale ± 25 Hz w sto- 
sunku do cz^stotliwosci nominal- 
nej. 

Tresc wiadomosci 

Emisja powinna sktadac si$ z 5 do 1 0 
s fali nosnej, po niej znak rozpoz- 
nawezy i (ewentualnie) LOC przy 
pr^dkosci 10-12 slow na minut?. 
Nic wi^cej. Bez przerw w trans- 
misji. 

Moc 

Minimum 10 W e.r.p. na KF. Pozostale 
wedlug koncepcji organizatora. 

Czas pracy 

Nieprzerwane 24 godziny. Operator 
powinien zadbac, by okresy awa- 
ryjnych wytqczeri beaconu byly jak 
najkrotsze. 

Beacony specjalne wymagajq indy- 
widualnych uzgodnieri. 

Delegat PZK na Konferencj $ TV I 
Z.Bierikowski, SP6LB 


ELEKTRONIKA- L^CZNOSC 
44-200 Rybnik, ul. Hallera 12a 
teL/fax (0-36) 42 24 836 


@ MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


Przedstawiciele: 


KATOWICE 
GORZOW WLKP. 
SZCZECIN 
GORZOW WLKP. 
LUBLIN 
LODZ 

TOMASZOW MAZ. 
WROCLAW 
KEDZIERZYN KOZLE 
CZESTOCHOWA 
POZNAN 
KRAKOW 
ELBL4G 
TCZEW 
OPOLE 
KRAKOW 
PRZEMYSL 
POZNAN 


AKSEL - TELECOMP Warszawska 23, teUfax (0-32) 15392 54 
ALCOM Deszczno 39, tel. (0-95) 513 211, fax (0-95) 513 259 
ALCOM Unii Lubelskiej 22, teL/fax (0-91) 712 47 
ATUT Sikorskiego 115, tel.(0-95) 224232, fax (0-95) 20 15 55 
RADTEL Al. Krasnicka 79, tel.(0-81) 524 05 40, fax (0-81) 743 40 50 
OLEX Radwanska 46, tel. (0-42) 3721 53, fax (0-42) 36 44 10 
PANEL Farbiarska 51, teL/fax (0-44) 24 66 56 
TELE-RADIOMECHANIKA Wystoucha 4, tel./fax (0-7 1) 63 42 00 
TELTRONIK Dunikowskiego 24, tel./fax (077) 82 96 20 
SINAD WolnoSci 77/79, telJfax (0-34) 24 39 49 
EUKOR Wagi 34/4, tel. (0-90) 61 11 97, fax(0-61 ) 76 4245 
TELESFOR - RADIOKOMUNIKACJA P§dzichow 22, teL/fax (0-1 2) 23 34 11 
ELPROTEKT ul. Sfoneczna 2, tel.(0-55) 335 232 
ELPROTEKT Aleja Zwycigstwa, pawilon C-42, teL/fax (0-69) 311 449 
RADPOL Plac Kopemika 1, teL/fax (0-77) 53 84 22 
TELESYSTEMY AC ul. Kijowska 14, teL/fax (0-1 2) 36 30 53 
TORNET ul. Grunwaldzka 13, tel. (0-10) 703 633, fax (0-10) 704 821 
TRANSRADiO-RADIOSERWIS ul. Ugory 87 teL/fax (0-61) 205 791 
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Druga strona medalu 

Jak wiadomo wsz?dzie 
jest mas? artykulow jakie to 
radio nie jest wspaniale, jakie dalekie 
mozna zrobic Iqcznosci i jakie sliczne 
QSL-ki. Wszystko to jest prawdq, wi?c 
generalnie rzecz biorqc "utarlo si?" na- 
st?pujqce stwierdzenie: 

Radio - wspaniale urzqdzenie Iqczq- 
ce ludzi na caiym swiecie. Otwiera no- 
we horyzcnty przyjazni i bardzo cz?sto 
ratuje zycie. Nie sklami? mowiqc, ze 
chyba riikl nie stworzy prawdziwszej 
definicji, ale jest jeszcze ta strona radia, 

0 ktorej si? nie pisze, pomimo to iz spo- 
tykamy si? z niq prawie kazdego dnia. 
Jest to nieslety tak zwana szara rzeczy- 
wistosc, ktora przysparza nam smutku, 
a czasem nawet klopotow. Bo kazdy 
chyba prcyzna, ze na CB nie zawsze 
jest wesolo i nie kazdy wyciqga przyjaz- 
nq dtori. Wr?cz przeciwnie coraz cz?s- 
ciej na cz?stotliwosciach spotyka si? 
z chamstwem i ludzmi zdania "co to ja 
nie jestem" oraz Vn to ja nie wiem". 
Rozmawiajq oni na pasniie krotkotalars- 
kim, ale zmienic, nic nie zmieni? bo 
przeciez, gdyby tam nie wolno bylo 
rozmawiac to fabryka nie wyposazylaby 
radia w te bandy. Oprocz tego na kana- 
Jach wywolawczych, takich jak 28 za- 
wolania przekszlalcajq si? w rynki zby- 
tu, kurlek, rowerow, itp. coraz cz?sciej 
slychac muzyk?, ktorej tekstow chyba 
nie musz? przytaczac. Rowniez nie 
mniej popularne staje si? stawianie nos- 
nych, bo po co komus zwrocic uwag?, 
Jeprej jest od razu si? postawic lub mu 
po prostu naublizac. Wi?kszosc ludzi 
slyszqc takie zachowanie stara si? uciec 
na inne "spokojniejsze" pasma i wszyst- 
ko zaczyna si? od poczqtku. Zmieni si? 
to tylko wtedy, gdy ludzie zacznq si? 
nawzajem szanowac i b?dq si? Jiczyc 
ze zdaniem swojego korespondenta. 
Mogliby si? kierowac wedlug motta jed- 
nego z klubow, ktore mowi: 

"Zyczliwym bqdz od dzis, a smut- 
nym od jutra" jednak nie tracmy na- 
dziei, gdyz sq jeszcze taoy, ktorzy wic- 
dzq na czym ta zabawa polega. Mam 
nadziej?, ze to krotkie (niestety praw- 
dziwe) spostrzezenie da co niektorym 
powodow do zastanowienia si?. 

Swiat Radio traci popularnosc w gro- 
nie sibistow. Musz? przyznac, ze 
rzeczywiscie na poczqtku pismo 
traktowalo "uczciwie" obydwie ze 
stron (mam tu na mysli zarowno gro- 
no krotkofalowcow, jak i uzytkownikow 
pasma 1 1 metrow), jednak w miar? 
uplywu czasu stosunek ilosciowy pub- 
likowanego materialu przekroczyf 
10:1, chyba nie musz? pisac na czy- 
jq korzysc. Jest to dla mnie o tyle 
przykre, iz w kazdym miesiqcu ja 

1 moi przyjaciele znajdujemy w mie- 
si?czniku jedynie dwa, trzy tematy 
nas interesujqce. Dlaczego by nie 
stworzyc artykulu, moze nawet ich 


ciqgu na temat: "Co slychac w regio- 
nie 9" 

Gwarantuj?, iz wtedy tematow nie 
zabraknie, np. 

- regionalny meeting Grupy Zulu-Tan- 
go (z zalqczonq pi?knq kartkq QSL, 
certyfikatem uczestnictwa) 

- informacje o tzw. cz?stotliwosci 
"DX-Wooman" - wszystkim juz chy- 
ba znanej (znow certytikat) 

- wspaniale zdj?cie "Prezydentow" 
przedslawiajqce takie stacje, jak EE 
027, KCR001 , MTR00 1 , N5001 

- wykaz ciekawszych stacji pracujq- 
cych w danym miesiqcu. 

Monika Wqlor, Krakow 
Red. Pragniemy przypomniec, ze "Swiat 
Radio" jest tworzony takze przez Czy- 
lelnikow. Jezeli w ostatnim czasie ak- 
tywnosc CB-stow (jest i chodzi o nad- 
sylanie materialow do redakcji) zma- 
lalo - musialo si? to odbic na ilosci za- 
mieszczanych artykulow dolyczqcych 
pasma 11m. Prosimy o przesylanie w/w 
materialow. Jak napisac artykul do 
Swiata Radio zamiescilismy w SR 10/ 
96. 

Pracuj? jako kierowca 
w prywatnej firmie. Jeidz? po 
calej Polsce i czasami tez po- 
za granice kraju. W moim TIR-ze zain- 
stalowane jest CB-40 kanal. Cz?sto tez 
jestem kontrolowany, jak inni przez 
"drogowk?", ale ostatnio juz trzykrotnie 
zazqdano ode mnie zezwolenia na po- 
siadane CB-radio. Co mam robid? Prze- 
ciez CB jest ml potrzebne na co dzien 
w samochodzie i wwykonywaniu wla^ci- 
wie mojej pracy. Wiem, ze takie sprawy 
spolkaly innych kierowcow od "drogow- 
ki" i to szczegolnie na Gornym Sl^sku. 

Moje pytanie i prosba jednoczesnie? 
Prosz? wskazac do kogo mam zwrocic 
si? o zezwolenie na posiadane w aucie 
CB-radio i gdzie mam, ewentualnie zlo- 
zyc egzamin by uzyskac takowe zezwo- 
lenie? 

Red. Minimum wiedzy na temat CB 
w lym o rejestracji urzqdzen zainiesci- 
lismy w arty ku lo ABC-CB (SR 7/96). 
W sprawie zezwolen nalezy zwracac 
si? do ZOPAR. W Pana przypadku nale- 
zy zglosic si? do ZOPAR w Poznaniu, 
ul. Dqbrowskiego 81/85 

Eryk Aleksandrowicz, Rawicz 1 

Jestem Waszym czytelni- 
kiem od 5/96. Mam 1 7 lat, 
chodz? do Technikum Elekt- 
rycznego w Nowej Soli, elektronik^ in- 
teresuj? si? od kl. VII SP. 

Od tamtego numeru moje zaintereso- 
wania skierowaly si? w stron? krotkota- 
larstwa i to dzi?ki Warn. Znam troch? 
swiat CB-istow i wiem, co si? dzieje na 
11-metiach (co szczerze opisal Tomek 
w 10/96). ja od Irzech miesi?cy prowa- 
dz? nasluchy na "Bartku" (uklony dla 
pana Andrzeja Janeczka - wspaniala 


konstrukcja"). Chcialbym dowiedziec 
si? w jaki sposob moglbyrn zdobyc 
wszystkie cz?sci artykulu "Jak zostac 
krotkofalowcem" - cena, jak zlozyc za- 
mowienie. 

O Waszym pismie mozna pisac bar- 
clzo duzo jaochwal - bo na nie zaslugu- 
jecie, ale gdyby byly jeszcze zamiesz- 
czone rysunki plytek drukowanych (bo 
na pewno jeszcze lacy, ktorzy sami 
wytrawiajq),.. 

Na koniec zycz? Warn wielu sukce- 
sow i czytelnikow. 

Mardn Nowobielski, Mi roc in Doiny 
Red. Wszystkie archiwalne numery SR 
mozna otrzymac drogq pocztowq. 
Wystarczy wypelnic zamieszczony 
w kazdym numerze kupon - przekaz 
pocztowy. Odbitek ksero nie wysyla- 
my (oprbcz artykulow dot. "Swiat 
Hobby". 

Korzyslajqc z okazji i bio- 
rqc pod uwag? szczuplosc 
miejsca w ankiecie chcial 
bym dodac do niej jeszcze kilka uwag. 

Odnosnie p. II dztal "Testy" propo- 
nuj? publikowac tylko testy sprz?tu 
dost?pnego w Polsce i opisywanego 
przez krajowych autorow, ktorzy ro- 
biq to bardziej po "ludzku". Mysl?, 
ze mozna by wprowadzic dzial za- 
jmujqcy si? recenzowaniem ksiqzek 
o tematyce zblizonej do poruszanej na 
lamach SR (podobnie jak ma to miejsce 
w EdW). 

Odnosnie p. V prosz? o poszerzenie 
dzialu "Hobby", C 2 yli o prezentacj? 
wszelkiego rodzaju gen era to row, urzq- 
dzeri pomiarowycli (np. miernik WFS), 
konstrukcji krotkorafarskich (w tym row- 
niez na 2m), usptawnien do CB radio, 
zasilaczy odpornych na w.cz., urzq- 
dzeri do zdalnego sterowania drogq ra- 
diowq, itp. Nie zapominajcie rowniez 

0 odbiornikach radiofonicznych. Sqdz?, 
ze wciqz wielu kolegow ma ochot? na 
samodzielne wykonanie odbiornika AM 
czy FM. Wciqz jeszcze budzi zaintere- 
sowanie problemem usprawnieii w stai- 
szych odbiornikach i przestrajania (kon- 
wertery). Tylko "blagam" o zamieszcza- 
nie wzorow plytek drukowanych. Jako 
potencjalny krotkofalowjec zglaszam 
zainteresowanie broszurq ''Jak zostac 
krotkofalowcem" (problem poruszony 
w SR nr 1 1/96 w dziale listy). 

Poniewaz czytelnikiem SR zostalem 
od nr 7/96, wi?c nie wiem jaka byla 
tresc arlykulow z cyklu, jak zostac krot- 
kofalowcem, dlatego tez moje propozy- 
cje zglaszam troch? na "slepo". Wydaje 
mi si?, ze w takiej broszurze nie powin- 
no zabraknqc miejsca na schemat pros- 
tego transceivera (z podzialem na bloki) 

1 opisu jego funkcjonowania, Na zakofi- 
czenie chc? pochwalic wprowadzenie 
dzialu "Poracly". Zycz? dalszych sukce- 
sow. 

Tomasz Sawka, Przemysl 
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KUP15 

Kupie odbiornik R250, lampy: AB1, AB2, CB2, CEM2, 
REN904, RES164, VCL11, RGN354. Jerzy Uchendro, 70- 
779 Szczecin, ul. K. Napierskiego 80/49, skr. poczt. 38. 

Kupie podstawe wyci^garki do masztu 30x30x240. Jacek 
Kaczmarek, 92-538 Etidz, ul. Czernika la m 55. 

Kupie kwarce 44,1-44,5MHz. 51 ,2-51 ,6MHz, gene- 
rator produkcji 0MIG VCXO 5MHz. Jdzef Gawroris- 
kl, 32-500 Chrzandw, ul. Szarych Szeregow 12/3, 
tel. 035 377-66. 

Kupie modem PK-232F MUEL. W. Malinowski, 55-300 
Sroda §1., skr. 51 , tel. 071/31 7-31 -92. 

Kupie schemat OR Nora Radio w 79. Mieczysiaw Trzas- 
kacz, 97-300 Plotrkdw Tryb., ul. Eodzka 39 m 33. 

Kupie tanlo kwarce 11,220, 11,25, 8,055, 8,061, 8,066, 
8,077, 8,066, 8,077, 8,083, 8,086MHz, oferty pod adres. 
Ryszard Gqtarek, 43-470 Istebna 751. 

Kupie TRX standard Cl 88, rdwnie* na cze$ci. Bogustaw 
Kucza, 44-300 Wodzislaw, ul. Pszowska 23. 

Kupie TRX KFTS-140 Wotna Kontur lub podobny. Leon 
Sieradzki, 41-400 Myslowice, ul. Makdw 13. 

Kupie TRX Wotna, Andrzej Pranke, 77-400 Ztottiw, skr. 
poczt. 33, tel. 067-63-77-18 do godz. 18. 



20-301 LUBLIN , ul. Fabryczna 1/3A/5 
tel./fax: (0 01) 76-30- 76 


PHU "ELGA" 

WYSYtKOWA SPRZEDAZ CZESCI 
ELEKTRONICZNYCH - hurt i polhurt 
CB-RADIO i osprz^t 
Kity AVTi TSM 


Kupie wszystko to co dotyczy radia przed 1935 rokiem, 
odbiornikl lampowe, krysztalkowe, lampy gtoSnikowe, 
cze^ci, literatura. Eugeniusz Szczygiet, 41-703 Ruda Siaska 
3, ul. Smoluchowskiego 36, tel. (032) 483-595 po 21 . 

Kupie zgrzewarke termiczns do film6w 8mm super. Ma- 
rek WiSniowiecki, 53-427 Wroclaw, ul. Zelazna 53/4. 

Kwarce rdzne kupie, nnostek w.cz. do pomiarow anten 
(analizer). Lucjan Blachnik, 44-117 Gliwice, ul. Gwiazdy 
Polarnej 48 m 8. 


GEMBARA 

Poznan 

Co tydzieri przyivozimy to war 
(podzcspoly elektroniczne) 



wcdtug zamdwlcrf kll orrfca 

tel. 0-6H6-SM2fax 0*6I-64*8l-39 (automat) 


Radio, lampy radiowe, literature o radiu (szczegolnie pol- 
sk^ tylko z okresu 1925-39r. Posiadam do wymiany 
odb. BC342N z 1943 r. Roman Stinzing, 80-325 
Gdansk 37, skr. poczt. 65, tel. (058) 39-39-45 do 15, 57- 
10-45 po21. 


Packet-Radio 


$ Modemy i kontrolery do transmisji 
danych drog^ radiowq do zastosowari w 
radiokomunikacji profesjonalnej 
i amatorskiej 

$ Systeray nionitoringu i sterowania 

drog^ radiowq 

& Systemy alarmowe z jednoczesnym 
powiadamianiem drogq radiov/3, 
telefoniczn^ i kablow^ 

$ Radiotransmitery do transmisji 
cyfrowych z predkoSciami 1200, 
2400 i 9600 BPS na cz$stotliwo£ci 
296-350MHZ, 420-470MHz 

# Modut Pactor do kontrolerow PK-232, 
PK-232F 

# Dolqczanie do systemu monitoringu 

radiowego typowych sterownikow 
przemyslowych wyposazonych 
w protokol MODBUS (i inne) 


!!MUEL" 

ul. S/.obera 5 

01-318 Warszawa, lel/fax 665-22,55 


SPRZEDAM 

FM315K na 2m (antena, akumulator MIC171, futerat, ta- 
dowarka) lub osobno FM3031 2m bez zasilacza oraz 
plytki do FM3031, rozne. Jezy Michalak, 81-626, ul. Gra- 
niczna 4/45. 

Kwarcowe nadajniki UKF mono, stereo rdznej mocy, od- 
biorniki nastuchowe na pasmo 2m, czulodd IpV, cena 45 
zt. Andrzej Czarnecki, 41-207 Sosnowiec, ul. W. Pola 13/ 
169. 

Legendarny wykrywacz firmy “Armand" do poszukiwari 
zlota, skarbow, mllitariow sprzedam, czy styszate$ 
o skarbie w Mokrej. Wojciech Oksienciuk, 05-800 Ry- 
szarda 44, tel. 0-22/758-73-48. 


* RadiotelefonyiMAXON, YAESU, 
MOTOROLA 

* Sieci i^cznosci radiowej 
SPRZEDAZ - MONTAZ - SERWIS - 

AZEP s.c. 

20-126 LUBLIN ul. PODZAMCZE 7/67 
tel/fax: [081) 77-44-07 w.124 


Odst^pie ^R -7/9/10/96. Info. Janusz Wdjcik, 38-406 
Odrzykori 723, woj. kroSnieilskie. 


SPRZEDAM TRAISSCEIVERY 


IC 765 

IC 738 

1C 757 

IC 751 

IC 735 

IC 725 


2m/70cm 

1C 22 

IC UJtl 

IC 2000 

IC 3250 


Oraz Inne na zamdwlenle. 
mozliwosc zakupu na raty 
GRZEGORZ CHOJN1ARZ SP5NOF 

tel/fax 10 221 409-570 w godz 21-24 


Pilnie TH79E Dual Bander FM 144/440 sprzedam, cena 
1400 zt, 62-510 Konln, ul. 11-go Listopada 35/33, tel. 
43-43-12. 


Radmor amplituner FM5412 i tuner AM5422 sprzedam 
lub zamienie na CB. Jarostaw Berent, 85-090 Bydgoszcz, 

ul. Powst. Wlkp. 44/17. 

RCI 2950 zakres 26-32MHz zasilacz, ar.tena, 2 mikrofony 
w tym 1 z echem, ZPFM-2C (miernik mocy, dewiacji, ge- 
nerator 144-148MHz). Jerzy Michalak, 81-626 Gdynia, 
ul.Graniczna4/45. 

Sprzedam “ABC krdtkofalowca" SP5HS oraz “Uktady 
scalone w urzqdzeniach krdtkofalarskich" SP5QU. Pfzemys- 
taw Batkowski, 85-1 50 Bydgoszcz, ul. Hordelska 70/1. 
Sprzedam Alana 87 , cena 650 zt lub zamienie na TRX 
z krajow WNP, odstcjpie: FM3001, 315, 3033 ZEW, tel. 
065/20-99-99. 

Sprzedam antene Yagi 4EC pol, pozioma 27-28MHz (du- 
zy zysk, profesjonalna) 300 zt. PA. 150W 27-28MHz 
(lampowy, filtr P) 300 zt. Andrzej Warikowicz, 62-800 
Kalisz, ul. Gorczewska 37A, tel. 0-62-66-50-33. 


ovonti ® MOTOROLA 

Rok zataienia 1990 Authcrind Oerter 

SYSTEMY LACZNOSC1 RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
SERWIS SPRZEjTU 
KILKADZIESI/VT TYPOW ANTEN 
ORGANIZACJA L/\ CZNOSCI DLA 
RADIO -TAXI 

RADIOTELEFONY I AKCESORIA 
firm: ICOM, YAESU 
MOTOROLA, COMET, DAIWA, REVEX 
SKANERY firm:AOR, YAESU, UNIDEN 
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Sprzedam anten^ Vagi na pasmo 2m, krzyzowq, polaryza- 
cja pozioma i pionowa, Przel^czante polaryzacji przekaz- 
nikiem EM. Tadeusz Mozul SP7FSX. 9M49 tddz, ul. 
Grabienfec 18-31, tel. (042) 52-08-53. 


Sfji'edam karrier? video Sony TR-303 + pilot + fute'at + 
statyw + hadowarka. Kupi§ CB z SSB z homoiogacjq. Ce- 
na kamery 1590 zl. Marcin Roll, 64-600 Oborniki, ul Ar- 
mii Krajowej 10/46. 


Sprzedam CB-Alan 87 + zasilaez 10A. Cena 700 1 \ lubza- 
mieni? ra RTX 2-melry, moze bye r$c m. mozliwosb dopta- 
ly. Krzysztof Duda, 11-700 Mrqgowo, o$. Brzozowe 5/18. 

Sprzedam CB Radio Super Chetah AM, FM. USB, CW, 
cena 600 zE Alan 38, cena 200 zE Maxon SLP505Q, 
4 2M Hz-50 MHz cena 1300 zE Stanistaw Barszczewski, 
16-504 Madkowa Ruda, MtkoEajewp 34. 

Sprzedam dwa radioleletony Tukan 1 + akumulat. + tado- 
waika 90zE Grzegorz Bramowski. 05-311 Dpbe Wielkie, 
ul Braci Tabiszewskich 11, tel. (0256) 772-55 

Sprzedam Echo 4 - 2 szt do naprawy 40zt + porto 
FM3001/4 bez zasiiaeza IOOzE + porto. Michat Lubryka, 
44-203 Rybnik 3, ul. Sadowa 13. 

Sprzedam emulator karty kodowej - videokrypt 1/2 oraz 
Eurocrat, cena 60 zl * koszly przesylki. oprogiamowanie 
gratis. Tomasz tawrvnowicz, 44-100 Gliwice, ul. Gie- 
rymskiego 54/7. 

Sprzedam filtry 7x7 kazdy typ, do lOszt cena 2zE/szt., 
a od 11 szt. cena 1 ,7zf/szt. Marcin Nurzynski, 21-400 tu- 
kow, ul. Kiernickich 23/29. 


Sprzedam kamere Panasonic NY-M7 plus walizka, 
zasilaez akumulatora, cena ok. 2700 zE Grzegorz 
Eapszys, 16-400 Suwalki, ui. Kowalskiego 26A/39, tel. 
(Q8 7 ) 65-50-69. 


ElmStl- radiokomunikacja 

- radiotelefony profesjonalne 

- telefony komorkowe 

- elektronika morska 

- CB Radio fib M ot***l* 

- QPS-y w — 

- montaz, serwis, projekty sieci 


P.W. ELMAN " 76-200 SLupsk ul. Wolnosci 3 

tel/fax. (059) 412-521, 412 444 . 0-90 525 990 


Sprzedam ka<le grafiki Diamond Stealth SES3 'MB 
DRAM (najszybsza w CAD), cena 100 zl, mozliwosc ne- 
gocjacji ceny. Inf. - kop. + zn. lub telefon, po 17. Franci- 
szek Maziarz, 40-319 Katowice 15, ul Pogodna, tel. 
(032)109-98-30. 


Sprzedam: FM 315 2 szt., FM 3131 Yaesu, FT 26, oscy- 
loskop Tektronix 222A, ceny 100 do 2000 zl (do uzgod- 
nienia). Grzegorz Jan Lesiak, 27-200 Staractiowice, ul. 
Nadrzeczna 22a, tel praca (7-14) 273-45-44. 



Sprzedam komplet FM3001 2m/2kan, FM3001 70cm/ 
Ikan., zasilaez kp. +wtyk, mikr. 2 szt., przejscie na UC1, 
150zE Miroslaw Paczocha, 04-359 Warszawa, uf. Kobiel- 
ska 13 m 85, tel. (022) 610-91-36. 

Sprzedam lampy GU74B GU 50 807, radiostaejp, RBM1 
FL100B, cz^sci zamienne, tel. do QRLu 0-42 55-40-43 
wew. 197 od 7-9. Andrzej Jatczak, 91-320 todz, ul 
Zgierska 1 42 m 74, tel, (042) 54-57-73 po 16. 


Packet - Radio 

^ Kontrolery T1TC2C - 1SOO/DSOO BPS 
/ Moderoy 9600 BPS 

Trujusoaivery FM - -13S MKs 
Pirytkri drukowane 2 dokumoiitacj^ 
do TNC2C, inodom6v7 G-3R/CTH, 
Tra.iiscoivcr6w FM 

PYFFELautomatycnc 

Wojciech Pyffe! SP6APV te!./fax (075) 732-47-00 po go 62 . 2(1:00 
59-700 Boteslawiec ul. Zyg Augusta 17/20 


Sprzedam lampy, Iranzystory, ukladyscalone, podzespo- 
ly, przyrzgdy porniarowe. Edward Liberadzki, tel. 658-02- 
63, -Per. 022. - 


Sprzedam luzne egzemplarze: RE z lat 86-96, cena izl, 
MT z lal 83-89, cena 0,5 zE NE z lat 90-92, cena 0,5 zl 
Inf kop. + zn. Tomasz Sawka, 37-700 Przemysl, ul Rac- 
fawicka 5/5. 

Sprzedam Presidents Lincolna (26-30MHz) - 10W 
AM/FM, 21 W SSB, 8x50CH, stan idealny. Cena ok. 
850 zl. Marcin Krzykwa SQ4FALB, 87-100 Torun, ul. 
Kalinowa 10. 


Wydawnictwo Dwadziescia Jeden s.c. 
05-120 I^gionowo 1, $kr. poczt, 89 
ted (0-22) 784 58 61 

oferuje w sprzedazy wysylkowej 

mapy Polski 
z siecia QTH-lokatordw 

Format A1, skala 1:1 500 00, 

Zasiyg: szer. geogr. 48" StfN, dlug. geogr 13’...2S V E, 
Odwzorowanie walcowe normalne wiernokqtne; 

Podzial na okr^gi wywotewcze; 

Wybrano przemienniki o zasi^gu regionainym; 
Zaznaczone najmniejsze kwadraty QTH-bkatordw; 
Lokalizacjawszysikich nuejscowosci - sseizib gmin 
Warunki sprzedazy: cena mapy 7,50 z\ + koszt wysytki. 
Koszty wysylki wynosza: 
mapa zlozona \ szt. - 2,50 zl. 
mapy zlozone 2-9 szt. • 3,00 zl. 
mapy w rulonie 1 -9 szt. • 4,00z-, 

Wi^ksze zamowienia prosimy uzgadniafi indywidua/nie. 
Przesylka [esi realizowana na pgdsiawie dev/adu wplaty 
na konto bankow/e: 

Wydawnrctwo 21, PKO BP l/o W-wa 
1 020 1 0 1 3-54034 6-270* 1*111. 

Mozliwosc zakupu map za zaliczeniem pxztowym 
(dodatkowa optata) 


Sprzedam Presidents HR2510 GOLD, 25-35MHz ; dodal- 
kowo oryginalna synfeza, wzm. anlenowy. mic. na bazie 
Sadelty MB4+ - 1000 zE Arkadiusz Tokarski, 26-110 
Skarzysko-Kamienna, ul. Lotnicza 9/21, 

Sprzedam lub zamienig na TRX KF lub UKF organy Ro- 
land E-36 na gwaraneji, cena 2200zE Bogdan Jarzynka. 
13-230 Lidzbark. ul. Jeleriska 21/2. 

Sprzedam maszt z transporlerem - a 30x30x240, wyso- 
kosd 15m pneumatyezny - wys. 12m, koncbwka 50mm, 
c. krata 30x30x620, podnoszony do 18m. Henryk Igna- 
siak, tel. 022-679-39-22, lub 0601 393-922. 

Sprzedam dwa radiotelelony typu “Zew” na pasmo 342, 
275MHz, bez zasilaezy i mikrofonow. Cena 200 zl lub za- 
mieni§ na CB Alan 38. Cezary Goliszek, 73-200 Choszcz- 
no, ul, Jagielly 4c/10. 


^ WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGLOS2EN ^ 
w rubryce 

RYNEK i GIEEDA 

1. Eezptatne ogtoszenia dla os6b prywalnych 
przyjrrowane tylko na oryginalnych blankietach \ 
wyci?tych z ostatniego numeru “Audio”. Tresc ogtoszenia 
moze dotyezye sprzedazy, kupna tub wymiany. Blankiet J 
zawiera 120 kratek, ktore nalezy wypelnic duzymi literami j 
z zachowaniem odst^pow migdzy wyrazami w postacl 
jednej pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy i 
przesylat na adres: 

“Swiaf Radio” 00*967 Warszawa 85, skr. poczt. 134 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, importerow, l 
prodneentow, dealerdw, itp. platne. Ogloszenie/ 
reklama moze byd tylko na szeroko^ szpalty (56mm). 

Cena zalezy od wysokosci w szpaldie: 13zf (plus 22% ; 

VAT) od ka^dego rozpocz^tego centymetra. 

Reklamy o innych rozmiarach sq umieszczane poza 
rubrykq “Ryneki Gielda” i sq ptatne zgodnie 2 eennikiem 
reklam (wysylamy nazyezenie). 
tel. kom 0*601*23-05-33 

^ tel. (0-22) 35-66-77, 35*66*88, teE/fax (0*22) 35*67*67 J I 
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RYHEK IGlEtDA RYNEK I GIEtDAJ RYNEK I GIEIDfl RYNEK I GIEtDfl 


mam 

0 ^ Uniwersalny 

- Mikroprocesorowy 
stso Miernik 

Czgstotliwosci 

Zestaw skfadasi? zdwdch uruchomlonych ptytek: 

♦ ptytki wySwietlacza 6 LED o wymiarach 
80mm X 25mm 

• plytkl z procesorem o wymiarach 57mm X 60mm 


Mofttaz polega ns samodzielnym wykonariu preska 
lera z obwcdem wejtciowym oraz potyczah mipdzy 
plytkaml. 


• Pomiar czestotliwoScI w zakresach 0,1 - 30 MHz. 
30 -1500MHz 

• Poprawka uwzgl^dniana w pomiarze czfstotllwo&l 
(dodawana lub odejmowana - cztery rdzne 
poprawkl: 9.000, 10.700, 21.400 MHz) 

• Poprawki dctycqce rodzaju emisji AM. FM r 
USB, LSB (dla urzqdzfiri radionadawczych) 

• Wybdr dowadnoici pom lam od 1 kHz do 1 Hz 

• Gena mlernlka 115zt brutto 

• PfBskalar podziat przez 4164- 42zt bruttD. 



AZ Elektronik, ul. EtekJronowa 2 
65-001 Zlelcna Gdra 


IbI- 26-14-97, 26-94-99 w.113 


tel. 25-63-96 


Sprzedam Rexon RL-102 (odp. CT-180) stan Idealny + 
bogale wyposazeme. Cena do uzgodniema, gwarancja 
6 mies.,tel. (077) 11-74-19. 

Sprzedam tester radiotelefonow + 5 wktadek ZP FM-3 ce- 
na 3Q0zt, petnosprawny Tomasz Sawicki, 80-461 
Gdansk, ul.Starowa13c/2. 

Sprzedam TRK Digital 931, cena do uzgodnie- 
nia. Tomasz Soleta, 72-600 Swinou jscle, ul. 
Reja 6/20. 


WIELKA WYPRZEDAZ 





uzywanych mikrofonoglosnikow 
do radiotelefonow YAESU 

Vzt 1 8 zt 

Hose ograniczona 

pyrylandia 

P RO FESJOMALNE SYSTEMY QADlOKOMUNIKACYJNE 
" 00-716 Wor^zawa, ul.= Bartycka20 « 1 = 

tet./fax 651 00 69. 651 00 68 


Sprzedam TRX fC-2SAT zasilacz z tadowark^ oraz skaner 
IC-R1 100kHz do 1 ,3GHzz ladowarkg, tel. 054 36-46-43 
po godzinie 15 WiesTaw Janicki r 87-816 Wtoclawek 13, 
ul.Wie-niecka 46/126. 

Sprzedam TRX KF: TS 140S - 2300 zt, TS440S - 32C0zl, 
stan idealny KazimierzTargalski, 99-300 Kutno, ul. Oab- 
rowskiego 4 m 22, tel. 024-547-725. 

Sprzedam TRX President Lincoln 26-30MHz AM FM 
SSB, plomby gwarancyjne, papiery - stan idealny - 1000 
zl. Marcin Oleksy, 43-303 Bielsko-Biafa, PO. Box 29, tel. 
(033) 126-808. 

Sprzedam TRX SP5WW 100W, 3.5-28MHz, cena 
350 zt lub zamienie na TRX QRP 3,5-28MHz ze 
skalz) cytiowg, wykonanie fab ryezne . Bazyli 
Woronczuk, 17-200 Hajnowka, ul. Lipowa 71 A/ 
13, tel. (0835) 33-72 godz. 14-17. 

Sprzedam TRX przenosny Rexon RL - 102 5W. 138- 
175MHz, prawie nowy, gwarancja Cena ok. 600 zt. Wi- 
szowaty Jacek, 44-253 Rybnik, ul Kuboszka 5c/1. 


Biuro Turystyki DELTfiTOUR 

ZAPRASZA r\a najvW?!^ na Zwiecie konfereneje 
krotkofalowco'iv z udzi aiem 35 ty&. ue2£5tnik<5w. 

ZflP€WNIRMY LUIZV StUZ80UJ€ DO (IS# 
DAYTON USA 



Maj 16, 17, 18, 1997 


♦ Najixi^k&zy na 4*ieci<s flea rr.srket - porad 3 000 
stoi&k &przedawc<7A' sprzf tu uzyivansgo, -jpet^an \& 
w eekcjach, widH bonkiet oraz program turystyezny. 

♦ ponad 250 dvzych i rr-atych 

firm prod ukuj ^ eye h d\& krotkofatavedw: 

(COM, YAE$U, K.sn wood.. 

♦ Mozli v/o4d zlozeria egzsmnu I uzyekania 
licerrcji amsrykariskisj. 


Bioro Turystyki ’DELTATOUR". Jsrzy Ochenkowski S 3 SGJH & KB2PIX 
ul. Goworawska 8A f 07-400 Ostrot^a tel. /fox (0-29) 33-22 

Zgloszenia tylko do 30 marca 1 997 r. 


Packet-Radio, Sstv, Fax 

Mo demy do PC, Amigi 

gotowe modemy, ptytki z dokumentacj^ 
programy packet-radio, sstv/fax i irine 


Mikro^^ 


Jaworzno 32-510 
ul. Matejki 20/30 
teL/fax : (035) 164082 


Sprzedam: TRX Yaesu FT470 2m/70cm Handy-IOOGzt, 
Kenwood TM-733A 2m/70cm, mobil nowy - 750USD, 
SWR-meter Daiwa CN103L 140-525MHz. Andrzej Rem- 
pota SP800U, 37-600 Lubaezow, ul. KoSciuszki 104, tel. 

(016)32-13-44. 

Sprzedam uruchomione modify CMOS, cz^stosciomierz 
lOHz-IGHz, zWE, 8czasow, ezutose przy 500MHz - 
10mV, info, kop. +zn. Mirostaw Jamro, 43-300 Bielsko- 
Biata.ul. Rychlinskiego 20/31 . 

Sprzedam Yaesu FT-301D zzasifaezem FP-301 
(15CkHz-30MHz), cena 2400 zt. Kupi$ Yag^ 24-el 
145MHz, tel. (0-17) 654-298 Rzeszow. Krzysztof Rylski, 
35-328 Rzeszow, ul. A. Struga 4, tel. (017)654-298. 

Sprzedam z okresu wojny radiostaeje amerykanska AE- 
32AM, tel. (024) 851-635 po 18. Wlodzimierz Wojcie- 
chowski, 99-320 Zychlin, ul. Osiedle Traugutta 4/6. 

Tamo tuner JVC, MW, LW f UKF (88-108MHz), srebrny, 
analogowa skala, pasujedo duzej wiezy ‘‘Diora* 1 i in- 
nych. Cena: 70 zt Tomasz Olbrych, 62-510 Konin, 
ul. Bfawatkowa 8. 


p 

A 

L 

L 

A 

I> 


Sklep Cz^sci Elektroniczne" 

97-300 Piotrkdw Tryb. ul. D^browskiego 15J 

• podzcspolv audio-video 

• kity TSM, AVT 

• kwas lutowniczy, kalat’onia 

w piynie» pasta i woda lutownicza j 

Przyjmujemy zamowiertia - krotkie terminy \ 
Niskie ceny - rabaty dla statych klientow ] 


TRX President Lincoln, All Mode - 790 zt, Mac Newton, 
Message Pad, nrlnzyt pisma r^eznego - OCR. praca w In- 
ter necie, okazja - 300 zt . Marek Kujawa SQ2FRD, 89-511 
Cekcyn, ul. Gtowna 1 , lei. (0531) 47-114 

TRX FM 144-6 + mod. PR wewn. wsputpr. z Atari. 
PA- '31 - 15W. Zasilacz + 12V - 158 kan co 12,5 
p.cz. jap. Obud. 3001. Info. kop. + zri. VY73. Sos- 
nowski Andrzej, 08*300 Sokolow Podfaski, ul. Olszews- 
kigo 4, tel. 24-38 po16-tej. 


Zamieni^ przestrojony radiotelefon Radmor 301 1 (synte- 
za SP6HUK) + zasilacz na 2 radiotelefony typu 3013/7 
lub 3033/12. Michat Herman, 0-771 64125 po 21. 


WmiESSCB CZEKA 
NA CIE 8 IEU! 

Szczcgotouiych tnformocji 
udzido 
Ozicil Acklomv 
lei. 0 - 601 - 23 - 05-33 
td./fox ( 0 - 22 ) 35 - 67-67 


Jestes sympatykiem j^z. ojezystego i chcesz nalezec do 
klubu CB-Radio^ Napisz Krzysztof Dqbrowiecki. 40-336 

Katowice, skr. poczt. 2701. | 

Poszukuje schematow; (lieznika rewersyjnego) "ER-24 
1 (F-my “Quark" - Z. Gora). ' Data Scope 860") i monitora; 
Schneider - GT 65-2". Andrzej Wilczek, 38-300 Gorlice, 
ul. Biecka 74. 

Poszukuje schematow radiostacji (RR3S07, RS6101M, 
RS6102VHF, RS6103, RS6108V HF) oraz (odbiornika) 
AA1213 (wszystkie prod. Unimoru). Andrzej Wilczek. 38- 
300 Gorlice. ul Biecka 74. 

Zamienie Amig§ 500 1MB + dodatki ia TRX handy 
na2m (136-1 74M Hz), typu Alan CT 152 lub podob- 
ny. Ireneusz Kapler, 41-412 Myslowice, ul. Nygi 3- 
41^ 

Zamieni? mikroskop badawezy P20 lub (i) MTB Scot 
Rama Windrrver na TRX KF (digital 96 lub inny). 
tel. 863-950. Mateusz Pigoh, 93-558 Lodz, ul Pifkna 
64/66 m 51. 



ul.Nad L^kami 1 
65 2 12 Zielona Gora 
tel. (0-68) 272678 


PC-DX3 

RTTV. SSTV-FAX, AMTOR. 
CW, PACKET-RADIO 

PC PR 

Packet radio -1200 Baud 



Moduty fonii 6.5-6.65 MHz do tunerow 
satelitarnych starszego typu. 
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XI Europejskie SViistrzostwa 
Mi?dzynarodowej Unii Radioamatorskiej (IARU) 
w amatorskiej radiolokacji sportowej 


W dniach 1 - 6 wrzesnia 1996 roku odbyly si? w Bulgarii XI 
Europejskie Mistrzostwa IARU w amatorskiej radiolokacji sportowej 
(ARDF - Amateur Radio Direction Finding). Organizatorem Mist- 
rzostw byla Bufgarska Federacja Radioamatorow (BFRA), przygoto- 
wania i przebieg zawodbw prowadzil komitet organizacyjny pod 
doswiadczonym kierownictwem Wiceprezesa BFRA i s?dziego mi?- 
dzynarodowego ARDF pana Panajota Danewa LZ1 US. 

Mistrzostwa odbywaly si? w pi?knej g6rskiej miejscowo^ci Boro- 
wiec pofozonej u stop G6r Rila, najwyzszych na caiym Pdlwyspie 
Balkanskim. Uczestnicy zamieszkali w hotelu "Rila", gdzie tez od- 
byly si? uroczystosci otwarcia i zamkni?cia Mistrzostw. 

W Mistrzostwach wzi?ly udzial reprezentacje ponizszych 19 
europejskich stowarzyszeri krbtkofalarskich, zrzeszonych w Mi?- 
dzynarodowej Unii Radioamatorskiej, w tym druzyna Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow przygotowana przez Polski Klub Amators- 
kiej Radiolokacji Sportowej PZK: 

BFRA (Bulgaria) MRASz (W?gry) 

CRC (Czechy) NRRL (Norwegia) 

DARC (Niemcy) PZK (Polska) 

FRR (Rumunia) SARA (Slowacja) 

FRRM (Moldowa) SRJ (Jugoslawia) 

HRS (Chorwacja) RSM (Macedonia) 

LRMD (Litwa) SRR (Rosja) 

Uroczyste otwarcie Mistrzostw odbylo si? 2 wrzesnia na placu 
przed Hotelem "Rila". Przybyli na nie Wicepremier Rz^du Republiki 
Bulgarii pan Rumen Geczew LZ1MS (zarazem Prezes Bulgarskiej 
Federacji Radioamatorow), przedstawiciel Ministra Obrony Narodo- 
wej gen. Borys Wakaliew, Szef Obrony Cywilnej plk Georgi Iwa- 
now, przedstawiciele wladz miejscowych i kierownictwa BFRA 
z wiceprezesem panem Milczo Milczanowem LZ1RF. 

Konkurencje sportowe Mistrzostw odbywaly si? na zalesionych 
stokach pobliskich gor, poprzecinanych gl?bokimi w^wozami. 
Trudny, urozmaicony teren sprawil, ze o zaj?ciu dobrego miejsca 
decydowala przede wszystkim taktyka, umiej?tnosci terenoznawcze 
i doSwiadczenie. Dodatkowzj trudnoScicj byla deszczowa pogoda, 
powoduj^ca liczne odbicia fal radiowych w pasmie 144 MHz. 

Druzyna Polskiego Zwiqzku Krbtkofalowcow, skladaj^ca si? 
z czlonkow klub6w PZK i Ligi Obrony Kraju wystqpila w skladzie: 


SSA (Szwecja) 
UARK (Kazachstan) 
UARL (Ukraina) 
UBA (Belgia) 

ZRS (Slowenia) 


juniorzy: 

Krzysztof Jaroszewicz 
(klub SP2KKB) 
Andrzej Karwasz 
(klub SP2KKB) 

Dawid Meinert 
(klub SP2KKB) 

Old Timers: 

Lecz Marczak 
SP9JML 

Stanislaw Wilczyriski 
SP2FLE 


Seniorzy: 

Slawomir Broda 
(klub SP7KBI) 

Zbigniew M^drzyriski 
(klub SP2JNK) 

Robert Wisniewski 
(klub SP7KBI) 

Kobiety: 

Katarzyna Antczak 
(klub SP2KKB) 

Monika Pozyczka 
(klub SP7KBI) 

Alina Tyda (klub SP2KJH) 

Kierownikiem druzyny byl Stanislaw Wilczyilski SP2FLE, zas tre- 
nerem Jerzy Wos SP2BLU. 

Zespdl polski ambitnie i z powodzeniem konkurowat z rutyno- 
wanymi zawodnikami z Rosji, Ukrainy czy Czech. Alina Tyda 
w pasmie 144 MHz zaj?la 4 miejsce, b?d$c o krok od br^zowego 
medalu, zas Dawid Meinert rdwniez w pasmie 144 MHz wywalczyl 
dobre 13 miejsce wsrdd 42 startuj^cych juniordw. 

W dniu przerwy pomi?dzy zawodami w pasmach 144 i 3,5 MHz 
organizatorzy przygotowali dla uczestnikow Mistrzostw ciekaw^ 
wycieczk? do Sofii, w czasie ktdrej zwiedzano slynn^ cerkiew Alek- 
sandra Newskiego i niezwykle ciekawe muzeum geologiczne. Inna 
grupa uczestnikow dokonala wspinaczki na pobliski najwyzszy 
szczyt pasma Rila - Gdr? Mussala o wysokosci 2925 metrow. 


Druzyna 
polska na 
starcie 
zawodow 
vv pasmie 
144 MHz . 



Po poludniu 5 wrzesnia odbyla si? uroczystoSd dekoracji zwy- 
ci?zcow, ktorzy otrzymali medale, pi?kne dyplomy i nagrody. Mist- 
rzostwa zakoriczyl tradycyjny "hamfest", w czasie ktdrego uczestni- 
cy wymieniali mi?dzy sob^ upominki, znaczki klubowe, adresy 
i umawiali si? na spotkanie na kolejnych zawodach. 

Krzysztof Siomczyriski, SP5H5 


Informacje Polskiego Klubu Amatorskiej 
Radiolokacji Sportowej PZK 

W dniu 16 listopada 1996 r. odbylo si? w Bydgoszczy walne zebranie czlonkdw 
Polskiego Klubu Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. Zebraniu przewcdniczyl Bole- 
slaw Krzymin SP2ESH, s?dzia ARS klasy migdzynarodowej IARU. 

Ma zebraniu przedyskutowano aktualny stan amatorskiej radiolokacji sportowej | 
w Polsce, podkreSlajac wzrost znaczenia tej dziedziny radiowej sluzby amatorskiej 
v/srod caloksztaltu dzialalnoSci krdtkofalarskiej. Przedstawiono i przedyskutowano 
propozycje planu pracy klubu na najblizszy rok oraz dokonano oceny udanego udzialu 
reprezentacji sportowej PZK w 11. Europejskich Mistrzostwach IARU w Bulgarii we 
wrzesniu 1996 r. Na zebraniu obecny byl jako gosd Krzysztot Siomczyriski, SP5HS, 
przewodnicz^cy Stalej Grupy Roboczej ARDF I Regionu IARU. 

Zebranie dokonalo wyboru nowego zarzadu i komisji rewizyjnej klubu w skladach 
jak ponizej: 

Zarzqd: 

Prezes - Stanislaw Wilczyriski, SLP2FLE 

Sekretarz - Jerzy Meier, SLP2SWQ 

Skarbnik - Malgorzata Wilczyriska, SP2IVI 

Czlonkowle - Andrzej Murawski, SP2CQV, Kazimierz Janucik, 

SP3MFC, Lech Marczak, SP9JML 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczqcy: Jan Motyczka SP2EIM 
Czlonkov/ie: Zbigniew Klossowski, SP4BQW, 

ZygmuntJ. Bauke, SP9ALM 

Na zakoriczenie obrad zebranie podj?io nast?puj^ uchwal?: 

“Zebrani w dniu 16 listopada 1996 r. w Bydgoszczy na walnym zebraniu Pols- 
kiego Klubu Amatorskiej Radiolokacji Sportowej PZK dzialacze i aktywi$ci ARS 
postanawiajq: 

1. Aktywnie rozwijad poprzez Polski Klub ARS dziatalnoSd na terenle kraju w za- 
kresie amatorskiej radiolokacji sportowej jako jednej z gldwnych dziedzin sportdw 
krdikofalarsklch. 

2. Zobowi^zad I upowaznid Zarz^d Klubu do opracowywania I przyj?cia planu 
pracy klubu na rok 1997, z uwzgl?dnieniem: 

- przeprowadzenia weryfikacji czlonkdw klubu oraz krajowych i okr?gowych s?dzi6w ARS, 

- przedstawienie Zarz^dowl Gfdwnemu PZK projektu uaktualnlonego regulamlnu klubu, 

- zorganizowania mi?dzynarodowych zawoddw ARS w okr?gu SP2 w I pdlroczu 1 997 r., 

- przygotowania reprezentacji ARS PZK na 8. Mistrzostwa Swiata IARU we wrzeSniu 1 997 r. 

3. ZobowlazaC Za'z^d Klubu do przygotowania I przedstawienia Zarzadowi GI6w- 
nemu PZK projektu ramowego porozumienia pomi?dzy PZK a organizacjami spolecz* 
nymi prowadzacym! dzialalno$<5 w zakresie ARS lub pokrewnym. 

Uczestnicy zebranla v/yrazajq wol? I przekonanie uregulowania w skali krajov ej 
caloksztaltu spraw amatorskiej radiolokacji sportowej, z uwzgl?dnieniem interes t/ 
i praw Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow I innych zainteresowanych organiracji, 
w tym sprawy reprezentowania poiskiej amatorskiej radiolokacji sportowej na tvenle 
| m?dzynarodowym z uwzgl?dnieniem uprawnieii PZK jako reprezentanta polskiego 
i krdtkofalarstwa w Mi?dzynarodowej Unii Radioamatorskiej (IARU). 
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stacj i krajov rych 


'icji zagranicznych 


-Li-r.:: — 


w/ych auiprow 


Akiualno 'ci 


Swiat CB 


Radio + Komputer 


Konkiirsy 


bonigkstycdzial Hobby 


W SR 11/96 prosilismy o wypeinienie zamieszczonej tam ankiety, ktora miala zapewnic uzyskanie 
istotnych dla redakcji informacji, aby lepiej dostosowac tematyk? czasopisma do zainteresowan wi$k- 
szosci Czytelnikow. Nie zawiedlismy si$: otrzymalismy mnostwo odpowiedzi , dziqki ktorym wiemyjuz na 
przykiad, More artykuty cieszq si$ najwjqkszq popularnosciq, a More sq czytane mniej chqtnie. 
Bralismy pod uwagq wszystkie odpowiedzi, nawet te, More przyszly ponad miesiqc po wyznaczonym 
terminie (np. ankieta Piotra SP9TNM, ktora dotaria do nas w tym roku, takze zostala uwzglqdniona). 

Ponizej zamieszczamy wyniki ankiety 

III. Czy chcialbys znalezc w SB w wynikach zawodow tylko pipe 
I. Ktora z dziedzin radia interesuje Ci? najbardziej? pierwszych stacji? 


IV. Jak oceniasz artykuty ttumaczone z miesipcznikdw niemieckich? 

, ; J - III • 


II. Ktore dzlafy w SR uwazasz za interesujace? 


Porady 


V. Co chcialbys zmienic w SR? 


Krotkofalowiec 


Jakie nowe dzlaly chcialbys znalezc w SR? 

□ Kluby _) Propagacja J Pomiary 

□ Schemafy J Odbiorniki globalne □ SWL 

□ Szerszy dziai techniczny □ Recenzje nowych ksisjzek radiowych 

Opracz odpowiedzi zawartych w ankiecie ozeslo- -b'yly dopisywane 
propozycje takich temat6w jak: 

/ dzielenie si$ czytelnikbw wiasnymi 
porus7anycli w SR 

/ prosby o wi^cej opisdw prostych urz^dzed pomiarowych, np. 

WFS, TDO, TRX miernik indukeyjnosci 
/ ludzie amatorskiej anteny (postacie znane i nteznane ze srodowis- 
ka KF i CB) 

Ogdlnie rzecz biorqc najwipkszy procent naszych Czytelnikow interesuje 
sip krdtkofalarstwem isprawami technicznyml ( opisam i urzadzeri radiov/ych, 
wtymsptzetem nadawczo-odblorczym, pomiarowym iantenamido wlasnego 
wykonania). CB-dci z kolei, ktdrych wdrdd Czytelnikdw jest o polowp mniej niz 
krdtkofalowcdw (tak wynika z ankiety), dopominajg sip, aby zamieszczac wip- 
cej informacji dla nich. C6z, nawet bez ankiety rialetaio sip spodziewac, ze 
wigkszosc krdtkofalowc6w nie chce informacji oCB, a CB-sci bpd§ skarzyd 
sip , ze sq dyskryminowani. U2ytkownik6w CB w Polsce jest faktycznie kilka- 
dziesiqt razy wipcej niz krdtkofalowcdw, ale na famach pisma CB-dci sa mniej 
aktywni nizkrdtkofalowcy • pomimo ze pismo jest przeznaczone dia wszystkich 
uzytkownikdw eteru. 

Dzipki ankiecie mfelidmy okazjp poznad sip blizej i przy tworzeniu koiejnych 
numerdw bpdziemy starali sip uwzglpdniad Wasze giosy. Aby jednak zmnfej f 
szyd ilodd tlumaczen bqdz zrezygnowad z nich caikowicie (byfy i takie giosy) 
musimy mied v/igce] wartodciowych materialdw od Was.. Chcialoby sip powie- 
dziec na zakoriczenie, zeSwiat Radio bpdzie taki, jakich ma Czytelnikow. 

Wsrod Czytelnikow, ktdrzy podali swoje adresy, zostato 
rozlosowanych pi^c prenumerat SR na 1 997 rok. Los 
usmiechn^t si£ do nast^pujqcych os6b: 
Waldemar Dylewski, D?bno 
Tomasz Sawka, Przemy&l 
Benedykt Urbanczyk, Skoczow 
Marek Kwiecien, Ostrowiec S w. 

Janusz Bartkowski, Bydgoszcz 



S -v 



f: ‘ •• f . ^ 

^ 


■ 

■■r 


mm 



O/ 



v /o 





: : 

6 

-M J 











Anteny 

Janusz 


telewizyjne i radiowe 

Pieniak, WKiL Warszawa 


W ksi^zce krotko, lecz 
w sposob przyst^pny dla 
kazdego Czytelnika, przed- 
■stawiorio wiadomosci duly- 
czqce fal eiektromagnetycz- 
nych i teorii anten. Nast^p- 
nie opisano anteny telewi- 
zyjne (jednokanaiowe, wie- 


Przedstawiona przez au- 
tora an ten a , miata wspol- 
czynnik fal i stojqcej (WPS) 
hie gorszy niz 1,3. VVszyst- 
kie jej elementy wyko na- 
no z aluminiowych rurek 
o srednicy 18mm. Przymo- 
cowano je do masztu pozio- 
mego z galwanizo- 
wanej rurki o sred- 
nicy 38mm i dlu- 
. gosci 3,9m. Szcze- 

go low e vvy m i a ry 
anteny, sposob 
, m o cowan ia direk- 

tora i reflektora do 
masztu oraz spo- 
sob zasUania typu 
"gamma-ma tc h e r." 
przedstawiono na 
rysunku. Regulacja dopaso- 
wania odbywa si$ za po- 
s red n i ctwem k o n d e n sato ra 
zmiennego o pojemnosci 
50-100pF umiesz ozone go 
w plastykowym pojemniku. 

Z m o n to wa na a nten a za - 
jmuje duzo miejsca i wiele 
wazy. Nalezy wi$c wyjqtko- 
wo starannie wybrac miejs- 
ce jej zamonlowania. 


TELEWIZYJNE 


xmi 


lokanalowe, szerokopasmo- 
vve i satelitarne) i radiowe 
(do odbioru fal dlugich, 
Srednich. krotkich, ultrakrot- 
kich, krotkofalarskie i do ra- 
dia CB) ich budow^, para- 
metry, charakterystyki. 

Duzym walorem ksi^zki 
jest bogaty material ilustra- 
cyjny, na podstawie ktorego. 
w wielu przypadkach moz- 
na samodzielnie wykonad 
potrzebnq anteny. Z ksiqzki 
wybralismy dwie konstruk- 
cje, ktore naszym zdaniem 
mog$ zainteresowac na- 
szych Czytelnikow. 

Na rysunku 1 przedsta- 
wiono konstrukcje anteny 
typu dipol p^tlowy z jednym 
reflektorem pracujqcym 
w zakresie cz^stotliwos'ci 
45,5. ..59,9MHz. Anteny tej 
obecnie nie stosuje si§ 
z uwagi na likwidacje kana- 
low TV I ..IV, ale mozna jq 
z powodzeniem wykorzys- 
tac w pasmie amatorskim 
6m (50. ..52MHz), ktore cie- 
szy sie w kraju coraz wi$k~ 
szym powodzeniem. 

Dla Czytelnikow intere- 
isu jcjpych si$ dalekimi: Iqcz- 
n oseiami CB wybralismy 
z ksiqzki rysunek konstruk- 
• cyjny dotycz^cy wykonania 
trojelementowej anteny Vagi 
na pasmo 11m opracowanej 
przez belgijskiego operatora 
CB-Kilo Alfa (rys. 2). 






Rellektor 018 


Nizej podane ksiqzki wydane rsakiadem Wy- 
> da wraictwa Komunikacji i Lqcznosci w Warszawie 
Isq do nabycia w sprzedazy wysytkowej AVT: 

j / PORADNIK ANTENOWY dla krotkofalowcow, 
autor Jacek Matuszczyk SP2MBE - 16,70 zl 
/ ANTENY TELEWIZYJNE I RADIOWE, 

I autor JanuszPieniak - 8,35 zl 
|/ CB RADIO, autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 9,00 zl 
/ KONSTRUKCJE KROTKOFALARSKIE dla poczqtkujqcych, 
autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 12,20 zl 
/ KONSTRUKCJE KROTKOFALARSKIE dla zaawansowanych, 

I autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 21 ,60 zl 
|Ponadto oferujemy (dokladny wykaz • SRI/97) 

1 / SCHEMATY SERWISOWE czA - 10,00 zl 
/ SCHEMATY SERWISOWE cz.2 - 10,00 zl 
Do podanych cen doliczamy koszty wysytki. 

Zamowienia prosimy kierowac 
pod adresem AVT (Dzial Handlowy): 
01-900 Warszawa 118 
skr. poczt. 72 

tel./fax: (0-22) 35-67-67, tel: 35-66-88 
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“Elektronika Praktyczna" jesl niezwykle popular- 
nym(ponat) 1 00.000 czyteinikow) miesi^cznikiem 
dla elektronikdw inleresuj^cych si? projektowa- 
niem ukfadow i urzqdzert eleklronicznych - zardw- 
no dla hobbistow jak leZ dla proiesjonalistow. 
Podstawowe stale rubryki pisma lo: 

»• Projekty AVT, czyli projekty opracowane w la- 
boratorium AVT, dokldrych sq produkowane ki- 
ty.tj. kompletne zeslawyelementowi plytekdru- 
kowanych do samodzielnego montazu; 

»- Mlnlprojekty. czyli opisy uktaddw bardzo lat- 
wych do v/ykonania; 

* Projekty zagraniczne, Ij. arlykuly zakupione 
z pism zagranlcznych; 

> Projekty Czytelnikdw, 

>• Podzespoly (I ich aolikacje); 

•» Sprz?t; 

» Elektronika, Przemysf, Rynek, Ij. dzial po$wl?- 
cony elektronice przemyslowej. 

Cena w kioskacb: 5 zt 30 gr 



Audio lo llustrowany miesiecznik dla miloSnikdw 
sprz?tu audio i melomandw. wydawany we wspdf- 
pracy z najlepszymi w tej dziedzinie pismami eu- 
ropejskimi. Ij. brytyjskim miesipcznikiem Hi-Fi 
Choice orazniemieckiTii miesi?cznikami STEREO- 
PLAY i AUDIO. Dominuja arlykuly przedstawiaj^- 
ce testy sprz?tu audio. Miesi?cznik Audio zawiera 
rdwnleZ lisly rankingowe sprz?tu, przeglqd rynku 
Hi-Fi, porady eksperta, recenzje plyl i wiele innych 
slaiych rubryk. 

Pismo ma wspaniatq opraw? ilustracyjn^ Poziom 
edytorski Audio jesl rajwyzszej proby. Na znako- 
mily kortcowy elekl esietyczny skladajq si?: slaran- 
ne opracowanie graficzne, doskonaly papier i wy- 
soka jako$C druku. 

Cena w kioskach: 5 zl 50gr 


Miesiecznik popularno-naukowy dla poczqtkujqcych 
i sredhio zaawansowanych elektronikdw w kazdym 
wleku. 

Podstawowym zadamem EdW jest dostarczenie w bar- 
dzo przyst?pny sposob rzelelnej wiedzy o wszystkim. 
co jesl waZne w elektronice Funkcje dydaklyczne sa 
reallzowane w cyklach obejrrujqcych: podzespoly, uk- 
lady cyfrowe i analogowe. mikroprocesory, kompute- 
rowe programy projektowe itp. Waznq cz?$d pisma sta- 
nowia artykuly po$wi?cone historii elektroniki. a takze 
materialy prezenlujace ostalnie nowosci. 

W kazdym numerze prezentowanych jest takze od kllku 
do kilkunaslu ukfadow do samodzielnego montazu. 
Pismo wclqga Czytelnika w praklyczne dzialania, m.in. 
dzi?ki “Szkole Konstruktordw", przedstawlajqcej prak- 
tyczne zadania projektowe wraz z analizq nadeslanych 
rozwiqzari Szeroki i Zywy kontakl z czylelnlkami 
zapewniajq dzialy “Forum Czyteinikow', “Poczta" oraz 
‘Dodatnle $prz?zenie zwrolne', gdzie kazdy moze za- 
prczcntowad 3wojc konstrukcje, podzielid si? doSwiad- 
czeniami, a takze uzyskac odpowiedz na nurtujqce go 
pytania. 

EdW ma 80 kolorowych stron i bardzo starannq szat? 
graficznq 

Cena v/kiosku: 4zl60gr 


Miesiecznik Estrada I Studlo\es\ adresowany do kazde- 
go, ktomiat, ma. Iubb?dzie mial czynny konlaktz muzy- 
kq. Jest plsmem dla amalordwi proiesjonalistow w kaz- 
dejz dziedzinmuzyki i dyscyplinSciSlez niqzwiqzanych. 
cho t dominujq zagadnienia zwiqzane z muzykq elektro- 
nlcznq W f/Spokazujemy nietylko jak i na czym si? qra. 
ale w jaki sposob i ile mozra na tym graniu zarobic. 
Zwracamy uwag? na prac? organizatorow, menadzerdw. 
producentdw i handlowcow. Dzi?kl staiej wspdlpracy na- 
szego ’.vydawnictwa z redakcjami zagranicznymi. przede 
wszystkim z amerykariskim pismem Keyboard, Czylel- 
nlcy otrzymuja co miesiqc dwijZg porcj? fachowej leklury 
na najwyZszym ^wiatov/ym poziomie. Co dwa miesiqce 
(w miesiqcach nieparzyslych) pojawia si? wersja EiS z 
plyta kompaktowq, zawieraqcqtesly publikowane w 
dwdch kolejnych numerach EiS 

Cenawkiosku 3 zl 90gr 

Wersja z CD 9 zl 80gr 
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NARZD)ZL\ PROGRAMY SDECI | 



“Software" lo pierwszy na polskim rynku miesiecz- 
nik dla programisldw. redagowany na licencji naj- 
lepszego pisma dla programistdw na Swiecie - Dr 
Dobb’s Journal (USAi 

Bardzo bogata oferta profesjonalnycli programdw 
shareware dla programistdw. Artykuly poSwiecone: 
programowaniu ODiektowemu. technikom 
C++ i Turbo Pascal. arogramowaniu baz danycli. 
programowaniu grafiki. programowaniu w Win- 
dows. OS/2. Win95. Unix i nie lylko. Narzedzia 
CASE, nowe techniki. technologie i trendy w 
programov/aniu na swiecie. sztuczna inteligencja 
sieci neuronowe, programowanie genetyczne. luzzy 
logic, programowanie mikrokontrolerdw. 

Do wszystkich artykuldw dost?pne peine kody Zrdd- 
lowe i wynikowe. kompletne blblioieki - zarowno 
na dyskletkach, jak i poprzez modem. 

Cena w kioskach: 4 zl 9fl gr 

Wersja z CD-ROM: 19 zl 30 gr 




MIESIECZNIK DLA ELEKTRONIKdW 


“Elektor Elektronik" jest przedrukiem licencyjnym naj- 
wi?kszego w Swiecie miesi?cznika dia elektronikdw 
hobbisldw. Elektor jest redagowany w Holandii rdw- 
noczeSnie w czterech j?zykcch: angielsklm, Irancus- 
kim. niemieckim I holenderskim Wersie licencyjne E- 
lektora sq wydawane w naslepujqcych krajach; Portu- 
galia. Hiszpania. Grecja. Szwecja Finlandia. Indie. 
Izrael i Polska. Polska wersja j?zykowa stanowi wybdr 
arlykuldw z najnowszych maierialow redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: niemieckiej 
angielskiej I irancuskiej. Dopublikowanych projekldw 
sa oierowane plylki drukowane i podsiawowe elemen- 
ty. szczegdlnie soltware w posiaci dyskietek. EPRO- 
Mow. itp. 

Cena w kioskach: 5 zl 40 gr 



Mlody Technik jesl niezwykle popularnym miesl?- 
cznikiem z niemal 50-letnia historia. Oslatnio pis- 
mo weszlow okres ‘drugiej mlodoSci. W Mlodym 
Techniku mozna znalezc niemal wszystko o techni- 
ce. zardwno tej najtardziej awangardowej, jak 
i wzbudzajacej podziw niegdys, a teraz juZ history- 
cznej Prnfil MT ewolriuje w kifirunkn InlRfftsiija- 
cym dla majsterkowiczdw. modelarzy, jednak nie 
zrezygnowano z tradycyjnej misji oSwiaiowej lego 
pisma. Mlody Technik jest przeznaczony dla mlo- 
dziezy interesujgcej si? technika. czyli gtownie dla 
m?Zczyzn w wieku od iat 7-miu do 107-miu. 

Cena w kiosku: 3 zl 90gr 

UKLADY SCALONE KATALOG AKTUALIMOSCI 


Seria czlerech zeszytow. o obietoSci 48 stron kaZdy. 
Sq to nasl?pujace lytuly: 

RTV i AV. czyli uktady dla sprzelu radiowo-lelswizyj- 
nego i audio-video. 

• UA, czyli uklaily analogowe. 

• UC. czyli uktady cylrowe: 

• pC. czyli uklady mikioprocesorowe i pami?c : 


^wiat Radio jest pierwszym w kraju miesi?cznikiem 
calkowicie oosv/i?conym zagadnieniom radia, CB. 
krdtkofalarstwa Jesl on wydawany we wspdlpracy 
z mi?dzynarodowym miesi?czniklem “Funk’ (Niemcy. 
Austria. Szwajcarla. Holandia). Dominuja artykuly 
przedstawlaj^ce lesty $prz?lu radio, ponadlo pismo za- 
wiera inne stale rubryki- Przeglad Rynku Radio. Porady 
Techniczne, Krdlkoialowiec. Swial CB. I wiele innych 
Czytelnikami tego pisma sq zardwno uZytkownicy po- 
pularnego sprz?tu radiowego jak tez milo^nicy CB oraz 
radi03matorzy. 

Cena w kiosku: 4 zl 40gr 

USKA 

Zawarto$C biuletyndw stanowia kompletne opisy paramel- 
row katalogov/ych I not aplikacyjnych najnowszych i nieko- 
nieeznie najnov.'szycn. ale b3rdzo waznych i popular- 
nych uktadow scalonych 

Biuletyny USKA wydawano w latach 1992-96. Obecnie 
. •"’ng tyiko numery i rocznki archiwalne (Intormacja na 
odwnx.it. 
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Zasady premumeraty 


1. Przyjmujemy zamowienia na prenu- 


merat$: 

> Audio AU 

*• Elektor Elektronik EE 

y Elektronika Praktyczna EP 

» Elektronika dla Wszystkich .... EdW 

> Estrada i Studio EiS 

* Estrada i Stucio z CD EiSCD 

y Mlody Technik MT 

3- Software SW 

* Software z CD-ROM SWCD 

> Swiat Radio SR 


2. Proponujemy dwie mozliwosci: 

- prenumerate rocznq 

- prenumerate polroczn^ 

przy czym prenumerata jest przyjmo- 
wana od najblizszego numeru po otrzy- 
maniu przelewu przez wydawnictwo. 
Nalezy koniecznie zaznaczyc, czy jest 
to kontynuacja prenumeraty, czy tez 
pierwsza wplata, aby uniknac podwo- 
jnej wysylki. 


3. W cen$ prenumeraty jest wiiczor.y koszt 
przesyfki. 

4. Poniewaz docierajacy do nas odcinek 
przekazu jest traktowany jako zamo- 
wienie, prosimy o bardzo wy razne napi- 
sanie DRUKOWANYMI LITERAMI na 
wszystkich odcinkach przekazu: imie- 
nia, nazwiska i dokladnego adresu z 
kodem pocztowym. Prosimy o doklad- 
ne wypelnienie obu stron przekazu. 

5. Gwarantujemy wysianie wszystkich za- 
mowionych i oplaconych numerow bez 
koniecznosci doplaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

6. Aby zaprenumerowac jedno z naszych 
czasopism (lub kilka jednoczesnie) na- 
lezy wplacic na nasze konto bankowe 
odpowiedni^ kwote, wyliczonq za po- 
moc^ ponizszej tabelki. 



Roczna 

Pofroczna 

EP 

5,1ztx 12 

= 

61,2zl 

5,3zl x 6 

= 

31,8zl 

EE 

5,2zl x 12 

= 

62,4zl 

5,4zl x 6 

= 

32,4zl 

SW 

4,7zl x 1 1 

= 

51 ,7zl 

4.9zf x 6 

= 

29,4zl 

SWCD 

1 4,0zl x 1 1 

= 

154,0zi 

18,3zf x 6 

= 

109,8zl 

AU 

5,3zlx 12 

= 

63,6zl 

5,5zi x 6 

= 

33,0zl 

SR 

4,2zt x 1 2 

= 

50,4zt 

4,4zf x 6 

= 

26 T 4zl 

MT 

3,7zlx 12 

= 

44,4zl 

3,9zl x 6 

= 

23,4zt 

EdW 

4,4zi x 12 

= 

52,8zf 

4,6zl x 6 

= 

27,6zf 

EiS 

3,7zf x 12 

= 

44,4zl 

3,9zl x 6 

= 

23.4zl 

EiSCD 

9,4zf x 6 + 



9,8zl x 3 + 




3.7zl x 6 

= 

78,6zl 

3.9zf x 3 

= 

41.121 

Przedpiai 

ta 


Przedplaty na: 

— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykulow z pism zagranicznych 
(dotyczy rubryki Swiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 


mozna realizowac na blankietach prenumeraty. dokonujqc odpowiednich 
wpisow w pustych prostok^tac'n na wszystkich czterech odcinkach przekazu. 
Nale2y wyraznie wpisac skrot tytulu pisma i jego numer oraz kwote rownq ilosci 
zamawianych egzemplarzy x cena. 


Ceny numerbw 

Elektronika Praktyczna 

EP’93 2.80 zVegz. 

HP 1 - 4/94 3.20 Z'/egz. 

HP 5 -12/94 3.60 zVegz. 

EP 1-10/95 3.90 zi/egz. 

EP 11/55 -12/96 4.50 zi/egz. 

EP 1/97 -2/97 5.30 zi/egz. 

Rocznix HP ‘93 28,60 zi/egz. 

Rocznik EP '93 w oprawie 33.60 zi/egz. 

Rocznik EP '94 36,60 zi/egz. 

Rocznik EP *94 ;v owa wie 41,60 zi/egz. 

I poirocze EP '95 18.40 zi/egz 

II pfrrocze EP 95 19.00 zl/sgz. 

i pdlrocze EP '95 w oprewie 23.40 2 ; /egz. 

II polrocze EP ’95 w oprewie 24.60 zi/egz. 

Elektor Elektronik 

EE 1/93 - 3/93 i 1/94-4/96 4.20 zl/egz. 

££5/36 - 12/36 4.90 zl/egz. 

EE1/97 _ 5.40 zl/egz. 

0d radio do audio 

RA1 8/05 3,60 zi/cgz. 


archlwalnych: 

Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1-12/96 

EdW 1-2/97 

Software 


SW 1-10/95. 

SW 11/95 -12/96. 
SW 1.2/97 


Software z dyskietk^ 

SW+D 1/95 - 10/95 

SW+D 11/95- 12/96 

Software z CD-ROM 

SWCD 5/95 - 12/96 

SWCD 1.2/97 

USKA 

USKA od 5/92 do 10/93 

USKA/RTV i '94. '95 .. 


USKA/Analogovre 94. '95 

USKA/Cyfrov/e 94 . 55 

USKA/HC '94. '95 

USKA 19S6 (UA. UC. *iC. RTV; _ 
UWAGA! 


- 3,90 z’/egz. 
4.50 z»/eg? 


3.50zVegz. 

.. 4.40 zl/egz 
.. 4.50 zl/egz 


... 9,50 zi/egz 
. 10.40 zi/egz. 


- 19.30 21/egz. 
19.30 zi/egz. 


. lO.BzI/eaz. 
.. 5.50 zi/egz 


5.50 zi/egz. 

5.50 zl/egz 

5.50 zl/eg? 

7 zi/egz. 


Audio 

Audio 1 - 3/95. 1-12/96 4.50 zi/egz. 

Audio 1-2/97 - 5.50 zi/egz. 

Swiat Radio 

SR 1 - 3/95. 1-4/96 3.60 zi/egz. 

SR 5-12/96 3.90 zi/egz. 

SR 1-2/97 4.40 zi/egz. 


Komplelne roczniki USKA mozna zakupiC z 50*i racaicm! 


Odbitki ksero z artykuidv/ slreszczanych 
w rubryce Swial Hobby (SH) EP 

Pierwsza sirona - 

kazda nasl?pna - 

Nalezy wpisad: 

SHpoz. (nr) w EP (Nr) - biota 


2.-zi. 
20 gr. 


PRENUMERATA ZAGRAN1CZNA 

czasopism wydawanych przez AVT 


Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niemieckich): 
roczna pofroczna 

roczna 

polroczra 

Elektronika Praktyczna 

48DM ...„ 

30DM 

Software 

48DM 

... 30D*4 

Elektronika dla Wszystkich .. 

45DM 

28DM 

Software + CDROM .... 

192DM .. 

... 120OM 

Elektor Elektronik - 

56DM ...» 

35DM 

Audio 

56DM ... 

... 3EDM 

Estrada i Studio 

45DM 

120DM .» 

28DM 

70DM 

Swiat Radio .. 

45DM ». 

~ 2 JDM 
.» J 8DM 

Estrada i Studio + CD 

Mlody Technik 

45DM ... 


Aby zaprenumerowac ktores z naszych czasopism, nalezy wplacic odpowiedni^ kwote r»a konto: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o., ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

Bank PKO BP XV O/W-wa, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa 

Nr konta .. 10201156-196657-270-24 SWIFT CODE BPKO PL PW 

Prosimy o wyrazne zaznaczenie, czy jest to prenumerata roczna, czy polroczna, oraz o napisanie 
miesigca rozpocz?cia prenumeraty. Do ceny prenumeraty nalezy doliczyc koszty przesylki 
pocztowej: 

- Europa - 3 DM za 1 egz. 

- Ameryka Pn. Pd, Afryka, Azja - 8 DM za 1 egz. 

- Australia - 14 DM za 1 egz. 
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Wkonkursie ogtoszonym w SR 10/96 nagrodzilismy opis wykonania odbiornika nasiuehowego na pasmo 
144-146IVIHZ nadesfany przez Michata Lankosza z Michatowic. Nagrodg w postaci zestawu do montazu 
szerokopasmowego transceivera DIGITAL’96, ufundowana przez firm? 1 /-Electronics zZielonej Gory, 
przestalismy pocztq. Praca konkursowa to opis odbiornika przeznaczonego dla poczqtkujqcych 
ultrakrotkofalowcow. Do jego montazu nie jest wymagane posiadanie wielu kosztownych elementow 
oraz przyrzqdow pomiarowych. Artykui zamiescimy w jednym z koiejnych numerow miesigcznika, 
a ponizej przyiaczamy fragment listu nadeslanego przez autora. 

"Nazywam si^ Michal Lankosz, SROSC), a takze sposob porozumiewa- resuje pewne grono elektronikow-ra- 
mam 19 iat, chodze do V klasy Techni- dioamatorow, ktorzy sa ciekawi, jak 

kum Energetycznego vv Krakovvie. w praktyce przcdstavvia si^ pasmo 2m. 

Przesylam artykul dotyczacy bu- . Nast^pnie poszedlem do krakovvs- 

dovvy odbiornika na pasmo ^ ' kiego Oddzialu PAR ze svviadectwem 

144MHz. Uruchomilem go na V •• i zlozytem podanie o wydanie zezwo- 

pocz<]tku wrze£nia ubieglego V . lenia (kat.ll). Mialem tez mozlivvosc 

( 1 996) roku. Juz ocl dawna chcia- v " vvyboru znaku wywoiawczego. 

fern zdobyc liccncjc i "wyjsc ^ '*'>.? '■ Z przedstavvionej mi listy, po kilku- 

w eter". Dowiedziatem si$ o egza- 1 -V minutovvvm zastanowieniu (zycio- 

minach na swiadectwo radioopera- wa decyzja); vvybraiem znak 

tora, ktore zorganizovvano 19.10.96 > SQ9FQQ." 

na Brzance pod Tarnovvem. VVybra- ^ ~ Gratulujemv naszemu Czy- 

fem sie vviec tam i zaliczylem wszyst- ; tefnikowi zdobycia licencji 

kie etapy (na klas$ B). Bardzo duza po- Y - ^ sr>: V/ . i nagrody. Maniy nadziej^, ze po 

niocci by! dla mnie cykl artykiddw /; )ak \ ^ nrzyswojeniu sobic umiejetnosci od- 

zostac krdtkofalowccm?" oraz moj od- ? nia sie bioru i nadawania alfabetu Morse'a b$- 

biornik. Dzi^ki niemu poznalem do- krotkofalowcow, za- dzie on mogl ponownie zaliezye egza- 

kfadnie dzialanie okolicznych prze- siegi i zachovvanie (takze kary- min na kat. A lub C i w pelni wykorzys- 

miennikow (SR9X, SROTA, SR7V oraz godne). Mysle ze ta konstrnkrja zainte- tac transceiver DIGITAL. 

Oto kolejny konkurs, tym razem sktadajqcy siy z divoch czysci, do 
udzialu w ktorym zapraszamy wszystkich naszyeh Czytelnikow , w tym, 
jak poprzednio, konstruktorow (radioamatorow, elektronikow...). 





I. Opisz swojq najwazniejszq 
Iqcznosc - takq, ktora wywarla 
na Tobie najwieksze wrazenie. 

Mamy tutaj.na mysli zarowno 
tqcznosc profesjonalnq (np. pod- 
czas sluzby w wojsku, marynarce...) 
jak i amatorskq |np. iqcznosc 
z waznq osobistoscia panstwowq 
czy podezas akcji ratunkowej...). 
Mile widziane bqdq - oprocz opi- 
sow - takze zdjqcia, karty QSL...(do 
zwrotu po wykorzystaniu). 


Najciekawsze wypowiedzi zosta- 
nq opublikowane no lamach mie- 
siqcznika, a wsrod ich autorow zo- 
stana rozlosowane nagrody ksiqz- 
kowe. 

II. Artykuftechniczny dotyczqcy 
wlasnorecznie zaprojektowa- 
nych i wykonanych urzqdzen 
przydatnych do Iqcznosci 
radiowej (transceivery, radiote- 
lefony, odbiorniki, anteny, 
dodatkowe v 
nie...). 

W zqleznoSa od nu- 
plywu nagrod rze- 
czowych od 
sponsorow bye 
moze bqdzie to 
stafy konkurs na fa- 
^linach SR i raz na kwartal b?- 
dzie losowana nagroda. 


Pewne wskazowki, w jaki sposob 
napisac artykui do naszego mie- 
siqcznika, przydatne zwlaszcza dla 
poczqtkujqcych autorow, byty za- 
mieszczone w $R 10/96: 

Tym razem wsrod autorow naj- 
wartosciowszych artykulow tech- 
nicznych nagrodq (oprocz honora- 
rium autorskiego) bqdzie miqdzy 
innymi kontroler TNC-2D ufundo 
wany przez firme MUEL z War 
wy, producenta tych urzqdzen. 

Oczywiscie mozna wziac udzic 
w tylko jednej lub w obydwu cz$s- 
ciach konkursu. 


Prace naleiy nadsyle 
maja br. (liezy siq data siempia 
pocztowego) pod adresem: 
Redakcja Swiat Radio 
skr. poczt. 134, 00-967 Warszawa 
z dopiskiem "Konkurs" 



